ARHITEKA d.o.0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac
ured : Miroslava Krleze 6, 47000 Karlovac, OIB : 91237793626

tel/fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@email.com

GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI
ZAVOD, OIB : 74660437164
Ravnice 48

10000 Zagreb

ZAHVAT U PROSTORU :

USPOSTAVA AUTOMATSKE
METEOROLOSKE POSTAJE
ZAPRUDSKI OTOK

na k.¢.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok
Trnje, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA: P69

ZAJEDNICKA OZNAKA MAPA:
P67 — DHMZ

MAPA 1-3

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: P69

OVLASTENI GODET:

Domijanci¢ Josip, mag.ing.geod. et geoinf., br.up. 1109

Digitalno potpisao: Josip
Z Domijancic¢

JOSip Domjanéic Datum: 2022.04.12 05:47:51

+02'00'

DAVOR

MELIC

KARLOVAC, ozujak 2022.

GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT:
DAVOR MELIC, dipl.ing.arh., A2492
Digitalno potpisao:
DAVOR MELIC
Datum: 2022.04.12
08:00:35 +02'00'

_ DIREKTOR:
DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.


mailto:arhiteka@ka.t-com.hr

ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626 arhi
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com t k
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb eKd
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1
k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P67 LIST 2

Predmet ove tehniCke dokumentacije je gradnja - uspostava automatske mjerne postaje (AMP), na
k.C.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok, u naselju Trnje, na podrucju Grada Zagreba .

POPIS PROJEKTANATA | MAPA PROJEKATA POTREBNIH ZA ISHODBENJE POTVRDA
GLAVNOG PROJEKTA :

MAPA 1-3

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: P69

ARHITEKA d.o.o., KARLOVAC, (047) 415710
projektant: DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.

MAPA 2-3

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA: P-07/22

Dimnjacar d.o.o., Karlovac, (091) 614 84 51
projektant: Marko Crne, mag.ing.aedif., G 5170

MAPA 3-3

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: T.D. 067/21

ATEST INZENJERING d.o.0., KARLOVAC, (047) 414 157
projektant: RADOVAN AJDINOVIC, dipl.el. ing.

Svi projekti medusobno su uskladeni i izradeni u skladu s Generalnim urbanistickim planom grada
Zagreba (Sl.glasnik Grada Zagreba 12/16 — prociéeni tekst) i Prostornim planom Grada Zagreba
(Sl.glasnik Grada Zagreba 03/18 — proci¢eni tekst).

u Karlovcu, sije¢anj 2022.

GLAVNI PROJEKTANT:
DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.
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INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.¢.br. 2172/1

k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA: P67 LIST 3
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SADRZAJ MAPE:

OPCI PRILOZI

NASLOVNA STRANA —str.1,
POPIS SVIH PROJEKATA —str.2,
SADRZAJ - str.3,
IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA - kopija -str4i5,
IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA - str. 6,
RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA - kopija -str. 7,
IMENOVANJE PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA -str. 8,
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA - str.9,
IZJAVA PROJEKTANTA -str.10i 11,

POZIV ZA UTVRDIVANJE UVJETA, UVJETI | OBAVIJEST O UTVRBDENIM UVJETIMA - str.12,
TEHNICKI DIO GLAVNOG PROJEKTA

TEKSTUALNI DIO

TEHNICKI OPIS -str.: 13-18,
ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS -str.: 19-26,
PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE -str.: 27-31,
OBRACUN KOMUNALNOG DOPRINOSA | PROCJENA TROSKA GRADENJA - str.32,
POTVRDA O PREUZIMANJU KATASTARSKIH PODATAKA - str. 33,
GRAFICKI PRILOZI — NACRTI - stranica 34,
GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA 1:500,
GEODETSKA SITUACIJA GRAPEVINSKE CESTICE i POPIS VLASNIKA 1:500,
POPIS KOORDINATA,

SIRA SITUACIJA 1:1000,
TLOCRTNA ORGANIZACIJA AUTOMATSKE MJERNE POSTAJE 1:100,

TLOCRT TEMELJA AMP-a 1:50,
RESETKASTI STUP — POGLEDI 1:20,

TEMELJ RESETKASTOG STUPA -TS1i TS2 1:20,

TEMELJ RAZVODNOG ORMARA i PROCESORSKE JEDINICE — T3 1:20,

TEMELJ METEOROLOSKE KUCICE - T4 1:20,

TEMELJ RAZVODNE KUTIJE - TS5 1:20,

TEMELJ OMBROGRAFA 1:20,

KABELSKI ZDENAC 1:20,

STAZA | ZEMLJANI ROV — PRESJECI 1:20,

PANELNA OGRADA - PRESJEK 1:20,
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ARHITEKA d.o.o.

INVESTITOR:

tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com

za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626
DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb te ka

ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.¢.br. 2172/1

k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA: P67 LIST 4
TRGOVACKI SUD U KARLOVCU MBS: 020036385
Tt-05/300-2 Datum: 06.06.2005

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ARHITEKA d.o.o. za projektiranije
i gradenje upisuje se:

TVRTKA/NAZIV:
ARHITEKA d.o.o. za projektiranje i gradenje

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
ARHITEKA d.o.o.

SJEDISTE:
Karlovac, Mirka Seljana 30

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

70.31 -Agencije za promet nekretninama

* -Gradenje, projektiranje i nadzor nad
gradenjem -
-InZenjerstvo, upravljanje projektima i
tehni¢ke djelatnosti
-Graficki dizajn
-Unutarnje uredenje prostora

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Ivan Kocevar, JMBG: 2002965340009
Karlovac, Marina Drzi¢a 9
direktor
zastupa drustvo pojedinac¢no i samostalno

Davor Melié¢, JMBG: 3112964340009
Karlovac, Mirka Seljana 30
direktor
zastupa drustvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Pravni oblik:
drustvo s ogranic¢enom odgovorno$céu

Osnivacki akt:
Drustveni ugovor o osnivanju dru$Stva s ogranienom
odgovorno$éu od 17.05.2005.g.
U Karlovcu, 13. lipanj 2005. S U D A,C
Frang |P &

D002, 2005-06-13 12:44:32 Stranica: 1
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ARHITEKA d.

INVESTITOR:

0.0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhitetka@mail.com
DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb

ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.¢.br. 2172/1

k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA: P67

LIST 5

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVALZKI SUD U KARLOVCU Tt-05/300-2 MBS:020036385

RJES&ENUJE

Trgovacdki sud u Karlovcu, po sucu toga suda Frane Prpic¢, u
registarskom predmetu upisa osnivanja dru$tva sa ogranic¢enom
odgovorno§éu, po prijedlogu predlagatelja ARHITEKA d.o.o. za
projektiranje i gradenje, Karlovac, Mirka Seljana 30, dana
13.06.2005.

rijesio j e

u sudski registar kod ovoga suda upisati:
osnivanje drustva s ogranienom odgovornosdu
pod tvrtkom/nazivom ARHITEKA d.o.o. za projektiranje i gradenije,
sa sjedistem u Karlovac, Mirka Seljana 30, u registarski uloZak s
matiénim brojem subjekta upisa (MBS) 020036385, prema podacima
utvrdenim u prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u sudski
registar"”), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U KARLOVCU

U Karlovcu, 13. lipnja 2005. godine

S UDAZC

Fraj rpj

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Z%alba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

Uputa o pravnom sredstvu:

D001, 2005-06-13 12:44:21 Stranica 1 od 1

Na temelju ¢lanka 52, stavak 4, Zakona o gradnji (NNRH br.153/13, 17/20, 39/19 i 125/19)
izdaje se:
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ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626
teka

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.¢.br. 2172/1

k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P67

LIST 6

IMENOVANJE

kojim se imenuje

DAVOR MELIC, dipl.ing.arh..
OVLASTENI ARHITEKT - PROJEKTANT

upisan u imenik ovlastenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/00-01/1826, Urbroj: 314-01-00-1,
Redni broj upisa u registar: 2492, iz tvrtke ARHITEKA d.o.0., iz Karlovca

Za
GLAVNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
OIB : 74660437164

Ravnice 48

10000 Zagreb

ZAHVAT U PROSTORU :

USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAIJE
ZAPRUDSKI OTOK

na k.¢.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok

Trnje, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA: P69

ZAJEDNICKA OZNAKA MAPA: P67 - DHMZ

u Karlovcu, listopad 2021.

Investitor:

za DHMZ
Glavna ravnateljica
dr. sc. Branka Ivanéan — Picek v.r.
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za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626

tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com

ARHITEKA d.o.0.

OMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb

DRZAVNI HIDR

INVESTITOR:

.br. 2172/1

£

USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k
k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
P67

ZAHVAT U PROSTORU:

LIST 7

BROJ PROJEKTA:
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ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626 arhi
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com t k
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb eKd
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1
k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P67 LIST 8

Na temelju ¢lanka 18. i ¢lanka 22. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(NN RH br. 78/2015i 118/18). izdaje se:

IMENOVANJE

kojim se imenuje

DAVOR MELIC, dipl.ing.arh..
OVLASTENI ARHITEKT - PROJEKTANT

upisan u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/00-01/1826, Urbroj: 314-01-00-1, Redni broj
upisa u registar: 2492, iz tvrtke ARHITEKA d.o.0., iz Karlovca

Za
PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA GLAVNOG PROJEKTA
INVESTITOR:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, OIB : 74660437164
Ravnice 48
10000 Zagreb

ZAHVAT U PROSTORU :

USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAIJE
ZAPRUDSKI OTOK

na k.¢.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok

Trnje, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA: P69

Imenovani PROJEKTANT odgovoran je da GLAVNI PROJEKT udovoljava zahtjevima iz ¢lanaka
51.stavak 2. Zakona o gradnji (NNRH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

~ DIREKTOR:
DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.

u Karlovcu, prosinac 2021.
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ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626 arhi
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com t k
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb eKd
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1
k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P67 LIST 9

Na temelju Elanka 70. stavak 1. alineja 2. Zakona o gradnji (NNRH br. 1563/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
izdaje se

IZJAVA kojom

DAVOR MELIC, dipl.ing.arh., OVLASTENI ARHITEKT
upisan u imenik ovlastenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/00-01/1826, Urbroj: 314-01-00-1, Redni broj
upisa u registar: 2492, iz tvrtke ARHITEKA d.o.0., iz Karlovca u svojstvu GLAVNOG PROJEKTANTA

potvrduje da GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, OIB : 74660437164, Ravnice 48, 10000
Zagreb

ZAHVAT U PROSTORU : USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI
OTOK na k.¢.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA: P69

ZAJEDNICKA OZNAKA MAPA: P67 — DHMZ

koji se sastoji od tri mape:

MAPA 1-3
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT , BROJ PROJEKTA: P69
ARHITEKA d.o.o0., KARLOVAC, projektant: DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.

MAPA 2-3

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA: P-07/22

Dimnjacar d.o.o., Karlovac, (091) 614 84 51
projektant: Marko Crne, mag.ing.aedif., G 5170

MAPA 3-3
GLAVNI E!_EKTROTEHNICKI PROJEKT, BROJ PROJEKTA: T.D. 067/21
ATEST INZENJERING d.o.o., KARLOVAC, projektant: RADOVAN AJDINOVIC, dipl.el. ing.

je cjelovit i medusobno uskladen.

Glavni projekt za gradenje gradevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola
je izraden se u skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim Generalnim urbanisti¢kim planom
grada Zagreba (Sl.glasnik Grada Zagreba 12/16 — proci¢eni tekst) i Prostornim planom Grada
Zagreba (Sl.glasnik Grada Zagreba 03/18 — prociceni tekst), posebnim uvjetima, uvjetima priklju¢enja,
Zakonom o gradnji, tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradniji, te
drugim propisima kojima se ureduju temeljni zahtjevi i uvjeti za gradevinu i propisana energetska
svojstva zgrada, te pravilima struke.

GLAVNI PROJEKTANT:
DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.

U Karlovcu, oZujak 2022.
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ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626
teka

Na temelju Elanka 70. stavak 1. alineja 2. Zakona o gradnji (NNRH br. 1563/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
izdaje se

IZJAVA kojom

DAVOR MELIC, dipl.ing.arh..

OVLASTENI ARHITEKT - PROJEKTANT

upisan u imenik ovlastenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/00-01/1826, Urbroj: 314-01-00-1, Redni broj
upisa u registar: 2492, iz tvrtke ARHITEKA d.o.0., iz Karlovca

potvrduje da
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, OIB : 74660437164,
Ravnice 48, 10000 Zagreb

ZAHVAT U PROSTORU : USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI
OTOK na k.€.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA: P69

je za gradenje gradevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola izraden se
u skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim Generalnim urbanistiCkim planom grada
Zagreba (Sl.glasnik Grada Zagreba 12/16 — prociceni tekst) i Prostornim planom Grada Zagreba
(Sl.glasnik Grada Zagreba 03/18 — prociceni tekst), posebnim uvjetima, uvjetima prikljuéenja,
Zakonom o gradnji , tehni€kim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradniji,
te drugim propisima kojima se ureduju temeljni zahtjevi i uvjeti za gradevinu, propisana energetska
svojstva zgrada i pravilima struke, te je uskladen sa propisima, zakonima i pravilnicima kako slijedi:

NNRH :

— Zakona o gradnji 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19,

—  Zakon o prostornom uredenju — 153/13, 65/17 i 39/19,

—  Zakon o normizaciji — 80/13,

—  Zakon o zaétiti od pozara — 92/10,

— Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja - 141/2011,

— Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara — 56/12,61/12
— Pravilnik o odrzavanju gradevina - 122/2014,

— Pravilnik o obvezom sadrzaju i opremanju projekata gradevina - 118/19

—  Zakon o gradevnim proizvodima - 76/13 i 30/14,

— Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13 i 87/15)

— Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima — 79/14, 41/15i 75/15,
— Pravilnik o vatrogasnim aparatima — 101/11,74/13

— Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe — 35/94,55/94 i 142/03,

— Zakon o zastiti od buke — 30/09,

— Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka —
143/21,

— Zakon o zastiti okoliSa — 80/13,78/15,

—  Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom — 094/13, 073/17,
— Zakon o vodama — 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14,

—  Zakon o vodi za ljudsku potro$nju — 53/13,64/15,
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ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626 arhi
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com t k
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb eKd
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1
k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P67 LIST 11

— Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom — 123/97,112/01,

— Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao republicki zakon - 53/91, 53a/91,
26/95, 44/95,

— Zakon o cestama — 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14
— Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu — 95/14,
— Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara — 08/06,

—  Tehnicki propis o gradevnim proizvodima — 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12., 81/13, 136/14 ,
119/15,

—  Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije — 17/17,75/20,

—  Tehnicki propis za prozore i vrata — 69/06,

—  Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje u gradevinama — 87/08,33/10,

— Pravilniku o nacinu obra¢una povrsine i obujma u projektima zgrada — 90/10, 111/10 i 55/12,

— Pravilnik o nacinu izraéuna gradevinske(bruto) povrsine zgrade — 93/2017,

— Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obraCuna komunalnog doprinosa -15/19,
— Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnog doprinosa — 107/14,

— Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama — 128/15, 70/18, 73/18, 86/18,
102/20,

— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje -78/15

— SLUZBENILIST:
— Pravilnik o tehni€kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsih radova u gradevinarstvu — 021/90,

— STANDARDI HRN:
— U.J1.010 - Zastita od pozara, ispitivanje materijala i konstrukcija - definicija pojmova
— U.J1.030 - Zastita od pozZara. PoZarno opterecenje.
— U.J1.220 - Zastita od pozara. Simboli za tehni¢ke sheme.

— HRN EN 13501 - Zastita od pozara - Razredba gradevinskih proizvoda i gradevinskih elemenata prema
ponasanju u pozaru

—  OSTALA REGULATIVA:
— Evakuacija iz objekata u slu€aju pozara - LIFE SAFETY CODE (101) NFPA
— Austrijske smjernice TRVB 100, 126
— HRN DIN 4102 dio 1-18

PROJEKTANT:
DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.

U Karlovcu, ozujak 2022.
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ARHITEKA d.o.o.

INVESTITOR:
ZAHVAT U PROSTORU:

BROJ PROJEKTA:

tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb

USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1

k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb

P67 LIST 12

za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626
teka

POSEBNI UVJETI
I UVJETI PRIKLJUCENJA

- u prilogu:

- poziv za prikupljanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju€enja,

- uvjeti,

- obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja,

- ukupno 24 lista
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REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Odjel za prostorno uredenje
Sredisnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

KLASA: 350-05/21-028/3475
URBROJ: 251-13-21-1/025-21-2
Zagreb, 16.11.2021.

PREDMET: Poziv javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja u
svrhu izrade glavnog projekta putem elektroni¢kog sustava eKonferencija
- dostavlja se

l. Pozivamo Vas na utvrdivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta prikljucenja, temeljem ¢lanka 82.
Zakona o gradnji (Narodne novine, br.  153/13, 20/17, 39/19, 125/19), u povodu zahtjeva od
09.11.2021. godine, kojim je projektant DAVOR MELIC, ZAGREB, (OIB: 47425511583),
zatrazio utvrdivanje tih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta za gradenje automatske mjerne
postaje za pracenje meteoroloskih uvjeta, na k.¢.br. 2172/1 k.o. ZAPRUDSKI OTOK, Zagreb,
Avenija Veceslava Holjevca.

. U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja omoguéen vam je elektroni¢kim
sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbi ¢lanka 81. stavka 2. Zakona o gradnji:
Idejni projekt broj: P69 izraden u studenom 2021. po ovlastenom arhitekti Davoru

Meli¢u, dipl.ing.arh., ARHITEKA, d.o.0., Karlovac, Mirka Seljana 30.

Il Posebne uvjete, odnosno uvijete prikljucenja, odnosno rjeSenje kojim se obustavlja postupak
utvrdivanja tih uvjeta, duzni ste dostaviti ovom tijelu i projektantu u roku od 15 dana od dana
primitka ovog poziva.

V. Smatra se da je posebnih uvjeta nema, odnosno da se gradevina moze prikljuciti na infrastrukturu,
ako ne postupite u roku odredenom to¢kom II1., sukladno ¢lanka 82. stavka 5. Zakona o gradnji.

V. Trazenje utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja od strane ovog tijela ne znaci da je
gradevina za koju je utvrdivanje tih uvjeta zatrazeno u skladu s prostornim planom temeljem
¢lanka 85. Zakona o gradnji.

VI. Nakon §to su utvrdeni posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja, odnosno postupak utvrdivanja istih je
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pravomo¢no obustavljen rjeSenjem, ovo tijelo ¢e 0 tome obavijestiti projektanta sukladno ¢lanka
82., stavka 6. Zakona o gradniji.

DOSTAVITI:

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREDENIJE
Marija Stipanicev, dipl. ing. arh.

1. Elektronic¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr):

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Sektor za promet, HR-10000 Zagreb, Trg Stjepana Radic¢a
1,

Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija, HR-10000 Zagreb,
Subiéeva 29,

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne
zaStite Zagreb, Sluzba za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Veceslava
Holjevca 20,

Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271,
Hrvatske autoceste d.o.0., HR-10000 Zagreb, Sirolina ulica 4,

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb,
Gunduli¢eva 32,

VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.o.0., Zagreb (odvodnja), HR-10000 Zagreb,
Folnegoviceva 1,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovica 9,

HZ Infrastruktura d.0.0.,  Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU
fondova, HR-10000 Zagreb, Mihanoviceva 12

2. Ispis elektronicke isprave u spis predmeta.

NA ZNANJE:

e clektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr ),
- DAVOR MELIC, HR-47000 Karlovac, Mirka Seljana 30,

Algoritam potpisa: SHA 256, Broj zapisa: Klasa: 350-05/21-028/3475, URBROJ: 251-13-21-1/025-21-2, Kontrolni broj:
8MIkn1liKOUSuUMNe5510nEw

Informacije za provjeru dokumenta: Elektronicki zapis ¢uva se sukladno rokovima ¢uvanja gradiva. Provjera elektroni¢kog zapisa uvidom u
elektronicki zapis moguca je: putem klase i urudzbenog broja (Broj zapisa), putem kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroni¢kog
zapisa i upisom podataka sa prikazane slike na adresi. https://e-pisarnica.zagreb.hr/episarnica.
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Republika Hrvatska
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELISTVO, KOMUNALNE
POSLOVE 1 PROMET
Sektor za promet
Klasa: 340-03/21-04/1788
Ur.broj: 251-13-42-1/006-21-2 od 23.11.2021.

Odjel za prostorno uredenje
Sredinji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1

Predmet: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD,
uspostava automatske meteoroloske
stanice,
k.C.2172/1 k.o.Zaprudski Otok,

Vasa Klasa: 350-05/21-028/3475
Ur.broj: 251-13-21-1/025-21-2 od 16.11.2021.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije ovaj Ured na temelju ¢lanka 82. Zakona o gradnji
(Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) na elaborat uspostave automatske meteorologke
stanice, k.€.2172/1 k.o.Zaprudski, izraden po tvrtki ARHITEKA d.0.0., Miroslava Krleze 6, 47000
Karlovac, oznake projekta P69, u studenom 2021. godine i temeljem posebnih propisa iz podrudja
organizacije i sigurnosti prometa, nema dodatnih posebnih uvjeta.

POMOCNIK PROCE

Dostaviti:

T
N aSTOVER

? Pismohrana




REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
KLASA: 540-02/21-03/12558
URBROIJ: 443-02-05-03-21-2
Zagreb, 24. studenog 2021. godine

Predmet: zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta
- za gradenje automatske mjerene postaje za pracenje meteoroloskih uvjeta nak.¢.br.
2172/1, k.o. Zaprudski otok, Zagreb, Avenija Vecéeslava Holjevca
- obavijest, dostavlja se

Drzavni inspektorat zaprimio je dana 19. studenog 2021. godine, zahtjev Gradskog ureda za
prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za
graditeljstvo , Sredi$nji odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radiéa 1. Zagreb,
KLASA: 350-05/21-028/ 3475, URBROIJ: 251-13-21-2/025-21-2 od 16. 11.2021. godine,
za 1izdavanje posebnih uvjeta usvrhu izrade glavnog projekta za gradenje automatske
mjerene postaje za pracenje meteoroloskih uvjeta na k.¢.br. 2172/1 k.o.Zaprudski Otok, Zagreb,
Avenija Veceslava Holjevca , prema Prikazu automatske mjerene postaje koja se namjerava
gradititi, Broj projekta P 69 od studenog 2021. godine, izraden od projektanta Davora Meli¢,
dipl. ing. arh. ( OIB: 47425511583 ) tvrtke ARHITEKA d.o.0, 47. 000 Karlovac, M.
Seljana 30 Krleze 6 , OIB: 91237793626

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, 10 000 Zagreb

Na temelju ¢lanka 6. stavak 3. Zakona o drzavnom inspektoratu (“Narodne novine” 115/18),
obavjeStavamo Vas; za predmetnu vrstu gradevine - Automatska mjerna postaja za pracenje
metoroloSkih uvjeta ne izdaju su sanitarno tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, ne izdaje
se potvrda o uskiadenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno tehnickm uvjetima
gradnje

Slijedom navedenog nije potrebno niti pozivati Sanitarnu inspekciju na
tehnicki pregled te vrste gradevina.

Oslobodeno placanja upravne pristojbe temeljem ¢Elanka 8. to¢ka 1. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine® broj 115/2016) i Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (,,Narodne
novine® broj 92/2021).

VISA SANITARNA, IN c:'J’FK"I"ORICA
Varija Celi¢, 1pl ng.

(G, (W

OSTAVITL:
1.\GRAD ZAGREB
radski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, g:adlleljslvo komunalnc poslove 1
promet, Odjelgraditeljstvo, Sredi$nji odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radica 1,
Zagreb
2. ARHITEKA d.o.0, M. Seljana 30, 47 000 Karlovac
E mail; arhiteka@ email.com
3. Pismohrana, ovdje.



Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE ZAGREB
SLUZBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Avenija Veceslava Holjevca 20, Zagreb

KLASA: 214-02/21-03/10470
URBROJ: 511-01-361/1-21-2
Zagreb, 19. studeni 2021.

Grad Zagreb
Odjel za prostorno uredenje
Sredi$nji odsjek za prostorno uredenje

Trg Stjepana Radica 1

10000 Zagreb

PREDMET: Gradenje automatske mjerne postaje za pracenje meteoroloskih uvjeta na
k.C.br. 2172/1 k.o. ZAPRUDSKI OTOK, Zagreb, Av. V. Holjevca
-obavijest, daje se

Veza: Vas broj: KLASA: 350-05/21-028/3475
URBROJ:251-13-21-1/025-21-2 od 16.11.2021.

Vezano za va$ zahtjev od 16.11.2021. i uvidom u projektnu dokumentaciju oznake P69 od
studenog 2021. koji je izradila tvrtka ARHITEKA d.o.o., projektant Davor Meli¢, dipl..ing.arh. kojim
ste zatrazili utvrdivanje posebnih uvjeta za gradenje automatske mjerne postaje za pracenje
meteoroloskih uvjeta na k.¢.br. 2172/1 k.o. ZAPRUDSKI OTOK, Zagreb, Av. V. Holjevca

. obavjestavamo vas o slijedecem:

Sukladno él. 2, st. 3,t. 3.2.1 Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za
zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno
lokacijske dozvole (NN br.115/11), za predmetni zahvat ovo javnopravno tijelo ne izdaje posebne
uvjete gradenja, niti izdaje potvrdu da je glavni projekt izraden sukladno posebnim uvjetima zastite
od pozara, odnosno ne sudjeluje u postupcima ishodenja lokacijske, gradevinske i uporabne
dozvole.

Hene”
Maden(Vlaic




| st

[ —— HRVATSKE VODE

- VODNOGOSPODARSKI ODJEL

L — ZA GORNJU SAVU Telefon: 01 / 23 69 888
= 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/Vil Telefax: 01 / 23 69 889

KLASA: 325-01/21-18/0010912
URBRQJ: 374-25-2-21-2
Datum: 24.11.2021

Predmet: Uspostava automatske meteoroloSke postaje Zaprudski otok, na k.¢.br. 2172/1 K.o.
Zaprudski otok

- Obavijest, dostavlja se

Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, SrediSnji odsjek za prostorno
uredenje, Trg Stjepana Radita 1, podnio je zahtjev Klasa: 350-05/21-028/3475, Urbroj: 251-13-21-
1/025-21-2, od 16.11.2021., za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja za uspostavu
automatske meteoroloske postaje Zaprudski otok, putem elektroni¢kog sustava eKonferencija. Datum
prvog dana konferencije je 17.11.2021.

Uz zahtjev je prilozen prikaz automatske mjerne postaje — Uspostava automatske meteoroloske
postaje Zaprudski otok, izraden od strane drustva ,,Arhiteka“ d.0.0., M.Seljana 30, 47000 Karlovac, broj
projekta: P69, od studenog 2021., Projektanti: Davor Meli¢, dipl.ing.arh.

Prema prikazu predvidena je uspostava automatske meteoroloSke postaje Zaprudski otok na
k.&.br. 2172/1 k.o. Zaprudski otok.

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju, te sukladno ¢lanku 159. stavku 1. i stavku 3. Zakona o
vodama (,Narodne novine® br. 66/19) utvrdeno je kako planirani zahvat u prostoru ne utjee na
ispunjenje ciljeva iz ¢lanka 5. stavka 2. i &lanka 46. Zakona o vodama te Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Zagreb, izdaju

OBAVIJEST

kojom se obavjestavate kako za predmetni zahvat u prostoru nisu potrebni vodopravni uvjeti, te za isti
nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva- putem eKonferencije (https://dozvola.mgipu.hr)
Na znanje:

I. Sluzba koristenja voda, ovdje

2. Pismohrana, ovdje

T EOO T
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- Hrvatske autoceste d.o.0.
Drustvo s ograni¢enom odgovornoscu, za upravljanje, gradenje i odrZzavanje autocesta
Sirolina 4, Zagreh, Hrvatska * tel.: +385 1 46 94 444 » faks.: +385 1 46 94 692 » www.hac.hr
Drustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 » Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB:57500462912 MB: 1554964 |IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
‘ Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.grad., ¢lan Uprave Stjepan Baranasic dipl.ing.grad.

H

A C
KLASA: 350-02/21-01/72
URBROJ: 4211-100-21-02

Zagreb, 26.11.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Zagreb
Gradski ured za prostorno uredenje,
Izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet
Odjel za prostorno uredenje
Sredisnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

PREDMET: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK
- uvjeti gradenja, daju se

Vas znak:

KLASA: 350-05/21-028/3475

URBROJ: 251-13-21-1/025-21-2

Postovani,

nastavno na Vas$ zahtjev za utvrdivanjem uvjeta gradenja predmetnog zahvata u prostoru po
dostavljenom Idejnom rjesenju — Uspostava automatske meteoroloske postaje Zaprudski Otok, (Broj
projekta: P69, Karlovac, studeni 2021., Investitor: Drzavni hidrometeoroloski zavod Ravnice 48, 10000
Zagreb), utvrdujemo slijedece:

Uvjete gradenja

1. Iz dostavljene dokumentacije vidljivo je da se predmetni zahvat u prostoru planira u zoni izgradene
autoceste A3 ( ¢voriste Buzin) oko stacionaze 26+750;

2. U dostavljenoj projektnoj dokumentaciji (u tekstu projekta) navodi se k.¢.br. 1272/1 k.o. Zaprudski
Otok, a radi se o k.¢.br. 2172/1 k.0. Zaprudski Otok;

3. U projektnoj dokumentaciji potrebno je u zoni zahvata uz trasu autoceste ucrtati zastitnu Zi¢anu
ogradu i druge objekte autoceste, te definirati i ucrtati udaljenosti planiranog zahvata od istih i
stacionaze (kilometarske oznake) autoceste;

4. U projektnoj dokumentaciji potrebno je detaljno opisati nacin izgradnje predmetne gradevine i
osigurati da ista ne ugrozava sigurnost prometa na autocesti;

5. Prilikom izvodenja radova treba paziti da se ne ostete gradevine, objekti i oprema autoceste;

6. Sve rovove zatrpati na nacin da se postigne zbijenost okolnog terena kako ne bi doslo do naknadnog
slijeganja terena, te problema prilikom redovnog odrzavanja;

7. Prilikom izvodenja radova ne smije se ostetiti, niti otvarati zastitna Zi¢ana ograda, odlagati materijal
na cestovno zemljiSte, niti na bilo koji nac¢in ometati promet autocestom;

8. Radovi predmetnog zahvata u prostoru niti na koji na¢in ne smiju utjecati na ispravnost i
funkcionalnost postojecih instalacija koje se nalaze unutar cestovnog zemljista i zastitnog pojasa
autoceste, te objekata i opreme autoceste, a sva eventualna osStecenja na istima, odnosno sve
devastirane povrsine nastale uslijed izvodenja predmetnih radova moraju biti na odgovarajuci nacin
sanirani i dovedeni u tehnicki ispravno stanje (o0 trosku izvodaca/Investitora), nakon cega je
potrebno zatraziti pisano misljenje Hrvatskih autocesta d.0.0. da je isto izvrseno na zadovoljavajui

nacin;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Prije pocetka izvodenja radova, Investitor treba regulirati ugovorne odnose s Hrvatskim autocestama
d.o.0. vezano na pravo sluznosti i koristenje cestovnog zemljista (Sektor za pravne i zajednicke
poslove);

Prije pocetka radova Investitor je duzan od Hrvatskih autocesta d.o.o. ishoditi Suglasnost za
izvodenje radova. Zahtjevu priloZiti presliku ovih Uvjeta gradenja, dokumente/ugovore nastavno na
tocku 9. ovih Uvjeta gradenja i Suglasnosti na dokumentaciju prema kojoj se izvode radovi;

Investitor se upozorava na dosljednost primjene svih mjera zastite od atmosferskog praznjenja i
izvedbu sustava uzemljenja promatrano kao cjeline sa svim uredajima i opremom Hrvatskih
autocesta d.o.0. na toj lokaciji;

Svi kasniji radovi na odrzavanju, rekonstrukcijamaili prosirenjima autoceste nece biti ni na koji nacin
osporavani ili otezavani po Investitoru predmetnih radova;

Sva kasnija osStecenja dijelova autoceste kojima su uzroc¢nik predmetni radovi biti ¢e uklonjena u
trosku investitora iste;

Sva projektirana i izvedena tehnicka rjesenja ne smiju za Hrvatske autoceste d.0.0. prouzroditi
nikakve dodatne troskove;

Uslijed nepridrzavanja svih odredbi po ovim izdanim uvjetima gradenja Investitor snosi sve zakonske
sankcije;

Investitor predmetne infrastrukture je duzan po zavrsetku radova napraviti Projekt izvedenog stanja i
dostaviti ga u Hrvatske autoceste d.o.o., te vlasnicima drugih instalacija s kojima je ista dosla u
koliziju u pojasu autoceste.

podnese dokumentirane zahtjeve.

S poStovanjem,

Predsjednik Uprave

dr.sc. BorisHuzjan, dipl.ing.grad.

Digitally signed by: DN:
BORIS HUZJAN ooR

O=HRVATSKE AUTOCEST

Date: 2.5.4.97=#130D485235373%
26-stu-2021 ﬁﬁ?ﬁﬁ
14:31:07 =

G=BORIS
CN=BORIS HUZJAN
SN=HR53843333409.1.21




YODOOPSKRBA |
0DVODNJA d.o.0

5000 TEHNICKI SEKTOR

5100 SLUZBA RAZVOJA

5130 ODJEL SUGLASNOSTI
Zagreb, 17.11.2021

Oznaka: VIO-06-04-21-8519 VG
Urudzbeni broj: 05-01-03-002

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Odjel za prostorno uredenje
Sredisnji podrucni odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radiéa 1

10 000 Zagreb

DOPIS: 21/1669

- Avenija Veceslava Holjevca, k.C.br. 2172/1 k.o. Zaprudski otok
- izgradnja automatske mjerne postaje za pracenje meteoroloskih uvjeta Zaprudski otok

Dopisom Klasa: 350-05/21-028/347S, Ur.broj: 251-13-21-1/025-21-2 od 16.11.2021.godine, putem
elektroni¢kog sustava eKonferencija, zatrazeno je u svrhu utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta
priklju¢enja za izgradnju automatske mjerne postaje za pracenje meteoroloskih uvjeta Zaprudski
otok, k.¢.br. 2172/1 k.o. Zaprudski otok.

Idejni projekt za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja izraden je u poduzecu
»Arhiteka® d.o.0., M.Seljana 30, 47000 Karlovac, Broj projekta: P69, studeni 2021.godine

Ovim putem Vas obavjestavamo da nemamo posebnih uvjeta za zahvat u prostoru, odnosno da smo

suglasni s predloZenom lokacijom automatske mjerne postaje za pracenje meteoroloskih uvjeta
Zaprudski otok, obzirom da lokacija nije u koliziji sa javnom kanalizacijom.

[zradio: Rukovoditelj Sluzbe pizvoja:

Vedran Gagpi¢, ing.mech. Davor Tomi¢, dipl . stroj.

Sef Odjela razvoja/p ja i suglasnosti:

Dubravko Filipan,

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovi¢eva 1, 10000 Zagreb, p.p. 487, 10001 Zagreb Canaka obiasca:

web: www.vio.hr, e-mail: vio.tvrtka@zgh.hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100 Z-POT75-00-01/22-P0O42-
Trgovacki sud u Zagrebu, Tt-13/25476-2, Temeljni kapital: 2.011.000.000,00 kuna, OIB: 83416546499 00-01/07
Mati¢ni broj poslovnog subjekta: 4123425, Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. rev.: 1/2021

IBAN: HR3823600001102385383 Stranica 1 od 1




HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje,
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, Sektor za prostorno uredenje i graditeljstvo,

Primljeno: 30.11.2021
Klasif. oznaka: 350-05/21-028/3475
Urudzbeni broj: 376-21-0007
KLASA 3 6 1 -03/2 1 -O 1 /1 79 1 5 Org.jed.: Broj priloga: | Vrij.:
URBROJ: 376-05-3-21-2
Zagreb, 30.11.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno
uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Sektor za
prostorno uredenje i graditeljstvo, Odjel za
prostorno uredenje, SrediSnji odsjek za
prostorno uredenje

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
* DAVOR MELIC-10000

Gradevina/zahvat u prostoru:
» gradenje gradevine posebne namjene

Lokacija:
= k.C.br. k.C. br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok

Veza: KLASA: 350-05/21-028/3475, URBROJ: 376-21-0007 od 30.11.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedeée uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjeStanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite ili premjesStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehniCko rjeSenje za zaStitu predmetne

EKI/EKYV,
e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zasStitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaStita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnic¢ko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKI.

S postovanjem,

REFERENT
Branimir OgrinSak
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/21-01/17915

Datum: 24.11.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;
Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva A1 Hrvatska d.o.o0. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u
zoni zahvata izgradnje gradevine: k.o. Zaprudski otok, K.C.br. 2172/1, isti¢e se kako A1 Hrvatska u zoni
zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mrezZe i dokumentacije

Al Hrvatska d.0.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagreh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, zZiro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanc¢ansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaéen u cijelosti



-I- Em ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasic¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanoviéa 9
10000 Zagreb

omaka  T43-63979620-21
Kontaktoseba - Marijana Tudman
Telefon -~ +385 1 4918 658
bawm  22.11.2021.
Nestavnona - gpostava automatske meteoroloske postaje Zaprudski Otok (Polozaj EKI - 361-03/21-

01/17915), k.€. 2172/1, k.0. Zaprudski Otok
Investitor: Drzavni hidrometeorolo$ki zavod, Ravnice 48, 10000 Zagreb

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podru€ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu
IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrucju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
vlasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. TroSkove zastite i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektroniCkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSteéenja EKI, investitor je duzan
odmabh prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000).

4. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oSteéenje ili ometanje u radu
elektroniCke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kaznjivo po odredbi
Clanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 22.11.2023. godine.

S postovanjem,
Odjel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandié, dipl.iur.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa



Elektronigki potpis

sukladno uredhi (EL) broj 91002014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR kada. Skeniranjern owag koda, sustaw de
Yas preusmiert na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjanajei
istovjetna potpisanom dokumertu ufizidkom abliku.

BRANIMIR OGRINGAK i
HRWATSKA REGULATORNA AGEMNCILIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Potpisana: 30.11.2021.




HZ INFRASTRUKTURA d.o.0. Zagreb, Mihanoviceva 12
SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA
Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije
RK broj: 864/21
Zagreb, 29. 11. 2021.
Znak: HZI - 1.3.2. SCT tel. 01/ 378 2655, e-mail: pregled td@hzinfra.hr
Predmet: Opis i prikaz - AUTOMATSKA MJERNA POSTAJA ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br.
2172/1 u k.o. Zaprudski Otok
Veza: KLASA: 350-05/21-028/3475
URBROJ: 251-13-21-1/025-21-2

Predlagatelj: REPUBLIKA HRVATSKA, Grad Zagreb, gradski ured za prostorno uredenje,
izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje,
SrediSnji odsjek za prostorno uredenje, Zagreb, Trg Stjepana Radiéa 1

Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Zagreb, Ravnice 48
Projektant: ARHITEKA d.o.0., Karlovac, M. Seljana 30
Izvjestitelji: HZI ( J. Prebe%i¢, Z. Dela¢, D. Salki¢, T. Barisi¢, T. Salopek, T. Hr¥ina, I. Pezo )

Nakon pregleda predmetne dokumentacije, na osnovi Zakona o prostornom uredenju,
Zakona o gradnji, Zakona o Zeljeznici, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznigkog
sustava, te na osnovi Upute o postupku pregleda tehni¢ke dokumentacije, utvrduju se sljedeéi

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahvat prikazan u Opisu i prikazu - AUTOMATSKA MIJERNA POSTAJA
ZAPRUDSKI OTOK na k.8.br. 2172/1 u k.o. Zaprudski Otok, broj projekta P69, studeni 2021.
godine.

Predvida se uspostavljanje automatske mjerne postaje (AMP), na dijelu k.&.br. 1272/1 k.o.
Zaprudski Otok koja ¢e se sastojati od razli¢itih mjernih instrumenata rasporedenih na vanjskom
ogradenom prostoru veli¢ine 10x10 metara smjesten u jugoistoénom dijelu parcele. Zahvat se
planira sa sjeveroistoéne strane Zeljezni¢kih pruga M409 Zagreb Klara (Mlaka) - Zagreb RanZirni
kolodvor (Prijemna skupina) (Sisacki kolosijek) u km cca 0+560 i M502 Zagreb GK - Sisak —
Novska u km cca 416+470 na udaljenosti cca 20 m. Na udaljenosti 7 m od osi kolosijeka nalaze
se instalacije HZ Infrastrukture d.o.o. , Zagreb.

Uvjeti:

1. Dozvoljava se graditi gradevine na udaljenosti najmanje
- 12 m od osi najblizeg kolosijeka,

- 6 m od noZice nasipa ili

- 2 m od vanjskog ruba pruZnog jarka.

2. ReSetkasti stup moZe postaviti tako da udaljenost od osi najblizega kolosijeka ili
konstrukcije kontaktne mreZe odnosno drugih dijelova Zeljeznitkih infrastrukturnih
podsustava, bude najmanje jednaka njihovoj visini poveéanoj za 3 m.

3. Daljnju dokumentaciju s grafickim prikazima poloZajnih i visinskih odnosa zahvata s
obzirom na kolosijek Zeljeznike pruge potrebno je dostaviti ovom Odjelu.

4. Ovi posebni uvjeti gradnje vrijede tri (3) godine od datuma izdavanja.

Salje se predlagatelju putem informacijskog sustava eKonferencija i na znanje:

- HZI1.2.1.1.1. Podru¢na radna jedinica za odrZavanje gradevinskog infrastrukturnog
podsustava Centar,

- HZI1.2.3.1.1. Podru¢na radna jedinica za odrZavanje SS i TK sustava, EEP i KM Centar,
- HZI13.1. Odjel za razvoj i planiranje investicija,

RK 864_21_e-PUG.doc 172



- HZ12.0.3. Odjel za opti¢ku i telekomunikacijsku infrastrukturu.

VODITELJ ODJELA ZA DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOIJ, PRIPREMU I
PRIPREMU INVESTICIJA I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA

Hrvoje Ivankov1c dipl. ing. grad.

RK 864 21_e-PUG.doc 22
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REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Odjel za prostorno uredenje
Sredisnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

KLASA: 350-05/21-028/3475
URBROJ: 251-13-21-1/025-21-12
Zagreb, 13.12.2021.

PREDMET: Obavijest 0 utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja u svrhu izrade
glavnog projekta
- dostavlja se

Temeljem odredbe ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta
prikljugenja zatrazenih u svrhu izrade glavnog projekta po zahtjevu koji je podnio DAVOR MELIC,
ZAGREB, (OIB: 47425511583) za gradenje automatske mjerne postaje za pracenje meteoroloskih
uvjeta, na k.¢.br. 2172/1 k.o. ZAPRUDSKI OTOK, Zagreb, Avenija Veéeslava Holjevca.

I Sukladno odredbi ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji, pozvana su slijedeca javnopravna
tijela na propisan nacin elektronickim putem:

- Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet, Sektor za promet, HR-10000 Zagreb, Trg Stjepana Radica 1,

- Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija, HR-10000 Zagreb,
Subiéeva 29,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite
Zagreb, Sluzba za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Veceslava Holjevca 20,

- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada VVukovara 271,

- Hrvatske autoceste d.0.0., HR-10000 Zagreb, Sirolina ulica 4,

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb,
Gunduliceva 32,

- VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.o.0.,, Zagreb (odvodnja), HR-10000 Zagreb,
Folnegoviceva 1,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovi¢a 9,

- HZ Infrastruktura d.0.0., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova,
HR-10000 Zagreb, Mihanoviceva 12

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su
elektroni¢kim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 81. stavka 3.

Digitally signed by:  |PM
MARIJA STIPANICEN "R

~GRAD ZAGREB
125 2.5.4.97=#130D485236313¢

L=ZAGREB

Date: S=STIPANICEV
13-pro-2021 G=MARIJA
GRAD ZAGREB 09:23:08 CN=MARIJA STIPANICEV

SN=HR29287925642.1.21
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Zakona o gradnji, te im je omogucen uvid u navedene podatke zakonom propisanom roku u trajanju
od 15 dana. Po isteku roka od strane navedenih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju
izdani su:

- obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA 340-03/21-04/1788, URBR.
251-13-42-1/006-21-2 od 23.11.2021, koju je izdao Grad Zagreb, Gradski ured za
prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za
promet,

- obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA 540-02/21-03/12558, URBR.
443-02-05-03-21-2 od 24.11.2021, koju je izdao Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured
Zagreb, Sanitarna inspekcija,

- obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA 214-02/21-03/10470, URBR.
511-01-361/1-21-2 od 19.11.2021, koju je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova,
Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite Zagreb, Sluzba za inspekcijske
poslove,

- obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA 325-01/21-18/0010912, URBR.
374-25-2-21-2 od 24.11.2021, koju su izdale Hrvatske vode, VGO za gornju Savu,

- posebni uvjeti, KLASA 350-05/21-028/3475, URBR. 251-13-21-1/025-21-2 od
26.11.2021,
koje su izdale Hrvatske autoceste d.o.0.,

- suglasnost, oznaka: VI0-06-04-21-8519 VG, URBR. 05-01-03-002, dopis: 21/1669 od
17.11.2021, koju je izdala VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.o.0., Zagreb (odvodnja),

- posebni uvjeti, KLASA 361-03/21-01/17915, URBR. 376-05-3-21-2 od 30.11.2021, koje
je izdala Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti,

- posebni uvjeti, KLASA HZI-1.3.2.SCT, RK broj: 864/21 od 29.11.2021. koje je izdala HZ
Infrastruktura d.o.0., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova.

Il. Utvrdeni posebni uvjeti i uvjeti prikljuenja ne znace da je zahvat u prostoru za koji su
utvrdeni u skladu s prostornim planom sukladno ¢l. 85. Zakona o gradnji.

Il Posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja utvrdeni u svrhu izrade glavnog projekta za gradenje
gradevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola mogu se Koristiti za izradu idejnog projekta za
izdavanje lokacijske dozvole temeljem ¢l. 84., st. 2. Zakona o gradnji.

V. Posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja, u skladu s kojima je izraden glavni projekt koji je sastavni
dio gradevinske dozvole, prestaju vaziti s danom prestanka vazenja gradevinske dozvole sukladno ¢l.
84., st. 1. Zakona o gradnji.

Opca pristojba po Tar.br.1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/21,
93/21, 95/21) temeljem Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/16), se ne placa za
zahtjeve koje stranke upucuju elektronickim putem u sustavu e-Gradani.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREDENIJE
Marija Stipanicev, dipl. ing. arh.

DOSTAVITI:

Algoritam potpisa: SHA 256, Broj zapisa: Klasa: 350-05/21-028/3475, URBROJ: 251-13-21-1/025-21-12, Kontrolni broj:
vwKQWzFx50WTIsZ209jgDQ

Informacije za provjeru dokumenta: Elektronicki zapis ¢uva se sukladno rokovima ¢uvanja gradiva. Provjera elektroni¢kog zapisa
uvidom u elektronic¢ki zapis moguca je: putem Kklase i urudzbenog broja (Broj zapisa), putem kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu
elektroni¢kog zapisa i upisom podataka sa prikazane slike na adresi. https://e-pisarnica.zagreb.hr/episarnica.
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1. Elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr),

te ovjereni ispis elektronike isprave putem poste

- ARHITEKA, d.0.0., DAVOR MELIC, HR-47000 Karlovac, Mirka Seljana 30
2. 1ispis elektronicke isprave u spis predmeta.
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Informacije za provjeru dokumenta: Elektronicki zapis ¢uva se sukladno rokovima ¢uvanja gradiva. Provjera elektroni¢kog zapisa
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ELEKTRA ZAGREB DRZAVNI HIDROMETEOROLSKI ZAVOD
GUNDULICEVA 32 RAVNICE 48
10000 ZAGREB ZAGREB
Telefon: 0800 300 401 10000 ZAGREB

554 — DRAWNI HIDROMETEOROLOSK]

Telefaks: 00385 (0)1 4856 329

NAS BROJ | ZNAK: 400100103/18184/21KV VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Popratni dopis uz Elektroenergetsku suglasnosti DATUM: 08.12.2021.
Ponudu o priklju¢enju

Postovani,

Temeljem Vaseg zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES), kojeg smo zaprimili 17.11.2021. g. pod urudzbenim
brojem: 400100103/41889/21DH, u prilogu Vam dostavljamo EES broj 4001-70077427-100003636 za gradevinu na lokaciji:
ZAGREB, AVENIJA VECESLAVA HOLJEVCA BB, 10010 ZAGREB-SLOBOSTINA, k.&.br. 2172/1; k.o. Zaprudski Otok.

Takoder, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam i Ponudu o prikljuéenju broj 4001-70077427-20057961. Rok vaZenja ponude je
dvije (2) godine.

Prije prikljuéenja gradevine na mrezu, za koju je izdana ova EES, duzni ste podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o koristenju
mreze, sa svim potrebnim prilozima.

S postovanjem,

Direktor

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA ZAGREB
- Pismohrani

GLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBd.d. *
« MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -



P RATO
I TRIBUC IJSKOG
U STAVA d.o.0

ELEKTRA ZAGREB DRZAVNI HIDROMETEOROLSKI ZAVOD
GUNDULICEVA 32 RAVNICE 48

10000 ZAGREB ZAGREB

Telefon: 0800 300 401 10000 ZAGREB

Telefaks: 00385 (0)1 4856 329

NAS BROJ | ZNAK: 400100103/18184/21KV VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 08.12.2021.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ZAGREB, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o priklju€enju na distribucijsku
mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine DRZAVNI HIDROMETEOROLSKI ZAVOD, RAVNICE 48,
10000 ZAGREB, OIB: 74660437164 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4001-70077427-100003636

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske sugiasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
17.11.2021. g. pod urudzbenim brojem 400100103/41889/21DH, za AUTOMATSKA METEOROLOSKA POSTAJA (u daljnjem

tekstu: Gradevina), na lokaciji:
ZAGREB, AVENIJA VECESLAVA HOLJEVCA BB, 10010 ZAGREB-SLOBOSTINA, k.&.br. 2172/1; k.o. Zaprudski Otok.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeci
uvjeti priklju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: priklju€enja novog korisnika mreze, a na temelju idejnog rieSenja
Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Ostalo
Predvidiva godiSnja potro$nja elektri¢ne energije: 0,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
NEMA UVJETA

lll. UVJETI PRIKLJUCENJA

3.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 4,60 kW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV

Mjesto priklju¢enja na mrezu: NN nadzemna mreza

Napajanje mjesta priklju¢enja iz: 2TS5051 BUZIN2 / izvod: PREMA KLARI

Mjesto razgranicenja vlasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
SPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO.

3.2. Obracunska mjerna mjesta

Popis obracunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektricne energije: SPMO.

GLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - |IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBd.d. -
- MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
« www.hep.hr -



Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obraunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.
IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaze¢im zakonima, tehnic¢kim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opé¢im uvjetima za kori§tenje mreze i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.
Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljucuje.
Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.
Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljucuje.
Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrezi:
- narazini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do uklju€ivo 22 kW
U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zastita od elektricnog udara u slu€aju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
- TT sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodic¢a (N-vodi¢a) i zastitnog vodita (PE-vodi¢a) do mjesta razgranicenja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moze iznositi najvise:

- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uklju¢uje isklju¢ivo u slu¢aju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (priklju¢enih preko drugog obracunskog mjernog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duzan u svoj instalaciji u dolazu s mreze predvidjeti prostor za ugradnju ograni¢avala strujnog opterecenja
(0S0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priklju¢enju, ¢ime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuenje i dinamika plac¢anja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine na mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o kori§tenju mreze,
- dostaviti zahtjev za poCetak koriStenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije priklju¢enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
CLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. «
« MB 1643991 -« OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -



o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o kori$tenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon §to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljuéenju.

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poCetak koriStenja mreze.

Prije pocCetka kori§tenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivatem.

VII. OSTALI UVJETI

Prikljucak izvesti EE kabelom tipa NAYY-O 4x35RM+1,5RE 0,6/1(1,2)kV, do SPMO-a smjeStenog na rubnom dijelu predmetne
parcele uz pristupni put. Glavni vod priklju¢ka potrosaca izvesti vodi¢ima 3xP/M 10mmz2,Cu. Glavni osigura¢ potroSaca 35 A.

Rok vazenja EES za jednostavni prikljuak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VIIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu¢aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obra¢unskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor

Dostauviti:
- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA ZAGREB
- Pismohrani

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBd.d. -
- MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
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Prilog 1. Tablica obracunskih mjernih mjesta

0100032834 AUTOMATSKA 0,95IND -1
ETEOROLOSKA POSTAJA




ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626 arhi
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com t k
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb eKd
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1
k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P67 LIST 13

B/  TEHNICKI DIO GLAVNOG PROJEKTA
B/1 TEKSTUALNI DIO

TEHNICKI OPIS

1. OPCI PODACI
NAMJENA GRADPEVINE:

Predmet ove tehniCke dokumentacije je gradnja - uspostava automatske mjerne postaje (AMP),
na k.C.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok, u naselju Trnje, na podrucju Grada Zagreba.

AMP se uspostavlja u okviru provedbe Projekta Ekoloska karta Grada Zagreba od strane
Drzavnog hidrometeorolo$kog zavoda.

Automatska meteoroloSka postaja sastoji se od razli¢itih mjernih instrumenata rasporedenih na
vanjskom ogradenom prostoru veli¢ine 10x10 metara. Za rad instrumenata je potrebno dovesti jaku
struju. Automatska postaja radi bez stalno zaposlenih.

VAVZVEC'A PROSTORNOPLANSKA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRIMJENJUJE NA PREDMETNU
K.C. 1272/1 K.O. ZAPRUDSKI OTOK :

K.C. br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok nalazi se unutar gradevinskog podrucja - temeljiem PPU
Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba, broj 3/18 — prociSéeni tekst).

Prema Odluci o dono3enju Generalnoga urbanistickog plana grada Zagreba - izmjene i dopune
2016., koji se sastoji od tekstualnog dijela, knjige i grafiCkog dijela koji sadrzi graficke prikaze u mjerilu
1:5000, niZze navedenim kartografskim prikazima, predmetno zemljiSte se nalazi:

KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA - izmjene i dopune 2016.: unutar povrSina
infrastrukturnih sustava (planske oznake IS ),

PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - izmjene i dopune 2016.

3a) Promet - izmjene i dopune 2016., - u koridoru javno prometne povrSine - gradske avenije sa
biciklistiCkom stazom i Zeljezni€ke pruge — magistralne glavne;

3c) Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom - izmjene i dopune 2016. Vodnogospodarski
sustav — Vodozastita -_u vodozastitnom podrucju - 2. zona;

UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA - izmjene i dopune 2016.

4a) Urbana pravila : -_unutar konsolidiranog gradskog podruéja u zoni primjene urbanog pravila
Uredenje zastitnih zelenih povrSina (planske oznake 2.12.).

Zemljiste se ne nalazi unutar podrucja u kojima je posebnim propisima propisan poseban rezim
koristenja prostora.

Zemljiste se ne nalazi unutar podruCja za koje je Zakonom propisana obveza donoSenja
urbanisti¢kog plana uredenja.

Predmetna parcela nalazi se na podrucju u kojem su za povratni period od 500 godina izracunati
intenziteti potresa kreéu u intervalu od 7,5 — 8,0 MCS ljestvice iz Cega proizlazi potreba nuznog
preventivnog djelovanja u zastiti od potresa.


mailto:arhiteka@ka.t-com.hr

ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626 arhi
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com t k
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb eKd
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1
k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P67 LIST 14

POSTOJECE STANJE NA K.C. 1272/1 K.O. ZAPRUDSKI OTOK :

Parcela je izduzenog ooblika, povrSine 7133 m2, duzZom stranicom orijentirana u smjeru
sjeverozapad-jugoistok. Jugozapadna granica parcele je poloZzena duZ pruge, odnosno
sjeveroisto€nom granicom je parcela poloZena duz javne prometne povrSine — asfaltirane ceste.

Predmetna parcela je neizgradena obrasla niskim raslinjem i grmljem u jugoistoénom dijelu gdje
se namjerava locirati automatska meteroroloSka postaja. Parcela je gotovo ravna na apsolutnoj koti
cca 113 m.n.v. Denivelirana je za cca 0,5 m u odnosu na prometnicu i cca 1,3 m u odnosu na prugu.

Parcela je u vlasnistvu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Oib: 83416546499, Ulica Frana
Folnegovi¢a 1, Zagreb. Investitor ¢e od vlasnika parcele ishoditi suglasnost za namjeravani zahvat.

NOVO STANJE:

Automatska meteoroloSka postaja je meteoroloSka postaja na kojoj se obavljaju opaZanja i
mjerenja meteoroloSkih uvjeta. Sustav mjerenja i pracenja vremenskih promjena je potpuno
automatiziran i nema potrebe za stalnom ljudskom posadom. Boravak ljudi se predvida jedino u
slu¢aju periodi¢ne kontrole ili popravka.

Zadrzava se postojeCi oblik, veli¢ina i uredenost parcele, kao i nacin priklju€enja na javnu
prometnicu. Na dijelu formirane parcele osigurati ¢e se prostor za izgradnju klimatoloS8kog mjernog
kvadratnog prostora veliCine 10/10 m, povrSine 100 m2. Teren automatske mjerne postaje bit ¢e
zaravnat na k.n.m. 113,20 m, te zatravljen radi dobivanja to¢nih podataka za mjerenje meteorolo3kih
uvjeta, te ¢e ispunjavati opc¢e uvjete za rad meteoroloske postaje.

Uspostava predmetne automatske meteoroloSke postaje planira se izvesti na postojecoj parceli
sa poloZajem i orijentacijom kako je prikazano u grafickom dijelu ovog idejnog rieSenja na nacin da
ispunjava uvjete meteoroloSke reprezentativnosti mjerne lokacije, sukladno Zakonu o obavljanju
poslova hidrometeorolodke sluzbe u Republici Hrvatskoj i Pravilnikom o utvrdivanju mreZa i programa
rada meteoroloskih postaja od interesa za Republiku Hrvatsku.

Izbor mjesta za uspostavu automatske meteoroloske postaje odreduju ovlasteni struénjaci
Sluzbe za meteorolo8ka motrenja DrZzavnog hidrometeorolodkog zavoda te se lokacija Automatske
mjerne postaje ne moze mijenjati bez suglasnosti Drzavnog hidrometeoroloskog zavoda.

- Osnovni zastitni pojas
Na udaljenosti od 50 m u svim smjerovima od meteoroloSskog kruga, zadrZavanje prirodnog
zatravljenog tla, podrucje bez drveca i zgrada, zabranjena svaka izgradnja, urbanisticki zasti¢eno.

- ProSireni zastitni pojas
Na udaljenosti od 100 m u svim smjerovima od osnovnog zastitnog pojasa, urbanisti¢ki zasti¢en pojas,
bez visokih objekata, eventualno objekti P+1 na rubovima prosirenog zastitnog pojasa.

- Posebni uvjeti za mjerenje brzine i smjera vjetra
Udaljenost bilo kojeg visokog objekta (zgrade, drvece i sl.) od instrumenata za mjerenje brzine i smjera
vjetra treba biti najmanje 10 x visina objekta (pozeljno 20 x visina objekta).

SMJESTAJ MJERNOG KRUGA NA PARCELI

Za izgradnju mjernog kruga koristio bi se dio parcele priblizne tlocrtne veli¢ine 10,00m x 10,00m
povrSine cca 100,00 m2 smjesten u jugoisto€nom dijelu parcele, zatravljen i zaravljen na koti 113,20
m.n.v.

Automatska mjerna postaja (AMP) je ogradena metalnom panelnom ogradom visine do 1,6 m,
oslonjenom na tipske metalne stupove na medurazmaku do 2,5 m, s pjeSackim ulazom ( jednokrilna
zaokretna vrata u ogradeni krug) sa strane javne prometnice.
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Mjerni krug je lociran na stacionazi 26+750 autoceste A3 (Cvoridte Buzin) i sjeveroisto¢no od
zeljeznickih pruga M409 Zagreb Klara (Mlaka) — Zagreb Ranzirni kolodvor na stacionzi 0+560 i M502
Zagreb GK — Sisak- Novska na stacionZi 416+470 te je udaljen:

e min. 4,25 m od putnog zemljiSta na k.C.br. 2313/1 i min. 8,0 m od ruba prometnice, te 11,74 od osi
prometnice,

e min. 16,6 m od jugoisto¢ne granice parcele,

e min. 17,10 m od k.€.br. 2309/1, pruznog zemljiSta i min. 20,1 m od kolosjeka pruge, odnosno na
udaljenosti od 18,1 m od elektro stupa na pruznom zemiljistu.

¢ na udaljenosti od 18,9 — 19,6 mo od osi bliZzeg kolosjeka , 5to je viSe od minimalno propisanih 12 m,

¢ na min. udaljenosti od 18 m od nozice nasipa, $to je vise od minimalno potrebnih 6 m, odnosno viSe
od min. Potrebnih 2 m od vanjskog ruba pruznog jarka,

o reSekasti stup ( nosa€ mjerne opreme), visine 10,22 m od tla je lociran na udaljenosti od 25 m od osi
kolosjeka te zadovoljava u pogledu udaljenosti od min. 13,22 m ( visina uveéana za 3 m) od osi
kolosjeka ili konstrukcije kontaktne mreze i drugih dijelova ZeljezniCkih infrastrukturnih podsustava,

e na min. udaljenosti od 111,3 m od za&tithe ograde autoceste, i drugih objekata autoceste,

OPIS AUTOMATSKE MJERNE POSTAJE

Automatska mjerna postaja (AMP) je ogradena metalnom panelnom ogradom visine do 1,6 m,
oslonjenom na tipske metalne stupove na medurazmaku do 2,5 m, s pjeSackim ulazom ( jednokrilna
zaokretna vrata u ogradeni krug) sa strane javne prometnice.

Automatski meteoroloski mjerno-informacijski sustav se sastoji od :

- procesorsko mjerne komponenete s napajanjem,
- komunikacijskog modula,
- osjetnika brzine i smjera vjetra, temperature i relativne vlage zraka, te oborine.

Na motriliStu ¢e se instalirati mjerna konfiguracija za mjerenje klimatskih uvjeta koja se sastoji
od sliedeéih instrumenata s pripadajucim elektrotehnickim i zastitnim instalacijama :

1. osjetnik brzine i smjera vjetra — nalazi se ¢elichom reSetkastom stupu

ReSetkasti stup je visine 10,22 m, mjereno od tla koji je temeljen na srediSnjem temelju i tri
pojedninacna sidrena bloka temelja za prihvat zatega. Prostorni stup je presjeka istostrani¢nog trokuta
stranice 350 mm. Visina stupa iznosi 10,08m. Vertikalni stupovi koji ¢ine prostorni stup trokutastog
presjeka su od cijevi ®48,3 x 3,2 a ispuna (dijagonale) su od okruglog Celika ®16. Stup je od toplo
pocin€anog Celika S355. Prostorni stup je izraden od 4 segmenta duljine 2520 mm koji se medusobno
pri¢vr§¢uju sa po tri vijka M16 po vertikalnoj cijevi. Prostorni trokutasti stup se pri€vrséuje za betonski
temelj sa po tri temeljna vijka M16 (KV.8.8.) po vertikalnoj cijevi 48,3 x 3,2 (ukupno za cijeli stup 9
vijaka M16).

Stabilnost stupa je ostvarena sa tri ¢elicna uZeta ®8 mm koja su montirana pod medusobnim
kutem od 120° gledano u tlocrtnoj ravnini. Uzad, natezadi i drugi pribor bit ¢e od prokroma.
Priévr§éenje uzeta se vrsi kukom ®20 koja se ubetonira u betonski temeljni blok.

Antikorozivna zastita stupa je prema HRN EN 12944 klasa izlozenosti C3 za trajnost >15godina i
kvaliteta izvodenja prema HRN EN 1090, za klasu EXC 2.

2. Osjetnik temperature i relativne vlaznosti zraka — nalazi se na visini 2 m od tla zaklonjen u
meteroloskoj kucici

Meteorolo$ka kucica se sastoji od metalnih i drvenih dijelova. MeteoroloSkih kuéica je drvena
obojana bijelom bojom i postavijena je na nogare. Da bi se omogucio pristup kudici ugraduju se
stepenice sa protukliznim gazistima te se uz njih nalaze rukohvati. Osjetnik za temperaturu i relativnu
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vlaznost zraka na visini 2m nad tlom mora biti smjeSten u meteoroloSkom zaklonu (kucici) kako bi se
na svim lokacijama mjerenja obavljala u istim uvjetima.

3. Ombrograf (osjetnik koliine oborina)
Postavlja se na zasebni stup. Visina zjala ombrografa je na visini 1,5 od tla ( iznimno 2 m).

Ovako konfifigurirani mjerni sustav zadovoljava propise i norme za mjerne sustave po WMO i
DHMZ-u. tj. u potpunosti je kompatibilan sa postoje¢cim mjernim sustavima koji rade unutar mreze
automatskih mjernih postaja DHMZ-a.

Podaci mjerenja ¢e se GPRS mrezom prebacivati u bazu podataka DHMZ-a koji ¢e ujedno i
obavljati nadzor nad radom mjernog sustava.

Sva mjerna oprema je poloZzena na armiranobetonske temelje samce. Uz opremu se izvode
samostojece razvodne kutije na vlastitim temeljima.

Uz pjesacki ulaz u mjerni krug se sa vanjske strane ograde smjesta SPMO za priklju¢enje AMP-
a na javnu elekromrezu. S unutrasnje strane, uz ulaz je lociran razvodni ormar (RO) i ormar s
procesorsko komunikacijskom jedinicom ( oboje na zajedni¢kom temelju), te razvodni zdenac iz kojeg
se vode ukopane instalacije do svakog mjernog mjesta.

Od ulaza do mjernih mjesta vode staze iz kulir plo¢a Srine 40 cm poloZenih max. 5 cm iznad
okolnog tla.

KONSTRUKCIJA :

Konstrukcija je detaljno opisana Glavnim gradevinskim projektom — MAPA 2-3 — STATICKI PRORACUN;
projektant: Marko Crne, mag.ing.aedif. Tehnicki opis konstrukcije iz predmetnog projekta je sastavni
dio Zajedni¢kog tehni¢kog opisa.

Projekt konstrukcije obuhvaéa konstrukciju reSetkastog stupa s pripadajuéim temeljima, razvodno
okno, temelje ograde i temelje mjernih elemenata.

INSTALACIJE :

Automatska mjerna postaja je spojena samo na javnu niskonaponsku didtribucijsku elektro
mrezu.

ELEKTRICNA ENERGIJA:

AMP c¢e se priklju€iti na niskonaponsku mrezu. Predviden je jednofazni priklju¢ak angazirane
snage od 4,6 kW, preko SPMO-a smjestenog s vanjske strane ograde uz ulaz u AMP.

Prikljucak ¢e se izvesti na 2TS5051BUZIN2 / izvod prema Kilari.

U AMP-u je predvideno napajenje za potrebe osjetnika i grijaca, te temeljni uzemljiva¢ opreme i
ograde.

Elektrine instalacije i instalacije uzemljenja su detaljno opisane u Glavnom elektrotehniCkom
projektu, mapa 3-3, projektant: RADOVAN AJDINOVIC, dipl.el. ing.

TELEKOMUNIKACIJE :
AMP se ne priklju€uje na fiksnu telekomunikacijsku mreZu.
INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE :

AMP se ne priklju€uje na javnu vodovodnu mrezu niti javnu odvodnju.
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TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA AMP:
POUZDANOST :

Gradevina mora biti pouzdana u cijelini kao i u svakom njezinom dijelu ili elementu. Pouzdanost je
sposobnost gradevine da izdrzi sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri normalnoj uporabi te da
sadrzi odgovarajuéa svojstva u predvidenom vremenu trajanja. Gradenjem i koriStenjem gradevine
nesmije se ugroziti pouzdanost pojedinih gradevina, stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne
povrsine, komunalne i druge instalacije i dr.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST GRAPEVINE :

AMP je projektirana tako da tijekom gradenja i koriStenja predvidiva djelovanja ne prouzroée rusenje,
deformacije ili o$te¢enja konstrukcije. Konstruktivni elementi zgrade su projektirani s trajnoséu od min.
50 godina,.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA :

Pristup vatrogasnog vozila je mogué s javne prometnice koja prolazi uz AMP na udaljenosti od 8 m,
koja ima nosivost i dimenzije potrebne za oformljenje vatrogasnog pristupa i povrSine za operativni rad
vatrogasnog vozila. Eventalno ga3enje AMP-a je moguée s sve Cetiri strane. PoZarno opterecenje
AMP-a se procijenjuje nisko.

ZAPOSJEDNUTOST PROSTORA | EVEKUACIJA :

Automatska mjerna postaja radi bez prisustva osoblja. Osobe se nalaze u mjernom krugu AMP-a pri
servisiranju i odrzavanju opreme.

Eventualno potrebna evakuacija se odvija kroz ogradna vrata na vanjski prostor parcele i javnog puta,
s makisimalnim putem evakuacije do 12 m.

ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA:

Posto je postaja automatska bez ljudske posade, ne nastaje komunalni otpad, te nema potrebe za za
smjestaj posude za komunalni otpad.

UREDENJE OKOLISA:

Po izgradnji AMP-a povrsina ¢e se zatravniti i okoli$ rekultivirati.

ZASTITA OD ODARA MUNJE :

Zastita od udara groma provedena je polaganjem FeZn trake 40x4mm u sve temelje i spojem iste
preko vertikalnih traka na sve metalne konstrukcije i ogradu. Detaljni opis je dan Glavnim
elektrotehnickim projektom, mapa 3-3.

ZASTITA OD OZLJEDA :

Gradevina je projektirana i treba biti izgradena tako da se tijekom koriStenja izbjegnu moguce ozljede

korisnika gradevine koje mogu nastati od pokliznu¢a, pada, sudara, opekotina. Poplo¢ene vanjske
povrsine: stube i terase izvesti ¢e se iz kulir bet. plo¢a klase min. R11.
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ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA :
AMP svojim radom na utjeCe na buku u okoliSu.
ZASTITA OD KOROZIJE :

Na AMP-u su upotrebljeni materijali koji su podloZni koroziji a za$titu treba sprovesti sukladno
propisima. Antikorozivna zastita treba oCuvati dijelove gradevine od propadanja. Svi metalni dijelovi su
iz pocin¢anog celika . Pojedini spojni elementi su iz rostfreia .

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAPEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE :

Projektirani vijek trajanja gradevinskih elemanata AMP-a je min. 50 godina, uz adekvatno odrzavanije.
Periodi€no prema Planu odrzavanja gradevine koji ¢e utvrditi investitor, potrebno je provoditi opée
preglede gradevine svake tri godine i glavne preglede gradevine svakih 6 godina. Op¢i pregledi se
sastoje od vizualnog pregleda stanja konstrukcije objekta od strane stuCne osobe i utvrdivanja
mogucih oStecenja koja mogu utjecati na nosivost konstrukcije. Glavnim pregledom se prikupljaju
informaciju o ukupnom stanju svih elemenata gradevine, te daju preporuke za redovito i izvanredno
odrzavanje, odnosno eventualno ograni¢enje uporabe. Posebni pregled (detaljni) se provodi ukoliko je
pri redovnim pregledima uoCeno znacajnije ostecenje za koje je potrebno izvrsiti opseznije istrazivanje
uzroka ostecenja, kao i nakon izvanrednih dogadaja (potresi, poplave,preopterec¢enja konstrukcije,
pozar is sl.). Redovito odrzavanje i CiS¢enje objekta je obvezno sukladno sredstvima za odrzavanje
primjerenima upotrebljenim materijalima na gradevini, sukladno uputama za odrZzavanje svakog
upotrebljenog gradevinskog materijala.

u Karlovcu, ozujak, 2022.godine
Projektant :

Davor Meli¢ dipl.ing.arh.,
A 2492
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2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Napomena:
Sastavni dio ovog zajednickog tehnickog opisa je TehniCki opis na predhodnim stranicama. U
nastavku slijede kopije tehniCkih opisa iz ostalih mapa — sastavnih dijelova Glavnog projekta.

TEHNICKI OPIS IZ MAPE 2-3 - GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE:

OPCI PODACI

Predmet projekta je izgradnja AUTOMATSKE METEROLOSKE POSTAJE ZAPRUDKI OTOK na k&.br.
2172/1 k.o. Zaprudski otok.

U mjernom kugu biti ée montiran stup za mjerenje meteoroloSkih podataka visine 10 m. Stup za
nanoSenje meteoroloskih instrumenata izraden je iz prostornog stupa presjeka istostraniénog trokuta
stranice 350 mm. Visina stupa iznosi 10080 mm.

Vertikalni stupovi koji €ine prostorni stup trokutastog presjeka su od cijevi ®48,3 x 3,2 a ispuna
(dijagonale) su od okruglog Celikad®16. Stup je od toplo pocin€anog Celika S355. Prostorni stup je
izraden od 4 segmenta duljine 2520 mm koji se medusobno pri€vrScuju sa po tri vika M16 po
vertikalnoj cijevi ®48,3 x 3,2 (ukupno za cijeli stup 27 vijaka M16). Prostorni trokutasti stup se
pricvrS¢uje za betonski temelj sa po tri temeljna vijka M16 (KV.8.8.) po vertikalnoj cijevi ®48,3 x 3,2
(ukupno za cijeli stup 9 vijaka M16). Stabilnost stupa je ostvarena sa tri Celicna uzeta ®8 mm koja su
montirana pod medusobnim kutem od 120° gledano u tlocrtnoj ravnini. UZad, natezadi i drugi pribor bit
¢e od prokroma. Pri€vrSéenje uzeta se vrsi kukom ®20 koja se ubetonira u betonski temeljni blok. U
uZe se unosi vla¢na sila od 2 kN.

- Antikorozivna zastita prema HRN EN 12944 klasa izlozenosti C3 za trajnost >15godina

- Kvaliteta izvodenja prema HRN EN 1090, za klasu EXC 2

KVALITETA ZAVARIVANJA | KONTROLA
Svi zavareni kutni spojevi izvode se u kvaliteti CK, a sucelni CS prema EN ISO 5817. Propisuje se
vizualna kontrola zavara, penetracijskim bojama i magnetskim ¢esticama ovisno o tipu i poziciji vara.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA
Za antikorozivnu zastitu se propisuje vrué¢e pocin¢avanje, ono se izvodi u debljini 120,0 pm.

PRORACUN

Proracun je proveden metodom konacnih elemenata za linearnu analizu proracunskih situacija. Dijelovi
konstrukcije su opisani metodom konacnih elemenata kao 2D ili 3D model u programskom paketu
Tower. Dimenzioniranje je provedeno prema kriterijima KGS i GSU.

MATERIJALI :
CELICNA KONSTRUKCIJA S355 J2 (EN10210-1 i EN10025-2)

BETON

Razredi ¢vrsto¢e betona pojedinih elemenata konstrukcije definirani su statiCkom proracunu. Sami
projekt betona treba biti izraden od strane lzvoditelja konstrukcije i dostavljen na suglasnost
projektantu, a sve kako bi se zadovoljili zahtjevi postavljeni u ovom projektu. Beton se treba propisno
njegovati ,kako bi se izbjegla pojava pukotina od skupljanja. Za sve konstrukcije predviden je
projektirani beton tehnickih svojstava uskladenih prema normi HRN EN 206-1.

Uvjeti okolisa i klasa betona
Konstrukcijski beton, odnosno njegove plohe, bit ¢e izlozeni ve¢em broju djelovanja iz okolisa.
Navedena djelovanja specificirana su u prilozenoj tablici zahtjeva za projektirani beton. Ovisno o
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razredu izloZzenosti, moraju se postivati grani¢ne vrijednosti sastava i svojstava betona specificirane u
HRN EN 206-1 i TPGK. Za podlozne betone predviden je beton normiranog sastava C 12/15 i moze se
proizvoditi s cementom tipa CEM ili CEM Il, razreda &vrsto¢e 32.5 i s minimalnom koli¢inom cementa
od 280 kg/m3.

Svi ostali betoni su projektirani betoni ili betoni normiranog sastava s traZzenim karakteristikama.

Prema navedenim zahtjevima, lzvoditelj treba dokazati da upotrijebljeni betoni odgovaraju trazenim
svojstvima. Takoder izvodtelj treba precizno definirati za svaki element, odnosno za svaki razligiti
beton:

- nacin proizvodnje, transporta i ugradnje

- nacin zbijanja (vibriranja)

- hjegu

- obradu spojnica (nastavci betoniranja)

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se pri proizvodnji dodaju moraju ispunjavati
zahtjeve normi na koje upucéuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema prilozima C, D, E i F Tehnickih
propisa za gradevinske konstrukcije (TPGK).

Zbog opasnosti od korozije armature ne smiju se upotrebljavati betoni koji sadrze cemente tipa CEM
Il/C, CEM IV i CEM V, prema normi HRN EN 197-1.

ARMATURA

Kao armatura koristi se betonski ¢elik B500A ili BS00B (prema TPGK) za sve elemente, u obliku Sipki
ili mreza. Zastitni slojevi betona do armature iznose 3.5 — 5.0 cm. Veli€inu zastitnog sloja osigurati
dostatnim brojem kvalitetnih razmacnika (distancera). Kvalitetu zastitnog sloja osigurati kvalitethom
oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rjeSenjima prema projektu betona. Veli¢ina i
kvaliteta zaStitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti postivati projektirani
raspored i polozaj armaturnih Sipki, koje trebaju biti nepomi¢ne kod betoniranja. Sva uporabljena
armatura treba imati odgovarajuce ateste o kakvoci.

TEHNICKI OPIS IZ GRADEVINSKOG PROJEKTA — MAPA 3-3 (ELEKTROTEHNICKI PROJEKT) :

2.1. Primjenjeni propisi:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

2. Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvje$¢a nadzornog inZzenjera
(NN 111/14)

Zakon o zaétiti od pozara (NN RH 92/2010);

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18);

Zakon o trzistu elektriéne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15)

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,
72/17)

8. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

9. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

10. Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

11. Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu niskonaponskih mreza i pripadajucih

transformatorskim stanica (Sl. list 13/78)

12. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)
13. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 088/2012)
14. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,

33/10)

15. Pravilnik o tehniCkim normativima za za$titu elektroenergetskih postrojenja od

prenapona (Sluzbeni list 7/71)

NN AEWw
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16. Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 1. dio: Unutrasdnji radni prostori (EN
12464-1:2011)

17. Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-
2:2014)

18. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu skladista od pozara i eksplozija (Sluzbeni
list 24/87

19. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/2010);

20. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH 116/10;
124/10);

21. Norma HRN HD 60364-4-41:2007; Niskonaponske elektricne instalacije 4-41. dio:
Sigurnosna zastita — zastita od elektricnog udara;

22. Norma HRN HD 384.4.42 — elektri¢ne instalacije zgrada, sigurnosna zastita, zastita
od toplinskih u€inaka;

23. Norma HRN HD 60364-5-51, 52, 523, 54 — Niskonaponske elektricne instalacije -
odabir i ugradba elektricne opreme; sustavi razvodenja;trajno podnosive struje u
sustavima razvodenja; instalacije uzemljenja, zastitni vodi¢i i zastitni vodiCi
izjednaCavanja potencijala;

24. Norma HRN HD 60364-7-701 — Niskonaponske elektricne instalacije - zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore;

25. Norma HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije — provjeravanje;

26. Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvareni zastitnim kuéistima (HRN N.A5.070)

27. Uzemljenje i zastitni vodovi (HRN N.B2.754)

28. Zakon o normizaciji (NN 55/96; 163/03)

2.2 Prikljuc¢ak na napon 230V

Priklju¢ak automatske meteoroloSke postaje na NN mrezu izvesti ¢e se podzemnim kabelom
prema uvjetima HEP i elektroenergetskoj suglasnosti sa postojeée NN mreze do SPMO
smjedtenog na parceli investitora, prema nacrtima u dogovoru s HEP Operator
distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA ZAGREB.

Razdjelnik SPMO smjesten na parceli kod ulaza povezati kabelom FG160R 3x10mm? s
razdjelnikom RO.

Podzemni kabel poloziti u zemlju u tipski zemljani rov 0,4 x 0,8 m, u PEHD cijev & 50 mm.
Nakon iskopa rova na posteljicu od finog pijeska poloziti PEHD cijev & 50 mm, u cijev
poloziti kabel FG160R 3x10mm2.

Nakon toga rov cijelom duzinom zatrpati finom zemljom, te na dubini —0,5 m poloziti

FeZn traku 40x4mm, zatrpati finom zemljom, a na dubini —0,3 m postaviti plasti¢nu traku
upozorenja o nazo¢nosti NN kabela. Nakon toga rov zatrpati ostacima iskopa.

Trakom FeZn traku 40x4mm povezati SPMO i RO .

Razdjelnik SPMO je tipski, prema zahtjevu HEP ODS Elektra Zagreb.

Za mijerenje potroSnje elektricne energije u razdjelnik SPMO ugraditi brojilo elektriCne
energije.

Sve radove oko priklju¢ka na NN mrezu dogovoriti s HEP, Operator distribucijskog

sustava d.o.o.; Elektra Zagreb.

Kod izvedbe prikljuka pridrzavati se Tehni¢kih normativa, te priloZzenih nacrta.

Prikljucak objekta povijeriti HEP ili ovlaStenoj pravnoj osobi.
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2.3. Razdjelnici

SPMO je samostojeéi priklju¢no mjerni ormar od armiranog poliestera, sa brojilom i glavnim
osiguraCima, zastite od vlage i prasine |IP44, klase izolacije I, sa bravicom i sa ugradenom
opremom prema jednopolnoj shemi u nastavku projekta.

Ormar RO predviden je kao standardni samostojeci od armiranog poliestera dimenzija 800 x
1350 x 300 mm, IP55 zastite sa vratima i bravicom, sa ugradenom opremom prema
jednopolnoj shemi danoj u nastavku projekta. Ormar se montira na betonski temelj definiran
u gradevinskom projektu. U dio ormara RO se ugraduju zastitni uredaji strujnih krugova
elektriCnih potrosaca te napajanja, UPS i baterija UPS-a. U slobodni dio ormara se ugraduje
sva oprema potrebna za komunikaciju sa osjetnicima i senzorima kao i oprema
telekomunikacijskog operatera.

Razvodne kutije su standardni ormari¢i od nezasi¢enog poliestera ojacanog staklenim
vlaknima stupnja zas$tite IP65 sa ugradenom opremom prema shemama u nastavku
projekta.

Kutije su opremljene vodonepropusnim uvodnicama s donje strane sa odredenim brojem
rezervnih uvoda za mogucénost buduce nadogradnje. Razvodne kutije se montiraju na
metalni nosa¢ 140x80mm visine 0,8 m. U podnozju nosaca potrebno je predvidjeti
mogucnost za priklju€ak trake uzemljenja.

2.4. Vodovi i pribor

Svi energetski vodovi su tipa PPOQY i FG160R polozZeni u zemlju u cijevima i nadgradno u
SAPA cijevima u klasi izolacije 1 kV, presjeka i dimenzija naznacenih u prilozenim
nacrtima.

Dimenzioniranje vodova na zagrijavanje, pad napona i struju kratkog spoja izvrSeno je
prema Pravilniku o tehni€kim normativima.

Spojeve vodi€a izvoditi u spojnim i razvodnim kutijama koje moraju biti mehanicki i
antikorozivno otporne i zatvorene poklopcem. Spojevi nesmiju biti mehanicki optereéeni

2.5. Zastitni elementi

Za zastitu vodova od struje kratkog spoja i preopterecenja predvideni su nadstrujni prekidadi
isklopne karakteristike “B i C* izradeni prema vaze¢im normama.

2.6. Elektri€ne instalacije

ElektriCne instalacije izvest ¢e se vodovima tipa FG160R i PPOOY, poloZzenim u zemlju u
cijevima i nadgradno u SAPA cijevima prema priloZenim nacrtima.

Vanjska rasvjeta biti ¢e izvedena reflektorskim LED svjetiljikama snage 27W postavljenim na
reSetkasti stup na visini h=4m na tipskim nosaCima za montazu na cijevi. Za napajanje
vanjske rasvjete koristit ¢e se kabel PPO0Y 3x2,5mm? sa ormara RO, koji se polaZe u cijevi
zajedno sa svim ostalim kabelima i trakom uzemljenja FeZn 40x4mm, koja se spaja na
reSetkasti stup na za to predviden vijak uzemljenja na stupu i u zemlji kriZnom spojnicom.
UkljuCivanje vanjske rasvjete vrSi se sklopkom 1-0-2 u ormaru RO ili senzorom prisutnosti
postavljenim na stup. Vanjska rasvjeta sluzi samo za rasvjetu staza i razdjelnika unutar
ogradenog vanjskog dijela postaje.

Kod izvedbe elektricne instalacije koristiti tipski pribor, materijal i opremu.
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2.7. Elektri¢na rasvjeta

Za rasvjetu vanjskih stepenica ugradit ¢e se reflektorska LED rasvjetna tijela 27W, 2610Im,

3000K.

Sva rasvjetna tijela trebaju biti uzemljena.
UkljuCivanje vanjske rasvjete vrsi se sklopkom 1-0-2 u ormaru RO ili senzorom prisutnosti
postavljenim na stup. Vanjska rasvjeta sluzi samo za rasvjetu staza i razdjelnika unutar

ogradenog vanjskog dijela postaje.

Rasvjetna tijela

Siteco Floodlight FL 20 micro

Nazivni napon (V)

230

Nazivna frekvencija (Hz) 50
Snaga izvora (W) 27
Svijetlosni tok (Im) 2610
Temperatura svjetla (K) 3000

Vrsta izvora

LED diode 27 W (2610 Im)

Stupanj zastite

IP 66

222
| 5151

=

Rasvjeta ¢e osigurati rasvjetljenost

- vanjska rasvjeta postaje —

Mehanicka otpornost IK09 T
Materijal izrade:
- osnova Aluminij 0
- za$tita opti¢kog bloka kaljeno staklo tn
dimenzije svjetilike
- duzina (mm): 304 mm §
- &irina (mm): 222 mm

o 55
- visina
Minimalni zZivotni vijek 50.000 sati

Esr = 24 Lx (10 — 161 Lx);

|40l

Ay = 0,014 m?
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Iz rezultata je vidlivo da ¢ée umjetna rasvjeta osigurati dovoljno rasvjetljenosti prema
Tehni¢kim normativima za odredeni tip prostora.

2.9. Izjednacavanje potencijala

Metalne mase konstrukcije reSetkastog stupa, metalni stupovi ograde i nosaci razdjelnih
kutija povezati ¢e se na uzemljiva¢ vodom P/FY 16 mm? ili varenjem FeZn 30x4mm trake na
Celicnu konstrukciju i spajanjem kriznom spojnicom na uzemljivacku traku.

2.10. Zastita od izravnog dodira dijelova pod naponom

Zastita Ce se izvesti izoliranjem i ogradivanjem svih dijelova koji su pod naponom. Za zastitu
koristiti tipski pribor, materijal i opremu.

2.11. Zastita od neizravnog napona dodira

Za zastitu od neizravnog napona dodira koristit ¢e se TT sustav s automatskim isklapanjem
napajanja zastitnim uredajem diferencijalne struje (ZUDS 40/0,03 A i ZUDS 25/0,3 A).
Sustav zastite od neizravnog napona dodira ¢e sigurno i brzo iskljuditi strujni krug u kvaru,
odnosno kompletnu elektroinstalaciju pojedine cjeline.

Osnovni uvjet koji mora biti zadovoljen je:

Uo — dozvoljeni dodirni napon = 50 V;
la — isklopna struja ZUDS-a,

Rz - otpor uzemljenja uzemljivaca.

U poglavlju Tehnicki proraCun dokazana je funkcionalnost zastite od neizravnog napona
dodira.

2.9. Zastita od prenaponskih valova

Za zastitu od prenaponskih valova u razdjelniku RJR ugradit ¢e se odvodnik prenapona
280V/20kA u faznom vodicu.

2.12. Zastita od preopterecéenja i kratkog spoja

Za zastitu od preopterecenja i kratkog spoja koristit ¢e se brzi nadstrujni prekidaéi isklopne
karakteristike tipa “C“, koji ¢e osigurati selektivno isklapanje el. strujnih krugova u slucaju
preopterecenja i kratkog spoja.

2.13. Uzemljiva€ gradevine

UzemljivaC izvesti trakom FeZn 40x4mm polozenom u zemljani rov na dubinu minimalno 0,6
m (na noz). Zemljani rov u koju se smjesta samo traka uzemljenja mora imati dubinu 0,6 i
Sirinu 0,4 m. Na uzemljivaC treba povezati sve nosate razdjelnih kutija, RO, SPMO i
reSetkasti stup za mjernu opremu i vanjsku rasvjetu. Sve metalne stupove ograde uzemljiti
trakom FeZn 30x4mm.

Spojeve izvesti kriznim spojnicama zalivenim bitumenom.
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Nakon polaganja uzemljivaca i izvedbe svih spojeva, vrsi se zatrpavanje rova uz postupno
nabijanje tla po slojevima.
Uzemljivac izvesti prema Tehni¢kim normativima.

2.14. Instalacije za zastitu od munje

Kao hvataljka sluZi love¢a palica na izoliranim tipskim nosalima ukupne duljine 3m
(pricvrS¢ena za konstrukciju |=1m) visine 2m iznad opreme postavljene na celiCnu
konstrukciju nosa¢a montirana na reSetkastom stup anemografa visine 10 m.

Spoj na reSetkasti stup anemografa se izvodi tako Sto ¢e se traka FeZn 40x4 mm pomocu
vijka M8 pricvrstiti na metalnu konstrukciju.

Kao odvod struje munje sluzi izolirani odvodni vodi¢ HVI vod (Con® conductor, @23mm,
isCon Pro+ 75 SW) montiran po tijelu stupa anemografa od lovece palice do uzemljivaca.

Izolirani odvodni vodi¢ HVI vod (Con® conductor, @23mm, isCon Pro+ 75 SW) Koristi se za
zastitu od udara munje kako bi se osigurali potrebni sigurnosni razmaci. Normirani presjeci
vodi¢a ispunjavaju zahtjeve norme VDE 0185-561-2 (IEC/ EN 62561-2). Brojna ispitivanja
struje munje prema VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) te prema IEC TS 62561-8 s do 200
kA (10/350) omogucuju primjenu u svim razredima zastite od udara munje.

Ukupna visina lovece palice postavljene na stup iznosi 12m i svojom visinom nadvisuje svu
opremu postavljenu na parcelu unutar ograde, te je sve instalacija u zoni §ticenja lovece
palice provjereno metodom kotrljajuce kugle polumjera r = 20 m.

2.15. Zastita od pozara

Svi energetski vodovi su tipa PPOQY i FG160R poloZeni u zemlju u cijevima i nadgradno u
SAPA cijevima u klasi izolacije 1 kV.
IzjednaCenje potencijala izvesti prema prilozenim nacrtima i Tehni¢kim normativima.

Zastita od preopterecéenja ili kratkog spoja ispravno je dimenzionirana tako da ¢e nadstrujni
elementi ispravno reagirati i iskljuciti strujni krug koji je neispravan ( moguéi uzroénik
pozara ).

Radi zastite od pozara redovito provjeravati vrijednost otpora izolacije kabela i efikasnost
sustava za zastitu od preopterecenja i kratkog spoja.

Za zastitu automatske meteoroloske postaje od atmosferskih praznjenja izvedena je
instalacija za zastitu od munje, sve metalne mase su uzemljene.

2.16. AUTOMATSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Meteoroloski upravljacki dio montirati ¢e se u ormar odakle ¢e se podaci prenositi u sabirni
centar. Djelovati ¢e kao nezavisna jedinica s rezervnim napajanjem u slu€aju nestanka
energije. Daljinska kontrola meteorolo$kih uredaja i prihvat meteoroloskih podataka obavljati
¢e se putem fiksne mreze ili GPRS modula. Centralno racunalo biti ¢e povezano sa
srediSnjicom putem internetske veze. MeteoroloSka oprema, oprema za komunikaciju te
kabeli od opreme do razvodnih kutija nisu dio ovoga projekta.
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2.17. PRIPREMA ZA VIDEONADZOR

Za potrebe videonadzora potrebno je poloziti prazne cijevi prema specifikaciji proizvodaca
videonadzora do mjesta na kojem ¢e biti smjeStena kamera. Instalacija videonadzora nije dio
ovoga projekta i biti e izvrSena prema potrebi naknadno.

2.18. Ispitivanje elektroinstalacija

Prije stavljanja elektroinstalacije u naponsko stanje ona se mora u toku postavljanja i
nakon zavrSetka, ali prije predaje korisniku pregledati i ispitati sukladno odredbi Tehnicki
propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);

a) izvrsiti ispitivanje zastite od neizravnog dodira
b) izvrSiti mjerenje otpora izolacije vodi¢a
¢) izv8iti mjerenje otpora rasprostiranja uzemljiva€a i zemljovoda
ispitati kontinuitet, odnosno neprekinutost zastitnog vodi€a, te glavnog i dodatnog
vodi€a za izjednaCavanje potencijala
izvrSiti mjerenje jakosti rasvjete
funkcionalna ispitivanja
ispitati funkcionalnost sigurnosne rasvjete
izvrsiti mjerenje impedancije petlje na svim strujnim krugovima

Za sva mjerenja potrebno je kompletirati protokolarnu dokumentaciju.

Kompletirao Glavni projektant :
Davor Meli¢ dipl.ing.arh.

ozujak 2022.god.
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3. PROGRAM KONTROLE
I OSIGURANJA KVALITETE

OPCENITO

Projekt je izraden u skladu sa Zakonom o gradnji, te prema odredbama posebnih zakona, propisa i
normi u skladu s pravilima struke.

Izvoditelj ne moze mijenjati djelove projekta i detalie bez odobrenja projektanta. Sve eventualne
nejasnoce, prilagodavanja i slicno potrebno je rjeSavati u dogovoru s projektantom i nadzornom
sluzbom. U protivnom izvoditelj preuzima potpunu odgovornost za izbor i uskladenost svojih rieSenja s
odgovarajuéim zakonima, propisima i normama.

Prije betoniranja konstruktivnih elemenata gradevine izvoditelj je duzan dobiti odobrenje od
konstruktera. Konstrukter treba izvrsiti pregled postavljene armature.

Kontrola kvalitete radova i ugradenih proizvoda mora se provoditi u skladu sa zakonom i zahtjevima
projekta. Kvalitetu ugradenih materijala i gotovih elemenata treba dokazati priloZzenim atestima ili
drugim vaze¢im dokazom o kvaliteti. Prilikom tehnickog pregleda gradevine, odnosno njezine
primopredaje, izvoditelj je duzan investitoru predati sve ateste o ispravnosti ugradenog materijala,
elemenata i instalacija.

Za sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavlja¢a investitoru garantira iskljucivo
izvoditelj kao ugovorni nositelj svih radova. Izvoditelj je duzan propisno izvesti postrojenja za rad, skele,
oplate, ograde, dizalice i sl., te poduzeti sve mjere sigurnosti da ne dode do nikakvih smetnji i
opasnosti po zivot i zdravlje radnika, osoblja i prolaznika. Izvoditelj je duzan o svom troSku osigurati
gradiliSte i gradevinu od vremenskih nepogoda i ostalih moguéih Steta za vrijeme trajanja
gradnje.Svaka Steta koja bi uslijed izvodenja radova bila prouzro€ena na gradevini ili na susjednim
objektima (cesti, plo¢niku, te na vozilima ili pjeSacima) pada na teret izvoditelja koji je duZzan odstraniti
ili nadoknaditi Stetu u najkraéem moguc¢em roku. Nadzor za C&uvanje gradiliSta i objekta, svih
postrojenja, alata i materijala, pada na teret izvoditelja (nositelja ugovorenih radova) koji odgovara za
svaku nastalu Stetu ili kradu.Tijekom radova izvoditelj mora osigurati €iS¢enje gradiliSta, te zavr$no
CiS¢enje kompletnog objekta koji se predaje investitoru na uporabu.Svi ugradeni materijali moraju
odgovarati vaze¢im standardima prema Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53,
53a i 53b/91) koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republi¢ki zakon (SI. list br. 37/88).

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektine dokumentacije. Sve armirano-betonske
elemente treba izvesti u glatkoj oplati. Za armaturu treba koristiti trazenu vrstu Zeljeza. Armatura se
postavlja prema planovima savijanja Zeljeza, a pregled vr8i nadzorni inZenjer.

Upotrebljeni materijali trebaju kvalitetom odgovarati vaze¢im standardima:

-Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije — NN 17/17,

HRN EN 13670:2010 - Izvedba betonskih konstrukcija,

HRN EN 1504-10/AC:2007 - Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija --
Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 10. dio: Primjena proizvoda i sustava
na gradilistu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10/ AC:2005),

HRN EN 13791:2007- Ocjena in-situ tlacne &vrstoce u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim
dijelovima,

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton SlI. List 11/87,

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju gradevina visokogradnje u seizmi¢kim podrucjima -SI.
List 31/81,49/82, 29/83, 21/88 | 52/90.

Normativi materijala :

Cement:
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HRN EN 197-1:2012 Cement — 1.dio. - Sastav, specifikacije i sustav sukladnosti cementa opée
namjene,

HRN EN 16908:2017 — Cement i gradevno vapno — Izjava za&tite okoliSa - Pravila za razvrstavanje
proizvoda kao dopuna normi EN 15804,

HRN EN 413-1:2011 — Zidarski cement — 1.dio : Sastav, specifikacije i kriterij sukladnosti,

Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati vazeéem standardu :

HRN EN 12620:2008 — Agregati za beton,

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN EN 1008:2002 — Voda za
pripremu betona -Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode, uklju€ujuci
vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao i vodu za pripremu betona.

Beton spravljati isklju€ivo strojnim putem.

TESARSKI RADOVI | DRVENI ELEMENTI GRADEVINE

Tesarske radove na gradevini treba izvoditi stru¢no i toéno prema opisu, nacrtima, statiCkom
proraCunu i postoje¢im standardima i propisima za drvene konstrukcije, te u skladu s vazeéim
normativima za izvedbu i materijale :

— HRN EN 384:2016 - Drvene konstrukcije -Odredivanje karakteristi¢nih vrijednosti mehanickih
svojstava i gustoce,

— HRN EN 14081-1:2016 - Drvene konstrukcije — Konstrukcijsko drvo pravokutnog popre¢nog
presjeka razvrstano prema ¢évrstodi,

- HRN EN 14358:2016 - Drvene konstrukcije — Proracun i provjera katakteristi¢nih vrijednosti,

- HRNEN 1912:2012 - Drvene konstrukcije — Razredi ¢vrto¢a — PridruZivanje razreda vizualnim
razvrstavanjem i prema vrsti,

- HRN EN 1912:2012/Ispr.1:2013 - Drvene konstrukcije — Razredi &vrto¢a — PridruZivanje razreda
vizualnim razvrstavanjem i prema vrsti,

- HRN EN 14592:2012 - Drvene konstrukcije — Stapasta spajala — Zahtjevi,

- HRN EN 408:2012 Drvene konstrukcije — Konstrukcijsko drvo i ljepljeno lamelirano drvo —
Odredivanje fizikalnih i mehanickih svojstava,

- HRN EN ISO 8970:2010 — Drvene konstrukcije — Ispitvanje spojeva izvedenih mehanickim
spajalima — Zahtjevi za gustoéu drva,

- HRN EN 14250:2010 - Drvene konstrukcije — Zahtjevi za proizvod za predgotovljene
konstrukcijske elemente sastavljene utisnutim metalnim jeZestim plo€ama,

- HRN EN 14545:2008 - Drvene konstrukcije — NeStapasti spojni elementi — Zahtjevi,

- HRN EN 26891:2006 - Drvene konstrukcije — Spojevi izradeni mehani¢kim spajalima -Opc¢a
nacela za utvrdivanje ¢vrtoce i drformacijskih svojstava,

- HRN EN 13990:2008 - Drvena podne obloge — Maivni brodski pod drva Cetinja&a,

- HRN ISO 3350:1999 - Drvo — odredivanje staticke tvrdoce,

- HRN EN 15228:2009 — Konstrukcijsko drvo — Zastita konstrukcijskog drva protiv Stetnih utjecaja
bioloskog podrijetla,

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije.
Skidanje oplate raditi paZljivo da ne dode do oStecenja konstrukcije, narodito rubova, zubaca ili utora.
Oplatu ploc¢a i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima. Obratiti posebnu paznju na pravilan spoj
oplate uz usje€ene leZajeve na zidovima.

Drvenu konstrukciju izvesti prema tehni¢kom opisu, statitkom proradunu i nacrtima.Predvidena je
zdrava piljena (ostrobridna) crnogori¢na grana Il klase, prosusena, s najvise 20% vlage.Vijci, matice i
Cavli moraju odgovarati vaze¢im standardima i PTP za drvene konstrukcije. Promjer vijaka neka nije
maniji od 10 mm. Ispod matica i glave vijka treba podloziti Zeljeznu plocicu te rascjepku.Duljina ¢avala
mora biti najmanje 2,5 puta veca od debljine dasaka ili letava koje se nakivaju.Das¢anu oplatu izvoditi
od zdravih usporedno obrubljenih ostrobridnih neusukanih dasaka Il klase, debljine 20 mm, Sirine
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najviSe do 18 cm. Das&ana obloga (brodski pod) (HRN D.C1.042.) izvodi se od usporedno obrubljenih
dasaka u Sirini najvise do 14 cm, iz blanjanih dasaka debljine 20 mm, uz jednu stranu predvidene su s
perom, a uz drugu stranu s utorom. Pero mora dobro pristajati u utor i ne smije biti deblje od 1/3
debljine daske.
Krojenje konstrukcije izvoditi na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojoj je
nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadviSenjima u prirodnoj veli€ini. Rupe, utori i zarezi za
spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznod¢u da se osiguraju projektom predvidena svojstva
spoja.
Dimenzije krovne grade - drvena krovna konstrukcija izvodi se na osnovu stati¢kog prorauna. Sva
drvena grafia mora biti mefiusobno dobro povezana tesarskim vezovima, klinovima, mozdanicima,
Zeljeznim skobama, vijcima, odnosno €avlima. RoZenice se na sljemenu krova preklapaju.
KlijeSta se preklapaju s roZzenicama i povezuju mozdanicima, vijcima i Cavlima.
Sav drveni materijal tipske gradevine potrebno je Stititi pokrovnim fungicidnim premazom.Prije
premazivanja, obavezno odistiti gradu od prljavstine i obljepljenog iverja.
Prije zastite drveta bojanjem, potrebno je svaki drveni element potpuno zavrsit, a nakon bojanja nije
dopustena nikakva dodatna obrada. Posebno dobro treba natopiti mjesta oslabljenja (rupe, zasjeke,
Cela) ili eventualne pukotine u drvenom materijalu. Prije bojanja potrebno je utvrditi relativnu vlaznost
drvene grade koja moZe biti maksimalno 18%, osim ako proizvoda¢ zastinog sredstva ne preporudi
drugacije. Osim u skladu s ovim napomenama, potpunu zastitu izvesti u skladu sa propisanim
normama i prema uputama proizvodata zastithog sredstva. Posebnu paZnju treba posvetiti
transportiranju i skladiStenju drvene grade kao i njenoj prekomjernoj izlozenosti sunéevom zracenju i
povecanoj vlaznosti. Svaki mehanicki oSteéeni konstruktivni drveni element potrebno je odbaciti i
zamijeniti novim.
Norme za drvene konstrukcije :
1. HRN EN 460:2005 - Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva — Prirodna trajnost masivnog
drva — Upute za odredivanje zahtjeva za trajnost drva u odnosu na razrede opasnosti,
2. HRN EN 599-2 - Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva -- UCinkovitost preventivnih
sredstava za zaStitu drvaodredena bioloskim ispitivanjima -- 2. dio: Klasifikacija i oznacivanje,
3. oplate - HRS CEN/TS 1099:2011 - Uslojeno drvo -- BioloSka trajnost -- Smjernice za ocjenu
upotrebljivosti uslojenoga drva u razli¢itim uporabnim razredima,

LICILACKI RADOVI

Radovi se izvode prema podacima iz projektne dokumentacije, prema Pravilniku o tehnickim
normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu. Svi upotrebljeni materijali
trebaju kvalitetom odgovarati vaze¢im standardima. PovrSine koje se boje moraju sa zavrSnom
obradom biti jednoli¢ne, bez mrlja i tragova od rada alatima, te ujednacenih tonova.

Svi materijali trebaju odgovarati propisima HRN-a i moraju imati odgovarajuéi certifikat kojije potrebno
dostaviti nadzoru prije po€etka izvodenja radova :

HRN EN ISO 4618:2014 Boje i lakovi -- Nazivi i definicije
Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo u
HRS CEN/TS 16499:2014 vanjskim prostorima -- Otpornost na sljepljivanje boja i lakova na

drvo (CEN/TS 16499:2013)
Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo u

HRN EN 927-2:2014 vanjskim prostorima -- 2. dio: Specifikacija svojstava (EN 927-
2:2014)
HRN EN 927-3:2013 Boje i lakovi -- Materijali i sustavi za premazivanje za vanjsko drvo

-- 3. dio: Ispitivanje prirodnim starenjem (EN 927-3:2012)

Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo na
HRS CEN/TS 16358:2013 vanjskim prostorima -- Ocjenjivanje prisutnosti zraka/mikropjene u

filmovima premaza (CEN/TS 16358:2012)
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Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo na
HRS CEN/TS 16360:2013 vanjskim prostorima -- Ocjenjivanje rastezljivosti filma
utiskivanjem premaza na drveni supstrat (CEN/TS 16360:2012)

Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo na
HRS CEN/TS 16359:2013 vanjskim prostorima -- Ocjenjivanje otpora ¢vora prema bojenju u
premazima drvenih povrsina (CEN/TS 16359:2012)

Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo u
vanjskim prostorima -- 6. dio: I1zloZenost premaza za obradu drva
umjetnom starenju uporabom fluorescentnih UV lampi i vode (EN
927-6:2006)

HRN EN 927-6:2007

Materijali se mogu primjenjivati samo na onim povrS§inama, za koje su prema kemijsko fizikalnim
osobinama namjenjeni. Gotovi tvorniCki proizvedeni materijali se moraju upotrebljavati strogo po
uputstvima proizvodac¢a. Materijali se primjenjuje u orginalnom pakiranju. Podloga mora biti Cista (bez
prasine, smole, masti,6ade, hrde, bitumena i sl.). Premazi moraju &vrsto prianjati na podlogu, imati
jednoli¢nu povrsinu bez tragova Cetke ili valjka, a boja mora biti ujednacenog intenziteta i tona i bez
mrlja, tragova kitanja i osteéenja.

Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Opcée je pravilo da prije zavrSne obrade treba sve
metalne dijelove ugradene u podlozi zastititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom. Posebno treba
voditi raGuna o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala

IZOLATERSKI RADOVI

Izvoditelj radova duzan je za sve materijale koje ¢e upotrebiti za izvedbu izolacija pribaviti ateste od
ovlastene stru€ne organizacije ili institucije, odnosno ateste dobivene prilikom kupnje materijala iz
trgovacke mreze ne starije od Sest mjeseci dostaviti nadzornom inzenjeru na uvid.

Hidroizolaciju treba izvoditi to€no prema specifikaciji radova, uputama i preporukama proizvodc¢a kao i
tehni¢kim uvjetima izvodenja. Povrsine na koje se polaZe izolacija trebaju biti posve ravne, o¢iSéene od
prasine ili drugih necistoc¢a, dovoljno glatke da izolacija dobro prione uz podlogu.

Ugradeni materijali moraju udovoljavati:

HRN EN Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla --
13969:2005 Definicije i znagajke (EN 13969:2004)
HRN EN Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje kationskih bitumenskih

13808:2013 emulzija (EN 13808:2013)
BRAVARSKI RADOVI

Radovi se izvode na osnovu podataka iz projektne dokumentacije (stati¢ki proracun, radioni¢ki nacrti i
izvedbeni nacrti). Za izradu Celicne konstrukcije izvoditelj je duzan pridrzavati se se slijedecih propisa:
Tehnicki propisi o kvaliteti zavarenih spojeva na nosivu €eli¢nu konstrukciju
Tehnicki propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih €eli¢nih konstrukcija
Montazu cCeliCne konstrukcije izvesti prema Pravilniku o tehni¢kim mjerama za montazu celicne
konstrukcije. Materijal, svi elementi i spojni materijal prema staticCkom proraunu. Spojevi su zavareni,
varovi |l kvalitete, osim kada je konstrukter odredio | kvalitetu. Za varove treba priloziti odgovarajucée
ateste.
Sav materijal mora odgovarati kvaliteti navedenoj u projektu.
Ugvrscéenje se vrsi sidrima Celiénu konstrukciju treba antikorozivno zastititi .
Sav materijal mora odgovarati standardima: HRN C.B0.5000, HRN C.B3.021, HRN C.B3.025, HRN
C.B3.021, HRN C.B3.402, HRN C.K6.020, HRN C.B1.111, HRN C.C3.220, HRN C.C3.020, HRN
C.C3.202, HRN C.C3.203, HRN C.B4.011-017, C.B4.020, HRN C.B4.110-113, HRN C.T7.327, HRN
H.C1.023, HRN H.C1.034

crna bravarija
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- ograde, reSetke i sl. € 000
- pocin€ani limovi, Zice C0145
- hladno valjani profili i cijevi C0146
- toplo valjani profili C0361

NACIN ODRZAVANJA | PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Radnje u okviru odrzavanja drvenih konstrukcija i pokrova treba provoditi prema odredbama
Tehnickog propisa gradevinske konstrukcije NN 17/17.

Izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine duzan je prirediti lzvoda€ u skladu s
pozitivnom regulativom RH, tehniCkim propisima, normama na koje se oni pozivaju te glavnim i
izvedbenim projektom.

Redovite preglede u svrhu odrZzavanja konstrukcije potrebno je provoditi svakih 5 godina.

Nacin obavljanja pregleda je slijededi:

a) vizualni pregled konstrukcija, u kojeg je ukljuéeno utvrdivanje polozaja i veliCine napuklina i
pukotina, relativni pomaci pojedinih cjelina, te drugih oStecenja bitnih za ocuvanje mehanicke
otpornosti i stabilnosti gradevine.

b) utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature i antikorozivne zastite.

c) utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije za slu¢aj osnovnog djelovanja,
ako se natemelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bithog zahtjeva mehani¢ke otpornosti i
stabilnosti.

d) vizualni pregled detalja (spojeva i nastavaka) za metalnu konstrukciju

Osoba koji provodi ispitivanje duzan je u svojem ,lzvjeStaju“ preporuciti dodatna ispitivanja pojedinih
elemenata ili konstruktivnih cjelina, ako to smatra potrebnim u cilju dokazivanja ispravnosti
konstruktivhog sustava gradevine.

Dokumentaciju o izvrSenim pregledima i drugu dokumentaciju o odrZzavanju konstrukcije i svih spojnih
elemenata duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine. Uporabni vijek predmetne gradevine je najmanje
50 godina.

NAPOMENA
Sve radove treba izvesti prema vazecim tehniCkim uvjetima za pojedine vrste radova, zahtjevima
navedenim u prilogu ovog programa ili troSkovniku. Za ugradeni materijal izvoditelj mora pribaviti atest

o dokazu kvalitete prije ugradnje. Kontrolu izvedbe radova vrSi nadzorni inzenjer, a svoje nalaze i
zahtjeve upisuje u dnevnik.

PROJEKTANT:
DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.

u Karlovcu, ozujak 2022.godine
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ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626 arhi
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com t k
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb eKd
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1
k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P67 LIST 32

4. KOMUNALNI DOPRINOS

OBRACUN

INVESTITOR: .
DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, OIB : 74660437164
Ravnice 48, 10000 Zagreb
ZAHVAT U PROSTORU : .
USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK
na k.€.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P69
Obujam gradevina u obuhvatu zahvata iznosi 0,0 m3.

PROJEKTANT:

DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.

5. PROCJENA TROSKA GRADENJA

OBRACUN
INVESTITOR:
DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, OIB : 74660437164
Ravnice 48, 10000 Zagreb
ZAHVAT U PROSTORU : .
USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK
na k.C.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA: P69

Procjena troska gradenja je : 300.000,00 kn , slovima : tristo tisuca kuna.

PROJEKTANT:
DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.
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ARHITEKA d.o.o.

INVESTITOR:

ZAHVAT U PROSTORU:

BROJ PROJEKTA:

za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626 arhi
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com t k
DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb eKd
USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1

k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb

P67 LIST 33

6.

POTVRDA O PREUZIMANJU KATASTARSKIH PODATAKA

- u prilogu 1 list
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e

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

OSS BROJ ZAHTJEVA: 247575/2022
Datum zahtjeva: 07.03.2022 12:53:52

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE povodom zahtjeva broj 247575/2022 zaprimljenog
putem OSS-a za:

e GPU-Geodetski projektni ured d.o.o. za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i nadzor, Antuna Mihanovi¢a
14, 10450 Jastrebarsko, OIB: 64944531110

izdaju se sljedeéi podaci:

» Izvoz iz geodetsko-tehnickog dijela katastarskog operata:
K.o.: ZAPRUDSKI OTOK, katastarske Cestice: 2172/1, 2174, 2309/1, 2312/1. Broj Cestica: 4.

Preuzeti podaci bit ¢e koristeni isklju¢ivo u svrhu: Izrada geodetskih elaborata.

Navedeni podaci izdaju se u prije navedene svrhe te se u druge svrhe ne smiju uporabiti. Korisnik se obavezao da ¢e
izdane podatke upotrebljavati isklju¢ivo za odobrenu svrhu i na odobreni nacin, sukladno ¢l. 16. Pravilnika o odredivanju
visine stvarnih troSkova uporabe podataka dokumentacije drzavne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br.
59/2018).

Svako umnozavanje, davanje dobivenih podataka na uporabu drugim osobama kao i uporaba istih u druge svrhe osim za
svrhu za koju su izdani, kaznjivo u smislu ¢1. 183. Zakona o drZzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«,

br. 112/18).

A0

= Kontrolni broj: 10526636fb23fa6




ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje, M.Seljana 30, 47000 Karlovac, ured : Miroslava Krleze 6, OIB : 91237793626 arhi
tel/fax: (098) 361 080, fax: (047) 415 710, e-mail: arhiteka@mail.com t k
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb eKd
ZAHVAT U PROSTORU:  USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK na k.&.br. 2172/1
k.o. Zaprudski Otok, Trnje, Grad Zagreb
BROJ PROJEKTA: P67 LIST 34

B/2 NACRTI

sadrza; :

- GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA 1:500,
- GEODETSKA SITUACIJA GRADEVINSKE CESTICE i POPIS VLASNIKA 1:500,
- POPIS KOORDINATA,

1. SIRA SITUACIJA 1:1000,

2. TLOCRTNA ORGANIZACIJA AUTOMATSKE MJERNE POSTAJE 1:100,

3. TLOCRT TEMELJA AMP-a 1:50,

4. RESETKASTI STUP — POGLEDI 1:20,

5.  TEMELJ RESETKASTOG STUPA -TS1iTS2 1:20,

6. TEMELJ RAZVODNOG ORMARA i PROCESORSKE JEDINICE — T3 1:20,

7. TEMELJ METEOROLOSKE KUCICE - T4 1:20,

8. TEMELJ RAZVODNE KUTIJE - T5 1:20,

9. TEMELJ OMBROGRAFA 1:20,

10. KABELSKI ZDENAC 1:20,

11. STAZA | ZEMLJANI ROV — PRESJECI 1:20,

12. PANELNA OGRADA - PRESJEK 1:20,
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Rjesenje - DGU suglasnost za
za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova:

Klasa: UP1/-930-03/10-02/29
Ur.br: 541-02-1/1-10-5
Zagreb, 10. rujan 2010. godine

Katastarska opCina: ZAPRUDSKI OTOK

GPU - Geodetski projektni ured d.o.o. tina:

za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i nadzor I
GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA ~ Detalnilist: 102
Antuna Mihanovi¢a 14, 10 450 Jastrebarsko
Tel/Faks. +385 6271 059 / Mob. 098 178 34 45 . " jerilo 1:
Eomail apu@apu ° Investitor: pR7AVNI HIRDOMETEROLOSKI ZAVOD, Mierllo 1:500 \
' ' RAVNICE 48, ZAGREB
www.gpu.hr w E
IBAN: HR3723400091110438879 OIB 74660437164
S

0OIB: 64944531110

stup rasvjeta igralista - drveni

231211

Saht - vodake?

[ stup-zeljeznica

21731

., stup rasvjeta igralita - drveni

\\ 21721

stup-Zeljeznica

3,

s
s
&

2
B,
%,
2,

L

stup rasvjeta igraliSta - drveni

23091

SNp-zeljeznica

Izradio/la:

Josip Domjanci¢ mag.ing.geod. et geoinf.

Jastrebarsko, 07. oZujka 2022.
Broj elaborata: 50-2022

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
geodetskih poslova:

. Josip DRXigikad megngtpés@tgeoint.
JOSI p Josip Domjanci¢
M Datum: 2022.03.07

Domjan IC 12:51:19 +01'00'




v GPU - Geodetski projektni ured d.o.o.
za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i nadzor

Rjesenje - DGU suglasnost za Antuna Mihanovic¢a 14, 10 450 Jastrebarsko
2 obavlanje stucnih geodetski posoa: T Faks, +385 6271059 / Mob. 098 178 34 45
Klasa: UPI/1-930-03/10-02/29 E-mail: )
Ur.br: 541-02-1/1-10-5 mail: gpu@gpu. i
Zagreb, 10. rujan 2010. godine www.gpu.hr
' IBAN: HR3723400091110438879
OIB: 64944531110

|zradio/la:

Josip Domjangi¢ mag.ing.geod. et geoinf.
Jastrebarsko, 07. oZzujka 2022.

Broj elaborata: 50-2022

Investitor: pRZAVNI HIRDOMETEROLOSKI ZAVOD,
RAVNICE 48, ZAGREB

OIB 74660437164

GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE

Mijerilo 1:500

Katastarska op¢ina: ZAPRUDSKI OTOK
MBR: 335495
Detaljni list: 102

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
geodetskih poslova:
Josip Domjanci¢ magl.ing.geod.et geoinf.
. Digitalno potpisao:
JOSI p Josip Domjancic¢
H ¥+ 2 Datum: 2022.03.07
DomJa ncic 12:53:20 +01'00'




,% 2 E koordinata za [ N koordinata za .
Broj E koordinata | N koordinata t\grsti:z \Cscijr:aa Vrsta -i E Broj kc;?arizllirllj; kc;?arizllirllj; Visina Visina :‘% Pouzdanost Nacin Napome
tocke HTRS96/TM | HTRS96/TM HVRS71 | HVRS71 | tocke § % elaborata plana plana _Iferte na | voda Trst ’é (%) trans_f_or na
(m) (m) (m) (m) 5| B HTRS96/TM | HTRsoerm | TSt(M) [ (m) S macie
gz (m) (m)

popis koordinata lomnih to¢aka podrucja obuhvata AUTOMATSKE MJERNE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK
1 460094.27 | 5068145.81 21 1 6
2 460100.78 | 5068138.23 21 1 6
3 460093.19 | 5068131.71 21 1 6
4 460086.68 | 5068139.30 21 1 6

. Digitalno potpisao:
JOSI p Josip Domjanci¢

: ¥+ 2 Datum: 2022.03.07
DomjanCIC 12:51:31 4+01'00'
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Autocesta A3 ( &voriste Buzin)

2335/1

ograda oautoceste

2172/3

QO
t1ases
‘QO

LOKACNA MJERNOG KRUGA dim. 10/10 m
AUTOMATSKE MIJERYE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK

------

-----
g

-----

PROJEKTANT DAVOR MELIC, d.i.a.

DRZAVNI HIRDOMETEROLOSKI ZAV/ ARHI d.0.0. za projektiranje i gradenje a w4 h I
OIB: 74660437164 0IB: 912393626, Miroslava Krleze 6, d

N Karlovg€, ariNteka@email.com =
RAVNICE 48, ZAGREB 278 | 047,445 710, 05§ 361 080 te k a

AUTOMATSKA METEROL<(:;POSTAJA ARHI TONS PROJEKT
ZAPRUDSKI OTOK

VRSTA

na k.&. br. 2172/1 k.0. ZAPRUDSKNQTOK GLAVNI PROJEKT

/

ijecanj 2022. |8E| 1

DIREKTOR

DAVOR MELIC, d.i.a.

SIRA SITUACIIA

1:1000 Pe9

SADRZAJ | GRADEVINA | INVESTITOR

PROJEKTA | PROJEKTA

BROJ

DATUM
|IZRADE




LEGENDA :

/ - pjedacki ulaz u AMP

@DMO - samostalno priklju¢no mjerni ormar el.e

R(Q - razvodni ormar el.energije

APP - procesorsko komunikacijska j

RK

- razvodna kutija el. energijj

TS1 - temelj reéetkastog stupa visokog 10,08 M (s osjetnikom brzine i smjera vjetra, i osjetnikom temperature
i vlaznosti zraka)
TS2 - sidreni temelji reSetkastog stupa
EM - ombrograf
MZ|[ - meteoroloska kucica s pripadaju¢im temeljom
ENAC - instalacijski zdenac s poklopcem
- staza iz kulir plo¢a Sririne 40 cm —+—— - ograda visine do 1,6 m
PROJEKTANT DAVOR MELIC, d.i.a.

DRZAVNI HIRDOMETEROLOSKI ZAVOD ARHITEKA d.o.0. za projektiranje i gradenje a r h I
OIB: 74660437164 OIB: 91237793626, Miroslava Krleze 6,

Karlovac, arhiteka@email.
RAVNICE 48, ZAGREB 047 415 710, 098 361080 teka
AUTOMATSKA METEROLOSKA POSTAJA ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZAPRUDSKI OTOK
na k.&. br. 2172/1 k.o. ZAPRUDSKI OTOK GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR

GRADEVINA
VRSTA
PROJEKTA

DIREKTOR

DAVOR MELIC, d.i.a.

TLOCRTNA ORGANIZACIJA

AMP-a 1:100 Pe9

SADRZAJ
PROJEKTA

ozujak 2022. |&| 2

BROJ
DATUM
IZRADE
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+10.220

10080

LEGENDA :
segment I

. segment II

. segment III
. segment IV
zatega

. nosac

. drza¢ nosaca

NOUAWNHE

+0.150

NOSAC INSTRUMENATA

DRZAC NOSACA

RESETKASTI STUP - POGLED +10.30

PROJEKTANT
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RESETKASTI STUP - POGLED

DAVOR MELIC, d.i.a.

DRZAVNI HIRDOMETEROLOSKI ZAVOD
OIB: 74660437164
RAVNICE 48, ZAGREB

ARHITEKA d.o.o0. za projektiranje i gradenje
OIB: 91237793626, Miroslava Krleze 6,
Karlovac, arhiteka@email.com

047 415 710, 098 361 080

arhi
teka

AUTOMATSKA METEROLOSKA POSTAJA
ZAPRUDSKI OTOK
na k.&. br. 2172/1 k.o. ZAPRUDSKI OTOK

VRSTA

ARHITEKTONSKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKT

DIREKTOR

DAVOR MELIC, d.i.a.

SADRZAJ | GRADEVINA | INVESTITOR

REESETKASTI STUP
POGLEDI 1:20

BROJ
PROJEKTA | PROJEKTA

P69 ozujak 2022. |5| 4

DATUM
IZRADE
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PROJEKTANT DAVOR MELIC, d.i.a. & DRZAVNI HIRDOMETEROLOSKI ZAVOD ARHITEKA d.o.0. za projektiranje i gradenje a r h I
- | oie: 7660437164 08, ST ol e
Z | RAVNICE 48, ZAGREB 047 415510, 098 361 080 te k a

AUTOMATSKA METEROLOSKA POSTAJA
ZAPRUDSKI OTOK
na k.&. br. 2172/1 k.o. ZAPRUDSKI OTOK

ARHITEKTONSKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA
VRSTA
PROJEKTA

DIREKTOR

DAVOR MELIC, d.i.a.
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DAVOR MELIC, d.i.a.

INVESTITOR

DRZAVNI HIRDOMETEROLOSKI ZAVOD
OIB: 74660437164
RAVNICE 48, ZAGREB

ARHITEKA d.o.o. za projektiranje i gradenje
OIB: 91237793626, Miroslava Krleze 6,
Karlovac, arhiteka@email.com

047 415 710, 098 361 080

arhi
teka

GRADEVINA

AUTOMATSKA METEROLOSKA POSTAJA
ZAPRUDSKI OTOK
na k.&. br. 2172/1 k.o. ZAPRUDSKI OTOK

VRSTA

ARHITEKTONSKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKT

DIREKTOR

DAVOR MELIC, d.i.a.

SADRZAJ

TEMELJ T3
1:20

BROJ
PROJEKTA | PROJEKTA

DATUM
IZRADE

P69 ozujak 2022. |5 6
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2 x FLEKSIBILNA CIJEV_\
@ 50 mm UBETONIRANA U AB TEMEL] r1
- za dovod signalnog kabela i kabla za napajenje l
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