	Bulk-uzorkivač oborine – sakupljač ukupne količine oborine za analizu teških metala (TM)

	Tehničke specifikacije

	Opis opreme
	Uređaj za uzorkovanje ukupne oborine i čestica deponiranih na površinu lijevka - s jednom bocom za uzorkovanje i dodatnom bocom za sakupljanje izljeva iz boce za uzorkovanje u slučaju veće količine oborine, s PELTIER grijanjem i hlađenjem, kompletno spreman za spajanje/instalaciju
	Ponuđene specifikacije 
	Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju 

	Količina 
	1
	
	

	Opis 
	 Kućište:
- Debele stijenke, PVC kućište, presvučeno bijelom bojom
- Prsten za zaštitu od ptica- dodatno presvučen UV otpornom termoplastičnom smolom ili nekom drugom UV otpornom zaštitom bez sadržaja metala
- Produžetak sabirnog prostora s dodatnim vratima za držanje dodatne HDPE boce od min 2 L
- Držači za povodac/uzicu na gornjem dijelu kolektora
- Set povodca/uzica s klinovima
- PVC prsten za montažu
Lijevak:
- HDPE lijevak površine ~500 cm2, s izlaznim lijevkom
- Filter protiv prljavštine za lijevak, materijal HDPE- šipkastog oblika
Sabirni prostor:
- Prostor za bocu za uzorkovanje sa izolacijom
- Odvojiva HDPE boca za sakupljanje oborine sa duplim čepom na utis i navijanje, volumena ≥ 2 L
- Sustav prelijevanja iz boce za uzorkovanje kroz teflonsku cijev u dodatnu bocu/posudu/spremnik (u slučaju količine oborine > 2L tokom razdoblja sakupljanja)
- Odvojiva HDPE boca za sakupljanje izljeva
Elektronika: 
· elektronički kontrolirano grijanje za lijevak
· elektronički kontrolirano grijanje/hlađenje za prostor/modul za uzorak (regulacija temperature na 5°C) 
· mini-temperaturni data logger
· softver za sakupljanje podataka
· prikupljanje temperaturnih podataka prostora uzorkovanja i okolišne temperature 
·  interni i vanjski NTC-senzoro za temperaturu
- mogućnost prijenosa podataka na SD karticu ili PC preko USB porta
Napajanje AC 220-230 V
Stalak za uzorkivač visine 50 cm
	




	

	Rezervni pribor
	· Rezervni lijevak za sakupljanje uzoraka, HDPE ~500 cm2 površine, 1 komad
· Rezervni izlazni lijevak HDPE, 1 komad
· Rezervni filter protiv prljavštine za lijevak, materijal HDPE- šipkastog oblika, 4 komada
· Rezervna boca za uzorkovanje HDPE, 8 komada
· Rezervni pokrovni lijevak HDPE, 1 komad
	
	

	Ostali uvjeti
	·   Instalacija i puštanje u rad sistema (testiranje) 

· Detaljni vodič za korisnike na hrvatskom ili engleskom jeziku

· Dostupan servis i rezervni dijelovi

· Izjava o sukladnosti

· Garancija: 1 godina

· Edukacija za do 5 osoba

	
	



Napomene: 
- Ponuditelj popunjava kolonu Ponuđene specifikacije navodeći tehničke karakteristike.
- Ponuditelj u koloni Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju upisuje stranicu/stranice sa dokazom ponuđenih specifikacija.
- Ponuditelj ne smije mijenjati i/ili dopunjavati ostale stupce.

