GRADNJA‘SLAVONSKA .0.0.2zA GRADEVINSKO INVESTIGIJSKE

Gradnja-slavonska@sb.t-com.hr RADOVE | TRGOVINUV
MB 2578727
OIB: 42452529817 SLAVONSKI BROD - Stjepana Radi¢a 36
Firo raéun: 2500009-1101311618 Hypo Alpe Adria bank d.d. TEL./FAX. 035/250-230; 098/207-623

Slavonski Brod, oZujak 2014.
Broj riesenja: 03/14

Na temelju &lanka 181. | 183. Zakona o prostornom uredenju i gradenju ,Narodne novine" br. 76/07 .
direktor ,GRADNJA-SLAVONSKA" d.o.0., Stjepana Radi¢a 36, Slavonski Brod izdaje:

RJESENJE
O IMENOVANJU ODGOVORNIH OSOBA

Kojim se imenuje: MARKO FERIC, dipl.ing.grad.
Za. Voditelja gradevinskin radova
Za izradu: Izvodenje grad. radova na izgradnji

mjerne postaje za pracenje kvalitete
zraka Slavonski Brod 2
Za gradevinu: Mjerna postaja za pracenje kvalitete zraka
Slavonski Brod 2

Na lokaciji: k.&. 4269/2, k.0. Slavonski Brod,
Za investitora: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSK! ZAVOD
Prema ugovoru: Ugovor o izvodenju gradevinskih radova

br. 9/1585-C-1/14

Ovo rjesenje vrijedi do izvrSenja zadataka ili do opoziva.
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ZE - ING d.o.0. GLAVNI PROJEKT ZA USPOSTAVU POSTAJA ZA PRACENJE
KVALITETE ZRAKA (TIPSKI PROJEKT ~ TIP 1)
Studeni, 2015.

4. PRORACUN

44. STATICKI PRORACUN TEMELJA

oD

1. TEHNICKI OPIS

U skladu sa zakonom o zastiti zraka Viada Republike Hrvatske donijela je uredbu o
utvrdivanju postaja u drzavnoj mreZi za trajno pracenje kvalitete zraka.

Pracenje kvalitete zraka treba zadovoljiti Hrvatske propise i direktive Europske unije.
Postaja s opremom za analizu zraka smjestena je unutar kontejnera. Na postaji je
takoder montiran teleskopski aluminijski stup s uredajima za mjerenje metroloskih
parametara.

Tlocrtna dimenzija kontejnerskog tipa postaje je 2,5x3,0m, visina h=2,6m. Kontejner
se postavija na armirano betonski temelj popre¢nog presjeka B/H = 20/60 cm sa
stopom popreénog presjeka Br/Hy = 50/70 cm.

Sloj podloZnog betona debljine d=10 cm je od betona klase C 12/15. Temelji su od
betona klase C 25/30. Armirani su rebrastim betonskim Zeljezom CBR - 500.

Doniji rub temeljne stope je na koti H = -0,80 m (od povr$ine uredenog terena), gornji
rub temelja je predviden na koti H = +0,30 m.

Kontejner se prigvrééuje na temelj pomocu Cetri vijka M-16 od CV-2.

U skladu s hrvatskim propisima stati¢ki proratun je izraden tako da temelji
kontejnera zadovoljavaju sve uvjete temeljenja &ak i za loSija tla &ija je nosivost manja
od Ogop = 100 kn/m®.

Kontrola nosivosti i stabilnosti je provedena takoder za | i lll zonu vjetrova i u
potpunosti zadovoljava.

Utjecaj seizmiékih sila je vrio malen i moZe se zanemariti u usporedbi s utjecajem
vjetra.

Usvojeni tip temelja moze se primjenitit na svim mijestima | i lll zone vjetrova,
takoder na svim podrugjima do IX stupnja seizmiénosti.
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