Uređaj za automatiziranu ekstrakciju, sušenje otapala i ukoncentriravanje, tehničke specifikacije:
	

	Tehničke specifikacije

	
	

	Opis 
	Ekstraktor

	Količina
	1

	Opis aparata
	· modularni dizajn radi jednostavne instalacije dodatnih ekstraktora koji omogućuje neovisan rad svakog ekstraktora i time simultano izvođenje više metoda ekstrakcije
· kompatibilnost sa svim komercijalno dostupnim 47 i 90 mm SPE diskovima
· mogućnost ekstrakcije iz različitih vodenih uzoraka (voda s i bez dispergiranih čestica - otpadne vode, površinske vode i morske vode, 
· mogućnost ekstrakcije uzorka iz originalne posude za sakupljanje uzorka – mogućnost korištenja različitih vrsta boca za uzorak, različitih volumena, tipova i veličina 
· mogućnost automatskog ispiranja boce za uzorak s otapalom 
· mogućnost korištenja više otapala za ekstrahiranje diska 
· senzori za kontrolu namakanja SPE diska 
· precizna kontrola tlaka za vrijeme namakanja i sakupljanja uzorka 
· svi putevi uzorka - ventili, cjevčice i interne komponente SPE ekstraktora moraju biti od PTFE, PEEK, Kelrez i/ili drugih inertnih materijala 
· put uzorka direktno na SPE disk platformu 
· konfiguracija sustava mora omogućavati brzi protok vode 
· mogućnost korištenja predfiltera 
· funkcija za ispiranje sustava između dvije analize te za ispiranje svih puteva otapala (ukoliko se koriste nova/drugačija otapala)
-     IR detektor za automatsko prepoznavanje držača diska 
· mogućnost jednostavnog naknadnog dodavanja novijih generacija SPE ekstraktora
· 230V, 50-60Hz
· mogućnost reguliranja tlaka plina u sustavu 
· vakuum pumpa i regulator za mogućnost postizanja vakuuma min 25’´Hg
 

	Software
	· Web bazirano softversko simultano upravljanje s više ekstraktora
· mogućnost korištenja baze postojećih metoda koje se mogu kopirati i/ili modificirati;
· mogućnost kreiranja/razvoja vlastitih metoda
· mogućnost pohranjivanja velikog broja predprogramiranih i korisnički definiranih metoda
· grafički prikaz statusa svakog ekstraktora radi kontinuiranog  praćenja rada ekstraktora te mogućnost prikaza ukoliko se pojave bilo kakvi problemi 
· mogućnost postavljanja većeg broja boca sa otapalima za ispiranje
· vrijeme namakanja diska i vrijeme sušenja moraju biti korisnički podesivi
PC konfiguracija: Windows bazirani sustav, Pentium III, procesor 2.0GHz, radna memorija 2GB min., CD ROM drive, DVD RW, mreža, audio ulazi/uzlazi, VGA izlaz, USB, monitor s 1024x768 rezolucijom, Internet browser softver; Internet Explorer 6 ili 7

	Opis 
	Uređaj za ukoncentriravanje i sušenje otapala

	Količina
	1

	Opis aparata
	· automatizirano sušenje i koncentriranje organskih otapala – sustav s više mjesta
· automatsko in-line sušenje otapala sa disk-membranama
· nekorištenje Na2SO4 za sušenje
· izborna vremena sušenja
· kontrolu koncentracijskog procesa kombinacijom tzv. upuhivanja plina, vakuuma i grijanja (sva tri parametra neovisno podesiva)
· kondenzacija poput Kuderna Danish aparature i lagano upuhivanje dušika treba biti dio istog sustava 
· optimalno pozicioniranje igle plina 
· individualni grijači radi mogućnosti simultanog ukoncentriravanja više otapala
· sustav mora funkcionirati bez vodene kupelji 
· automatsko gašenje grijača kod zadanog volumena
· senzor za detektiranje završetka procesa ukoncentriravanja
· senzor za prepoznavanje posude za ukoncentriravanje 
· varijabilni timer za završetak koncentracijskog procesa
· mogućnost simultanog rada s više uzoraka ili samo sa jednim (bilo kojim od njih)-mogućnost rada sa različitim volumenima po različitim metodama
· automatsko ispiranje posude za ukoncentriravanje otapalom
· mogućnost vizualne identifikacije sadržaja koncentracijske posude na samom uređaju
· individualno upravljanje svakom od koncentracijskih pozicija
· individualni prikaz za svaku od koncentracijskih pozicija
· mogućnost upotrebe različitih posuda za ukoncentriravanje i sušenje kao npr.:
a) koncentracijska posuda za direktno ukoncentriravanje u GC vialu, cca 200ml
b) koncentracijska posuda cca 250ml za mogućnost ukoncentriravanja na volumene od 1.0, 0.9ml, 0.5ml, 0.4ml
c) koncentracijska posuda za sušenje, cca 250ml 
-      230V, 50-60Hz
· mogućnost reguliranja tlaka dušika ili drugog plina za upuhivanje
· vakuum pumpa i regulator tlaka  za mogućnost postizanja protoka zraka od min. 1,5 Nm3/sat uz min 15’´Hg

	Drugi uvjeti
	· Instalacija i testiranje sistema
· [bookmark: _GoBack]Osiguran servis u Hrvatskoj sa odgovorom u roku 24 h i rezervni dijelovi
· Sustav mora uključivati sve potrebno za neometani jednogodišnji rad
· Edukacija u laboratoriju korisnika za do 5 osoba
· Jamstvo: 1 god pune garancije na licu mjesta
· Dokumentacija: sva dokumentacija i upute za rad na engleskom ili hrvatskom jeziku



