SUSTAV ZA AUTOMATSKU PRIPREMU UZORAKA:
	Tehnička specifikacija tražene opreme
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	Opis
	SUSTAV ZA AUTOMATSKU PRIPREMU UZORAKA 
· Potpuno automatizirani sustav za pripremu uzoraka bez nadzora koji se bazira na evaporaciji i ekstrakciji na čvrstoj fazi (SPE)
· Moduli za evaporaciju i ekstrakciju na čvrstoj fazi se mogu koristiti u kombinaciji zajedno ili pojedinačno bez ikakve promjene hardvera ili hardverskih izmjena
· X-Y-Z robotski sustav s višestrukim funkcijama, npr.  povlačenje uzorka iz rezervoara, popunjavanje obrađenih uzoraka 
· Softverska kontrola instrumenta putem kompjutera (Win 7)


	Specifikacija
	Općenite karakteristike sustava:

Robotska ruka s prepoznavanjem kolizije i mogućnošću nastavka rada bez gubitka uzorka 

Zaštita od ozljeda korištenjem tipke za neposredno zaustavljanje procesa u nuždi

Igla sa dvostrukom stijenkom s dvije neovisne radne linije za otapala

Igla sadrži prsten od tankih rupa za visokotlačni sprej bilo kojeg otapala za ispiranje boca i vakuum komore

Širok raspon napajanja (95-240 VAC)

Stalci:

Mogućnost kombinacije različitih dimenzija posuda, od 1 mL do 1 L,  različitih vrsta tikvica, boca, tikvica s okruglim dnom i epruveta

Opcija temperaturno kontroliranih stalaka i stalaka sa zaštitom od svjetlosti , koji su dostupni kao opcija

Obrada viala sa septom

Mogućnost definiranja pozicioniranja bilo koje vrste stalka u sustavu

Nema potrebe za alatom, temeljnom pločom i usmjeravanjem robota

Velika mogućnost sakupljanja uzoraka u vialima i posudama za prikupljanje konačnih otopina

Senzor razine otpada 

Dodatni stalci i boce:
Stalak za dostavu otapala, 6x1L boce, 1 kom
Laboratorijska boca 10L, 1 kom


Ladice i stalci za uzorke/sakupljanje filtriranih uzoraka:
Okvir za ladice širine 120mm, 1 kom
Ladica za 30 komada, 60 mL tikvica, 2 kom

Ladice i stalci za koncentrirane uzorke/pročišćene uzorke:
Okvir za ladice širine 100mm, 1 kom
Ladica za 60 komada, 1 mL staklenih bočica sa certifikatom, 2 kom

Stalci za  kolone za ekstrakciju na čvrstoj fazi (SPE):
Okvir za ladice širine 120mm, 1 kom
Ladica za SPE kolone može držati do 18 kolona, 2 kom

Pribor (komplet za početak rada):
Adapter za 3 mL standardne SPE kolone (40 kom)
Adapter/izlaz za SPE kolone (1000 kom)
Tikvice sa navojnim otvorom, 60mL, 100 kom
Čep GL 24, s otvorom, 100 kom
Brtve za tikvice sa navojnim otvorom, 100 kom
Staklene  viale, 1,5mL, 100kom
„Crimp“ brtve s inertnim prstenom, 100kom


Softver:

Individualne metode primjenjive u jednom popisu uzoraka  (SPE kolone (različitih veličina), evaporacija (različitih krajnjih volumena)
 
Mogućnost odabira liste prioritetnih uzoraka unutar liste uzoraka koristeći „drag & drop“


SPE modul

· SPE modul  kao druga Z os s hvataljkom za univerzalno korištenje

· Kolone se mogu pomicati i obrađivati na bilo kojem mjestu u robotskom prostoru

· Jedan stalak za sve vrste kolona:  adapteri za višekratnu upotrebu omogućavaju jednostavnu zamjenu i korištenje različitih kolona

· Mogućnost rada sa slijedećim kolonama:
· Standardne SPE kolone od 1 mL do 15 mL
· Standardne imunoafinitetne kolone (1 mL / 3 mL)
Imunoafinitetne kolone mogu biti pohranjene u stalku sa zabrtvljenim čepom tako da pufer ne izlazi van. Imunoafinitetne kolone ostaju „svježe“ dok se ne odluči koristiti ih.
· Staklene kolone maks. 105 x 17,5 mm ID (dužinaxpromjer) (oko 19 mL)

· Mogućnost rada s otvorenim i zatvorenim kolonama

· Različiti tipovi kolona i veličina se mogu koristiti s različitim metodama unutar jedne liste uzoraka.

· Mogućnost kombiniranja s evaporacijskim modulom: direktno eluiranje u evaporacijsku komoru sa nastavkom evaporiranja bez međukoraka

· Pozitivan tlak za sve korake gdje se koriste tekući uzorci

· Praćenje tlaka sa korištenjem „no stop policy“: npr. kada je SPE kolona blokirana sistem će preskočiti uzorak i otići na slijedeći. Neuspješni uzorak je označen u sekvencijskoj listi

· Mogućnost korištenja različitih tikvica za rad s uzorcima i skupljanje eluata

· Standard sa tri otapala s mogućnošću nadogradnje do 6 odnosno 15 otapala


Softver za SPE metodu:

Uređivanje SPE metoda na preglednom ekranu.  Software omogućava prijenos gotovo bilo koje manualne metode izravno u automatsku. Mogućnost generiranja korisničkih metoda.

Slijedeći koraci se mogu odabrati i kombinirati na bilo koji način te ponavljati unutar metode:

Kondicioniranje

Akvizicija i obrada: različite vrste akvizicije i obrade uzoraka, prilagođene traženom volumenu uzorka, korak SPE čišćenja i ako se želi kvantitativni ili kvalitativni prijenos, pražnjenje (samo za imunoafinitetne kolone).

Ispiranje

Sušenje zrakom ili dušikom

Eluiranje;  pet različitih mogućnosti: 

· „Online“ eluiranje eluata u evaporacijskoj komori

· Eluiranje jednog otapala u jednu bočicu

· [bookmark: page6]Eluiranje jednog otapala u različite bočice istih dimenzija (do 10). Svaka bočica se puni do njenog maksimuma prije nego se napuni slijedeća bočica


· Eluiranje različitih otapala u različite bočice

· Eluiranje više otapala u jednu bočicu

· Broj i dimenzija tikvica eluata

Svi gore navedeni parametri mogu biti odabrani i definirani detaljno ovisno o potrebama npr. prema protoku, volumenu, ponavljanju pojedinih koraka, vremenu čekanja, frakcioniranju ("uz korak eluiranja"), brzini aspiracije, itd.


Evaporacijski modul


Od bilo kojeg volumena (maksimalno 380 mL) do precizno definiranog krajnjeg volumena

Mogućnost individualnog odabira bilo kojeg finalnog volumena između 0.2 mL - 5.0 mL, s koracima od 0.1 mL; različiti krajnji volumeni za svaku metodu 

Konačna razina volumena je automatski kalibrirana

Mogućnost automatske izmjena otapala (tekuće/tekuće ili sušenje/ponovno otapanje)

Izravno punjenje i aspiracija iz vrha vakuum komore (bez upotrebe dodatnih cijevi)

Rezultat je koncentrirani uzorak (po želji s izmjenom otapala) u jednom ili više septom zatvorenih viala („GC- glass certified vials“).

Tehničke karakteristike:

Dvije različite tehnologije evaporacije na raspolaganju, koje mogu, ali ne moraju nužno biti u kombinaciji u jednoj metodi.  Izrada metode samo u softveru, nema potrebe promjena u hardverskoj konfiguraciji:

Vakuum s kontroliranim zagrijavanjem komore za isparavanje 

Upuhivanje s dušikom (N2) ili zrakom (za osjetljivu analizu i konačni volumen <0.5 mL)

Posebna kapilara za ispiranje sa  radijusom ispiranja od 360 °

Vakuum pumpa:
Dugotrajna frekventno kontrolirana, kemijski inertna, membranska pumpa, komparabilno bešumna koja radi samo kada je to potrebno i zahtjeva minimalno održavanje.
Odvojena cijev  za otpad (destilat).

Hladnjak vakuumske komore s mogućnošću reguliranja temperature


Softver za evaporacijsku metodu:

Uređivanje evaporacijske metode u preglednom zaslonu na osnovu:

- Uvođenja uzorka iz bilo koje viale (kvalitativno ili kvantitativno) ili „online“ od SPE koraka; mogućnost izravnog ubrizgavanja u komoru za isparavanje  

- Vakuum procesu

- Upuhivanja dušikom ili komprimiranim zrakom

- Povlačenja uzorka iz vakuumske komore

- Izmjene otapala (tekuće / tekuće ili sušenje / ponovno otapanje)

- Punjenja i alikvotiranje

- Ispiranja vakuum komore  

Svi gore navedeni parametri mogu biti odabrani i  detaljno definirani  ovisno o potrebama 


	Ostalo
	· kompjuter, monitor, printer minimalnih karakteristika:
· PC: OS: Windows 10 (64-bit) ili jednakovrijedno
· Procesor: (3.4 GHz, 8 MB cache, 4 cores)  ili bolje
· Radna memorija:  8GB DDR4-2133 ili bolje
· SATA 6.0 GB/s, 7200 RPM
· Monitor: LCD 23” ili bolji
· Pisač: A4 laserski printer
· Instalacija, kvalifikacija, edukacijski trening u laboratoriju korisnika u trajanju od 3 dana 

· Detaljni korisnički vodič na hrvatskom jeziku

· Certifikat ovlaštenog servisnog inženjera (minimalno jedan) 

· Osigurani servis i rezervni dijelovi

· Jamstvo: min. 1 godina
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