Uređaj za ekstrakciju krutih i polukrutih uzoraka:
	Tehničke specifikacije

	
	

	Opis 
	Uređaj za ekstrakciju krutih i polukrutih uzoraka uz korištenje organskih otapala, polarnih i nepolarnih tekućina i vode,  na različitim temperaturama (do 200°C) i tlaku (1500psi). Ugrađeni autosampler s min. 24 mjesta za uzorke te min. 2 mjesta za poziciju ispiranja.

	Količina
	1

	Opis aparata
	· Automatska ekstrakcija i filtracija (eng. in-line filtration and in-cell clean-up)
· Ekstrakcija uzoraka od 1-100 grama
· Opcija uključivanja funkcije automatskog ispiranja između dvije ekstrakcije
· Zaustavljanje rada instrumenta nakon završene sekvence
· Automatsko isključivanje instrumenta u slučaju greške (eng. sensor failure)
· Opcija višekratne sekvencionalne ekstrakcije po ćeliji uz kolekciju ekstrakta u isti ili različit spremnik 
· Opcija programiranja različitih temperaturnih programa unutar pećnice ovisno o tipu uzorka i aplikaciji
· Kontrola kroz panel na instrumentu kao i mogućnost  povezivanja na PC
· Integrirani kontroler otapala i mogućnost korištenja min. 3 otapala koja mogu biti miješana u različitim postocima
· Mogućnost korištenja rada uz dodatnu štednju otapala (eng. solvent saver mode)
· Potrošnja otapala do 50 ml za 20 g uzorka
· Mogućnost korištenja „ćelija“- spremnika za uzorke, (eng.cell) za uzorke volumena 1, 5, 10, 22, 34, 66 i 100 mL u istom runu
· Spremnici za uzorke moraju biti od materijala koji podnosi uvjete ekstrakcije i moraju se moći zatvoriti bez korištenja mehaničkih pomagala (eng. hand closure type)
· Bočice za ekstrakt : volumena 250 mL
· Po završetku ekstrakcije spremnici s ekstraktom se moraju moći odmah dalje obrađivati (bez dodatnog hlađenja)
· Instalirane metode za različite ekstrakcije

	Ostalo
	· Pećnica: automatsko pozicioniranje ćelije u pećnicu i povratak u početnu poziciju nakon ekstrakcije, vertikalna pozicija ćelije
· Temperaturna kontrola: do 200°C
· Pumpa: tlak do min 1450 psi, protok min 67 ml/min, automatski senzor tlaka
· Senzori: IR senzor za detekciju nivoa tekućine za vrijeme ekstrakcije, senzor temperature i curenja. Prikaz informacija o greškama u radu instrumenta (eng.system errors information)
· Display i tipkovnica
· Mogućnost spremanja metoda i protokola
· Opcija praćenja tlaka i temperature svakog uzorka prema zadanim parametrima metode
· Opcija upozorenja u slučaju prekoračenja zadanih parametara tlaka i temperature
· Ekstrakcijske ćelije: 12 x 100 ml
· Bočice za ekstrakte min. 72 kom s čepovima (250 ml)
· Glass Fiber Filters 100 kom
· Celulozni filter 100 kom
· “Stainless Steel” frite: min. 50 kom
· Absorbent 
· Generator dušika koji radi na principu membranske tehnologije s internim kompresorom:
· Protok: min 30 L/min
· Maksimalni tlak: min 6,5 bar
· Maksimalna relativna vlaga: 80%
· Čestice: < 0.01μm
· Buka: < 54 dB(A) na 1m
· Napajanje: < 1650 W

	Drugi uvjeti
	· Instalacija, kvalifikacija, edukacijski trening u laboratoriju korisnika uz postavljanje metode za ekstrakciju za do 5 osoba
· Jamstvo: min.1 godina
· Osiguran servis i rezervni dijelovi
· Dokumentacija: sva dokumentacija i upute za rad na engleskom ili hrvatskom jeziku



