Dvokanalni sistem za ionsku kromatografiju s automatskim uzorkivačem i stanicom za kromatografsko upravljanje i upravljanje podacima s programskim rješenjem za određivanje kemijskog sastava zraka
	Raspon cijene i kvalitete 
	60:40

	Stavka
	kriteriji
	BODOVI

	PUMPA
	Raspon tlakova

	
	0-5500 psi
	0 bodova

	
	5500 psi i više
	5 bodova

	Generator eluensa
	On-line priprava 
	0 bodova

	
	On-line elektrolitička priprava 
	10 bodova

	Konduktometrijski detektor
	Rezolucija detektora

	
	0.005 nS
	0 bodova

	
	0.004-0.005 nS
	5 bodova

	
	manje od 0.003 nS
	10 bodova

	Detektor masa sa jednostrukim kvadrupolom
	Brzina izmjene polariteta

	
	30-50 ms
	0 bodova

	
	manje od 30 ms
	5 bodova

	 Materijal za provedbu instalacije i validacije
	Kapilare
	0 bodova

	
	Kapilare za spajanje svih djelova sustava bez upotrebe alata (finger tight)
	5 bodova

	

Materijal za provedbu instalacije i validacije
	Samoregenerirajući supresor
	0 bodova

	
	Samoregenerirajući elektrolitički membranski anionski i kationski supresori
	5 bodova



Dvokanalni sistem za ionsku kromatografiju s automatskim uzorkivačem i stanicom za kromatografsko upravljanje i upravljanje podacima s programskim rješenjem za određivanje kemijskog sastava oborine 
	Raspon cijene i kvalitete 
	60:40

	Stavka
	kriteriji
	BODOVI

	PUMPA
	Raspon tlakova

	
	0-5500 psi
	0 bodova

	
	5500 psi i više
	5 bodova

	Generator eluensa
	On-line priprava 
	0 bodova

	
	On-line elektrolitička priprava 
	10 bodova

	Konduktometrijski detektor
	Rezolucija detektora

	
	0.005 nS
	0 bodova

	
	0,004-0,005 nS
	5 bodova

	
	manje od 0,003 nS
	10 bodova

	Materijal za provedbu instalacije i validacije
	Odgovarajuće kapilare
	0 bodova

	
	Kapilare za spajanje svih djelova sustava bez upotrebe alata (finger tight)
	10 bodova

	Materijal za provedbu instalacije i validacije
	Samoregenerirajući supresor
	0 bodova

	
	Samoregenerirajući elektrolitički membranski anionski i kationski supresori
	5 bodova



