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E pt REPUBLIKA HRVATSKA Tt-19/39520-2
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU MBS: 081284866

EUID: HRSR.081284866

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zagrebu po sudskom savjetniku Tony Mandu3ié¢ u
registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja d.o.o. po
prijedlogu predlagatelja Elektro koncept AR d.o.o. za trgovinu i
usluge, Zagreb, Ugljanska ulica 26, 05.12.2019. godine

u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje druStva s ogranifenom odgovorno3éu

pod tvrtkom/nazivom Elektro koncept AR d.o0.0. za trgovinu i
usluge, sa sjediStem Zagreb, Ugljanska ulica 26, u registarski
ulozak s MBS 081284866, prema podacima naznadenim u prilogu

ovoga rjeSenja ("Podaci za wupis u glavnu knjigu sudskog
registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 5. prosinca 2019. godine

Sudski savjetnik

Tony Mandu$ié

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv rjesSenja sudskog savjetnika (ovla3tenog
registarskog referenta) ima sudionik ili druga osoba koja za to
ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen
ili prijava odbalena. Zalba se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana
u dva primjerka

D003, 2019-12-05 10:07:42 Stramica: 1 od. 2
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INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb 5 5 5
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ — ODRZAVANJE

POSTOJECE GRADEVINE o
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ZOP: MALI LOSINJ T.D.: 16-22
E;a§ TRGOVACKI SUD U ZAGREBRU MBS: 081284866
Tt-19/39520-2 EUID: HRSR.081284866
o Datum: 05.12.2019

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku Elektro koncept AR d.o.0. za trgovinu
usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA:
Elektro koncept AR d.o.o. za trgovinu i usluge

Elektro koncept AR d.o.o.

Zagreb (Grad Zagreb)
Ugljanska ulica 26

PRAVNI OBLIK:
drustvo s ogranienom odgovorno&éu

PREDMET POSLOVANJA:
% - kupnja i prodaja robe
- pruZanje usluga u trgovini
% - obavljanje trgovalkog posredovanja na domadem i
inozemnom trZistu
- zastupanje inozemnih tvrtki
¥ - usluge informacijskog drustva
- Pprojektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
& - energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

*

% - struéni poslovi prostornog uredenja

* - djelatnost upravljanja projektom gradnje

* - djelatnost tehnidkog ispitivanja i analize

* - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* - iznajmljivanje motornih vozila

*

- pripremanje i usluZivanje jela, picda i napitaka i
pruzanje usluga smjestaja

% - pripremanje jela, pica i napitaka za potro3nju na
drugom mjestu sa ili bez usluZivanja (u
prijevoznom sredstvu, na priredbama i sliéno) i
opskrba tim jelima, piéima i napitcima (catering)

- promidZba (reklama i propaganda)

- organiziranje sajmova, priredbi, kongresa,
promocija, zabavnih manifestacija, seminara,
teCajeva, tribina i revija

- poslovanje nekretninama

* - poslovi upravljanja nekretninom i odrzZavanje
nekretnina

¥ - posredovanje u prometu nekretnina

* - djelatnost uredenja interijera

® - istraZivanje trZista i ispitivanje javnog mnijenja

- turisticke usluge u nautidkom turizmu
- turisticke usluge u zdravstvenom turizmu
- turisticke usluge u kongresnom turizmu

D002, 2019-12-05 10:07:44 Stranica: 1 od 3
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VACKI SUD U ZAGREBU MBS: 081284866
t-19/39520-2 EUID: HRSR.081284866
Datum: 05.12.2019

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesSenije)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku Elektro koncept AR d.o.o. za trgovinu i
usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PRE POSLOVANJA:
i - turistilke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
¥ - turisticke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu,

uzgajalistu vodenih organizama, lovidtu i u Sumi
Sumoposjednika te ribolovnom turizmu
* - usluge turistilkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za 3Sport i rekreaciju
turistima i obveze pruZatelja usluge
% - prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
® - administrativne djelatnosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Antonia Ra$ié¢, OIB: 68631230730
Bosna i Hercegovina, Tihaljina, Nezdravica 0
- jedini osnivaé d.o.o.

, Nezdravica 0

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

j osnivanju dru$tva s ograni&enom odgovorno3éu od
9. godine.

Sudski savjetnik
Tony Mandu$icé
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Na osnovu Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:

1.2 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Aleksandra Mlinarevi¢, mag.ing.el. postavljen je za projektanta na izradi tehnicke
dokumentacije za:

GRADEVINA:
GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ - ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE

NAZIV PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
B) ELEKTROTEHNICKI DIO

Zagreb, velja¢a 2022. g.
Ovlasteni projektant:

Aleksandra Mlinarevi¢, mag. ing. el.

ALEKSANDRA MLINAREVIC
mag.ing.el.
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/I-800-01/17-01/43
Urbroj: 504-05-17-3
Zagreb, 25. travnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rieSavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik oviastenih inZzenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnijela Aleksandra Mlinarevié, mag.ing.el., ZAGREB, Ugljanska 26,
donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Aleksandra Mlinarevi¢,
mag.ing.el., OIB 93663808580, pod rednim brojem 2902, s danom upisa 25.04.2017. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Aleksandra Mlinarevié mag.ing.el., stje¢e
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike” i mozZe obavljati
poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru
zadace elektrotehnicke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne
osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnitke struke u skladu s ¢lancima 52. i
53. stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava
i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz to¢ke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati oviasteni inzenjer elektrotehnike.

4. Natemelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ovladtenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje “inZenjersku
iskaznicu" i "pecat”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

6. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je plaéati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist ratuna HKIE.
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Obrazlozenje

Aleksandra Mlinarevi¢, mag.ing.el., podnijela je dana 24.04.2017. Zahtjev za upis u Imenik oviastenih
inZenjera elektrotehnike HKIE.

Dana 25.04.2017. godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovane za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovana u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stje¢e pravo
na cbavljanje poslova projektiranja i/ili stru€nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnicke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
¢lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovana stje¢e pravo na "pecat" i
"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s €lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike je duZan redovito pla¢ati &lanarinu.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja za koje je stru¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehni¢ka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢im osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplaéena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist ra¢una Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) pla¢ena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak i ponisteni pe¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s ¢lancima
25. i 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog riesenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku 15 dana od dana dostave rjesenja. Zalba se predaje neposredno ili $alie postom u
pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo riedenje.

Na Zalbu se pla¢a pristojba u iznosu od 50,00 kuna drZavnih biljega prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (NN 8/2017).
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Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14) i ¢lanka 13. Pravilnika o vrsti objekata
namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevnih
dozvola i u tehni¢kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97), te Pravilnika o sadrzaju
izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa (NN RH br. 98/99) izdaje se:

1ZJAVA
o uskladenosti projekta s odredbama Zakona o zastiti na radu

PROJEKTANT: ALEKSANDRA MLINAREVIC, mag. ing. el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike
RJESENJE red.br. 2902
HRVATSKA KOMORA INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

TD: 16-22

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD,
RAVNICE 48, 10000 ZAGREB

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI
LOSINJ - ODRZAVANJE POSTOJECE
GRADPEVINE

LOKACIJA: Sime Kvirina KoZuli¢a 22, 51550 Mali LoSinj,
k.¢. 1353/1, k.o. Mali LoSinj grad

FAZA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Ovom izjavom se potvrduje da projektna dokumentacija sadrZi tehnicka rjesenja za primjenu
pravila zastite na radu te da je ovaj projekt uskladen s odredbama Zakona o zastiti na radu
(NN 71/14, 118/14).

PROJEKTANT: DIREKTOR:

ALEKSANDRA MLINAREVIC, mag. ing. el. ANTONIA RASIC

ALEKSANDRA MLINAREVIC
mag.ing.el.
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Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) i Pravilnika o sadrZaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH br.
98/99) izdaje se:

1ZJAVA
o uskladenosti projekta s odredbama Zakona o zastiti od pozara

PROJEKTANT: ALEKSANDRA MLINAREVIC, mag. ing. el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike
RJESENJE red.br. 2902
HRVATSKA KOMORA INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

TD: 16-22

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD,
RAVNICE 48, , 10000 ZAGREB

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI
LOSINJ - ODRZAVANJE POSTOJECE
GRADEVINE

LOKACIJA: Sime Kvirina KoZuli¢a 22, 51550 Mali LoSinj,

k.¢. 1353/1, k.o. Mali LoSinj grad

FAZA: GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Ovom izjavom se potvrduje da projektna dokumentacija sadrZi tehnicka rjeSenja za primjenu

pravila zastite od poZara te da je ovaj projekt uskladen s odredbama Zakona o zastiti od poZara
(NN 92/10).

PROJEKTANT: DIREKTOR:
ALEKSANDRA MLINAREVIC, mag. ing. el. ANTONIA RASIC
MLINAREVIC
s P Elektro koncept AR d.o.0.
E 2902 OVLA§TEN|\NZENJER Y ZAORE 8
LEKTROTE IKE { A
% )Ieljaca 2022. g. 2 oo

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:
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1ZJAVA

o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

PROJEKTANT: ALEKSANDRA MLINAREVIC, mag. ing. el.
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike
RJESENJE red.br. 2902
HRVATSKA KOMORA INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

TD: 16-22

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD,
RAVNICE 48, , 10000 ZAGREB

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI
LOSINJ - ODRZAVANJE POSTOJECE
GRADEVINE

LOKACIJA: Sime Kvirina KoZuli¢a 22, 51550 Mali LoSinj,

k.¢. 1353/1, k.o. Mali LoSinj grad

FAZA: GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
daje izjavu:

Ovaj glavni projekt je izraden u skladu sa:
prostornim planom:
. UPU Mali LoSinj (SI. Novine Primorsko-goranske Zupanije 2/16)
zakonima i pravilnicima:
Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/2010)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 34/94, 55/94, 142/03)
. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
10. Pravilnik o sadrZaju elaborata zaStite od pozara (NN 51/2012)
11. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
12. Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
13. Pravilnik o provedbi stru¢nog nadzora gradenja (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19)
14. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada
(NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
15. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,
36/19, 98/19, 31/20

CoNohrwNE P
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PROJEKTANT: DIREKTOR:
ALEKSANDRA MLINAREVIC, mag. ing. el. ANTONIA RASIC
ALEKSANDRA MLINAREVIC
mag.ing.el.
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INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI
ZAVOD,
RAVNICE 48, ,
10000 ZAGREB

GRADEVINA: GLAVNAVMETEOROVLOgKA POSTAJA
MALI LOSINJ - ODRZAVANIJE
POSTOJECE GRADEVINE

LOKACUA: Sime Kvirina KoZuli¢a 22,
51550 Mali Losinj,
k.¢. 1353/1,
k.o. Mali Losinj grad

B. TEHNICKI DIO - TEKST

PROJEKTANT:
Aleksandra Mlinarevi¢, mag.ing.el.

ALEKSANDRA MLINAREVIC
mag.ing.el.

E2002 OVLASTENI INZENJER
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1 PROIJEKTNI ZADATAK
Potrebno je izraditi GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT.

Elektrotehnickim projektima se planiraju sljedeée instalacije:
A) Instalacije jake struje (energetsko napajanje i raspleti, el. prikljucci, itd.)
B) Instalacija uzemljenja

RjeSenja u projektu dati prema arhitektonsko gradevinskim podlogama.
Pri izradi projekta pridrzavati se vazeéih HRN propisa, zahtjeva investitora i distributera.

Ako posebnim propisom nije drukcije propisano, uporabni vijek elektri¢ne instalacije je
najmanje 25 godina.

PROJEKTANT:
Aleksandra Mlinarevié, mag.ing.el.

ALEKSANDRA MLINAREVIC
mag.ing.el.

E2002 OVLASTENI INZENJER

A

Zagreb, veljaca 2022. g.
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. OPCENITO

Prema projektnom zadatku, ovim projektom predvidaju se sljedece instalacije:

A. Jaka struja
- rasvjetai uticnice
- tehnoloski prikljucci
- instalacije izjednacenja potencijala

B. Instalacija uzemljenja
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2.2, PRIMJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI | NORME

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o normizaciji (NN 80/13 )

Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13 )

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN 78/15, 118/18

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom

uredenju NN 78/15

11 Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94, 32/97)

12 Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18)

13 Pravilnik o najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN 145/04)

14 Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

15 Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11).

16 Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

17 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)

18 Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(,,Narodne novine“ broj 110/08., 89/09., 79/13., 90/13.)

19 Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14 )

20 Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanja sukladnosti (NN 80/13)

21 Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10)

22 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o ocjenjivanju sukladnosti i
oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

23 Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim
tehnickim zahtjevima (NN 46/08)

24 Pravilnik o obliku, sadrZaju i izgledu oznake »C« i »CE« (NN 18/11)

25 Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

26 Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

27 Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10; 87/10, 147/10, 81/11, 100/11 i
130/12,81/13)

28 Zakon o energiji (NN 120/12)

29 Zakon o trzistu elektri¢ne energije (NN 22/13)

30 Opdiuvjeti za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom
(Narodne novine, br. 85/15)

31 Mrezna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06)

32 Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10 )

33 Pravilnik o standardima za elektri¢ne instalacije u zgradama (NN 68/88 )

34 Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sluzbeni list
62/73)

35 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (“Narodne novine”,
broj 88/12)

36 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 116/10, 124/10)

37 Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,71/14)

OO NdOOULL B WN K
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http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341775.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_89_2251.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_90_2016.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1666.html
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38 Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica (NN 41/10)

39 Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 112/08)

40 Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 23/11)

41 Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektronic¢kih komunikacijskih
mreZa i usluga (NN 154/11)

42 Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radio frekvencijskog spektra (NN 045/12)

43 Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10)

44 Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i
stambenih zgrada (NN 155/09)

45 Pravilnik o nacinima i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

46 Pravilnik o tehnickim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehni¢ku opremu
kabelske televizije, (NN 83/95)

47 Pravilnik o na¢inima i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (NN 154/08)

48 Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektronickih komunikacijskih
mreza i usluga (NN 154/08, 51/11)

49 Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/10)

50 HRN EN ISO 9001:2002., Sustavi upravljanja kvalitetom — Zahtjevi

HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje (IEC
60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007)
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2.3. TEHNICKI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Svaka gradevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da
tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno
uvjete propisane Zakonom i posebnim propisima koji utje€u na ispunjavanje temeljnog
zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utje€u na gradevne i
druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Bitni zahtjevi za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slucaju pozara

. higijena, zdravlje i okolis

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

. odrZiva uporaba prirodnih izvora.

NOoOubhs wN e

Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u
koju je ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje
elektriéne instalacije, gradevina i elektri¢na instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene
uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva
djelovanja ne prouzroce:

— pozar ifili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oSteéenja tijekom uporabe gradevine,

— elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

— buku vecu od dopustene,

— potrosnju elektri¢ne energije vecu od dopustene.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je ta karakteristika dokazana
i ispitana.

Stabilnost elektroenergetske instalacije jamci lokalni distributer kvalitetnim naponskim
prilikama u mrezi, a izvoditelj izvedbom strujnih krugova prema projektu.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
U slucaju pozara predvideno je ruc¢no isklju¢enje kompletne instalacije ¢ime se uklanja
elektri¢na energija kao moguci uzrok Stete i Sirenja te poboljSava uvjete za gasenje pozara.

HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS

Odabrani su materijali i oprema u potpunosti sigurni u pogledu zastite od zagadivanja
okolisa.

Zastitom od direktnog i indirektnog dodira te gromobranom i uredajima u odgovarajucoj
zastiti u zonama ugroZenosti sprjecava se uzrok povrede izazvan elektricnom energijom.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Svi projektirani materijali i ugradena oprema koja je predmet ovog projekta dimenzionirani
su i odabrani da mogu izdrzati struje i napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, a
u slucaju kvara predvideni su uredaji za iskljucenje kompletne instalacije.

ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA
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Ugradivati se mogu uredaji za koje se dokazima kvalitete moze utvrditi da razina buke nije
veda od propisima predvidene razine. Vibracije se sprjecavaju pri¢vri¢ivanjem uredaja na
propisan nacin za podlogu.

USTEDA ENERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA

Uredaji i materijali predvideni projektom na tehnoloskoj su razini koja osigurava minimalan
utrosak radne energije uz maksimalnu ucinkovitost, a trosila jalove energije su
kompenzirana.

2.4. OPCI TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVODENJE INSTALACIJA

Tehnicki uvjeti za odredivanje i postavljanje elektriéne opreme, ovisno o vanjskim utjecajima
HRN HD 384.4.482 S1: 1999 ( ovisnost o vanjskim utjecajima ), HRN HD 60364-4-42.

Svi sklopni aparati kao i zastitni uredaji u razvodnim plo¢ama moraju biti opremljeni
natpisnim ploc¢icama, a u svim razvodnim plo¢ama treba biti priloZzena jednopolna shema.
Ako se u blizini razvodnih plo¢a nalaze druge neelektri¢ne instalacije, izmedu njih se mora
osigurati takav razmak da odrzavanje jedne instalacije ne ugrozava druge instalacije.

U instalaciji se mogu koristiti vodici i kabeli najmanjih presjeka od 1,5mm?2 za bakar,
odnosno 2,5mm2 za aluminij.

Presjek neutralnog vodica mora biti jednak presjeku faznog u svim jednofaznim strujnim
krugovima kao i u trofaznim presjeka do 16mma2.

Kombinacija Zute i zelene boje ne smije se upotrebljavati ni u koje svrhe u instalaciji osim za
oznacavanje zasStitnog PE i zastitno neutralnog PEN vodica.

U istu instalacijsku cijev mogu se postavljati samo vodici jednog strujnog kruga, osim krugova
upravljanja i pomoc¢nih krugova

Kabeli poloZeni pod Zbuku moraju biti pokriveni slojem Zbuke od najmanje 4mm, osim ako se
polazu u Sliceve na materijalu koji ne gori i ne podrzava gorenje.

Kabeli i vodovi u cijevima moraju se u prostorije polagati vertikalno i horizontalno. Pri
horizontalnom polaganju kabeli i instalacijski vodici (u instalacijskim cijevima) vode se na
udaljenosti od 30 cm do 110 cm od poda i 200 cm od poda do stropa.

Pri vertikalnom polaganju kabela i instalacijskih vodica (u instalacijskim cijevima) udaljenost
od rubova prozora i vrata mora biti najmanje 15 cm.

Pri polaganju kabela u zemlju najmanja dubina ukopavanja je 0,6m odnosno 0,8m ispod
prometnice. Od ovog se iznimno moZze istupiti ako se kabeli polazu u kamenito tlo.
ZavrSetkom izrade, a prije predaje korisniku, elektri¢na instalacija mora biti pregledanai
ispitana u skladu sa odredbama “Pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog
napona”.

Gromobranska instalacija treba biti izvedena samo od materijala i opreme prema vazeéim
standardima.

Nadzemne i podzemne vodove izvoditi iskljuCivo od celicnog pocincanog materijala najmanje
debljine 3mm, odnosno najmanje promjera od 8mm. Razmaci ucvrséenja vodova trebaju
iznositi najvise 1,5m na krovu ili do 2m na zidovima objekta.

Lukovi na gromobranskoj instalaciji ne smiju imati polumjer manji od 200mm, a promjena
pravca ne smije biti manja od 90 stupnjeva.

Ako na krovu postoje metalne mase duZe od 2 metra ili mase cija je povrSina veca od 2m2
trebaju se spojiti na gromobransku instalaciju.

Preuzimanjem gromobranske instalacije moze uslijediti tek poslije potpuno izvedenih radova
i ispitivanja odgovaraju¢im instrumentima, te izdavanja ATESTA.
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2.5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara izradena su u skladu sa
svim pravilnicima navedenim u tocki 2.2

Elektricna oprema predvidena u objektu odabrana je i postavljena u skladu sa HRN
HD 384.4.482 S1: 1999 ( ovisnost o vanjskim utjecajima ) i HRN HD 60364-4-42:

El. oprema odabrana je i postavljena u skladu sa odredbama HRN HD 384.4.42 S1:
1999 (zastita od toplinskog djelovanja). Svi kabeli i vodovi kontrolirani su s obzirom
na dopusteno opterecenje u normalnom pogonu i u slucaju kratkog spoja. Termicke
okidne naprave moraju imati samo ruc¢no vrac¢anje u prijasnji polozaj.

Zastita od pozara uslijed statickog elektriciteta provodi se uzemljenjem metalnih
masa.

Elektri¢éna oprema ce biti odabrana tako da ne predstavlja opasnost od pozara na
okolne materijale, da je izolirana materijalima otpornim na djelovanje elektri¢nog
luka i da u radu neée postiéi temperaturu koja bi mogla izazvati pozar i ugroziti s tog
aspekta sigurnosti ljudi i susjednih objekata.

Zastita od struje preopterecenja ée biti provedena pravilnim izborom kabela i vodova
odgovarajuceg presjeka (HRN HD 60364-5-52) te izborom zastitnih uredaja
odgovarajucih prekidnih karakteristika za zastitu istih (HRN R064-003).

Zastita od struje kratkog spoja provesti ée se pravilnim izborom zastitnih uredaja
odgovarajucih prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema
karakteristikama zastitnih uredaja izvrsit ¢e se kontrola vremena prorade zastitnih
uredaja (HD 60364-4-43).

Struja jednopolnog kratkog spoja izracunati ¢e se za kriti¢ne strujne krugove
instalacije. Vrijeme isklapanja zastitnog uredaja mora biti manje od dozvoljenog
vremena kratkog spoja za dani presjek i materijal vodica pri jednopolnom kratkom
spoju.

Zastita mora proraditi u vremenu kra¢em od vremena pregaranja vodica i prije nego
dode do prije navedenih pojava.

Izbor kabela i vodova realizirati u skladu sa pravilnicima i normama (HRN HD 60364.)
Sustavi razvodenja u putovima bijega za napustanje objekta moraju zadovoljavati
zahtjeve za ispitivanje kabela u poZarnim uvjetima, tj. ne smiju Siriti plamen, moraju
imati malo odavanje dima i biti Sto kradi.

Izbor uzemljenja i zastitnih vodica izvesti ¢e se prema pravilniku i normi HRN HD
60364-5-54: 2007. Na objektu je predvidenoo zdruzeno uzemljenje.

Sva spajanja na elektroinstalaciji moraju biti izvedena kvalitetno i s propisanim
priborom kako se kontaktna mjesta ne bi prekomjerno pregrijavala.

U slucaju hitnosti, isklju€ivanje objekta iz mreZe od strane vatrogasne sluzbe vrsi se u
PMO ormaru rastavljanjem glavnih osiguraca.

Zastita iskljucivanjem strujnog kruga zbog mehanic¢kog odrzavanja izvodi se na
glavnom razvodnom ormaru.

Zastita od prenapona predvidena je odvodnicima prenapona smjestenim u
razdjelnicima.

U gradevini je predvidena opca rasvjeta.
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2.6. PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA SIGURNOSTI U

10.

11.

12.

13.

14.

15.

KORISTENJU
Sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu izradena su u skladu sa svim
pravilnicima navedeni u tocki 2.2
Sve instalacije i uredaji u sklopu instalacije bit ¢e odabrani i izvedeni tako da
odgovaraju mjestu ugradnje, namijeni i stupnju ugrozenosti od vanjskih faktora.
U instalaciji ¢e biti provedena zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom u
skladu sa odredbama standarda HRN HD 60364-4-41. Svi dijelovi pod naponom
smjesteni su u razvodne ormarice koji su zatvoreni odgovaraju¢im pregradama i
bravama. Stupanj zastite ormari¢a mora biti najmanje IP2x odnosno IP4x sa gornje
strane. Razvodne i priklju¢ne kutije smjeStene su tako da u normalnim uvjetima nisu
dostupne.
U instalaciji ¢e biti provedena zastita od indirektnog dodira, primjenom automatskog
isklapanja strujnog kruga u TT sustavu uz primjenu nadstrujnih zastitnih uredaja i
zaStitnog uredaja diferencijalne struje i izjednacenje potencijala prema tehni¢kim
pravilnicima i normama. U mokrim ¢vorovima dodatno ¢e biti primijenjen zastitni
uredaj diferencijalne struje osjetljivosti na struju greske od 30 mA.
Zastita od struje preopterecenja ée biti provedena pravilnim izborom kabela i vodova
odgovarajuéeg presjeka te izborom zastitnih uredaja odgovarajuéih prekidnih
karakteristika za zaStitu istih.
Zastita od struje kratkog spoja bit ¢e provedena pravilnim izborom zastitnih uredaja
odgovarajudih prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova).
Struja jednopolnog kratkog spoja izracunati ¢e se za kriti¢ni strujni krug instalacije.
Vrijeme isklapanja zastitnog uredaja mora biti manje od dozvoljenog vremena
kratkog spoja za dani presjek i materijal vodica pri jednopolnom kratkom spoju.
Zastita ¢e proraditi u vremenu kra¢em od vremena pregaranja vodica i prije nego
dode do prije navedenih pojava.
Izbor kabela i vodova izveden u ovoj dokumentaciji bit ¢e u skladu sa normama
(HRN HD 60364.).
Izbor uzemljenja i zastitnih vodica izvest ¢e se prema normi HRN HD 60364-5-54:
2007. Na objektu je predvideno zdruZzeno uzemljenje.
Predviden je sistem TT, a sama zastita izvedena je osiguracima propisane velitine
ovisno od nazivne struje potrosaca i presjeka vodova pojedinih strujnih krugova.
Presjeci vodova bit ¢e dimenzionirani prema maksimalnim snagama (vrsnim
snagama) uz kontrolu dozvoljenog pada napona.
Radi otklanjanja opasnosti koji se mogu pojaviti u koriStenju instalacije, sva spajanja i
razdvajanja strujnih krugova u pravilu se izvode u razvodnim ormari¢ima, odnosno
razvodnim kutijama. Na kabelskoj trasi napojnih vodova za potrebe glavnog
razvodnog ormara “RO”, kao i na kabelskim trasama od glavnog razvodnog ormara
do pojedinih razvodnih ormara, nije dozvoljeno nikakvo prekidanje niti prispajanje
strujnih krugova.
U objektu ce biti provedene tehnicke mjere zastite od prenapona odvodnicima
prenapona. Uredaj za ograniavanje prenapona mora se postaviti tako da ne znaci
opasnost za ljude i okolne objekte u trenutku djelovanja.
Zastita od statickog elektriciteta izvesti ¢e se povezivanjem svih metalnih masa
razvodnih ormara na uzemljiva¢ uz premoscenje nosecih konstrukcija spajanjem svih
vodovodnih cijevi na zajednicke vodove za izjednacavanje potencijala koji se potom
spajaju takoder na zajednicki uzemljivac.
Predvideno je spajanje svih metalnih masa razvodnih ormara objekta na zajednicki
uzemljivac. Spajanje se izvodi bakrenim vodom Cu 1*16 mm2 poloZenim do glavnog
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razvodnog ormara, a od glavnog razvodnog ormara inox trakom minimalnih
dimenzija 30x3,5 mm za instalacije izvan zemlje i 30x3,5 mm za instalaciju u zemlji.
Na isti uzemljivac se spajaju, a preko zastitnih vodova u instalaciji i svi potrosaci
elektri¢ne energije u objektu. Na taj nacin izvrSena je ekvipotencijalizacija svih
metalnih masa u objektu Sto je povoljno sa stajalista zasStite od statickog elektriciteta
i atmosferskih praznjenja. Lokalno izjednacenje potencijala provodi se u
sanitarijama.

16. Primijenjene su tehnicke zastitne mjere razdvajanjem, isklju¢enjem i funkcionalnim
ukljuéenjem i isklju¢enjem strujnog kruga. Zastita isklju¢ivanjem strujnog kruga zbog
mehanickog odrzavanja izvodi se na razvodnom ormaru. PE vodi¢ (zastitni vodic) ne
smije se razdvajati niti prekidati ni u jednom sistemu. Svaki strujni krug mora biti
tako izveden da se moZze razdvojiti od svih vodi¢a pod naponom. Vise strujnih
krugova moze se razdvoijiti zajedni¢kim sredstvom. Nakon razdvajanja strujnog kruga
nenamjerno napajanje razdvojenog strujnog kruga mora se sprijeciti ovim posebnim
mjerama: zaklju¢avanjem razdvojenog polozaja, postavljanjem opomenskih plocica i
postavljanjem uredaja za razdvajanje strujnog kruga u kucista ili u prostorije koje se
zaklju¢avaju. Na mjestu na kojem dio elektriéne opreme ili kuéiste sadrze dijelove
pod naponom koji se napajaju iz viSe izvora, mora se postaviti plocica s upozorenjem
osobi kojoj taj dio postane pristupacan da mora taj dio razdvojiti sa svih izvora
napajanja, osim u slu¢aju kad se upotrebljava uredaj za zabravljivanje koji osigurava
da se svi napojni strujni krugovi razdvajaju.

17. Sredstva za iskljudivanje moraju se predvidjeti na mjestima na kojima pri
mehanickom odrzavanju moze doci do fizickih ozljeda, a to su elektri¢ne instalacije
za dizalice, dizala, pokretna stubista, kontejnere, alatne strojeve, crpke i sl. Na
mjestima na kojima se obavlja mehanicko odrzavanje moraju se predvidjeti sredstva
za sprecavanje neZeljenoga ponovnog ukljuéenja isklju¢ene elektricne opreme, osim
ako sredstva za iskljucenje nisu pod stalnim nadzorom osoba koje obavljaju
odrzavanje. Pod sredstvima za sprecavanje ponovnog ukljucenja iskljucene
elektricne opreme podrazumijeva se jedna mjera ili vise sljedecih mjera:
zaklju¢avanje isklju¢enog poloZaja, postavljanje plocica s upozorenjem i postavljanje
opreme za iskljucenje kuéista ili prostorije koje se mogu zakljucavati.

18. U gradevini je predvidena opda rasvjeta.

2.7. ZASTITA OKOLISA, ZASTITA OD BUKE

Sanacija okoli$a gradilista — zastita okolisa:

Nakon dovrsetka gradnje, izvodac radova je duzan:

- ukloniti ambalaZu i otpad nastao tijekom montaze

- ambalaZu i otpad pogodan za reciklazu odloZiti na za to odredena mjesta
- ukloniti preostalu opremu i materijal s gradilista

- odvesti — ukloniti alat s gradilista

- oCistiti montirane uredaje i opremu

- oCistiti okolis u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzrocio

- okolis dovesti u prvobitno stanje
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2.8. ENERGETSKO NAPAJANJE, PRIKLJUCAK, MJERENJE

Opcenito
Napajanje el.energijom
Prikljuc¢ak na elektroenergetski sustav je postojeci.

Ovim projektom predlaze se sljedece:
Razdjelnik prizemlja R1 napaja se iz postojeéeg razdjelnika konobe RO kabelom NYM-J
3x6mm?2 u zastitnoj cijevi.
Razdjelnik unutar objekta je tipski, ugradne izvedbe sa prozirnim prednjim vratima i
opremljen zastitnom strujnom sklopkom, automatskim osiguracima te odgovarajuéim

stezaljkama.

Vrsna snaga objekta iznosi 2,5kW.
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2.9. RASVJETA, PREKIDACI | UTICNICE

S ciljem da sve svjetiljke budu s energetski ucinkovitim izvorima, rasvjeta ée biti realizirana
energetski ucinkovitim svjetiljkama (LED Zaruljama). U svim mokrim prostorima svjetiljke su u
zastiti min. IP54.

Rasvjetom ce se upravljati lokalno.

Rasvjetu svih prostora rijesiti odabiranjem rasvjetnih tijela koji zadovoljavaju tehnicke i
estetske kriterije, tj. tipovi rasvjetnih tijela koji svojim izgledom naglasavaju posebnost
interijera, te doprinose ugodnom boravku. Odabir tipova rasvjetnih tijela treba uskladiti sa
interijerom i aktivnostima koje e se vrsiti u pojedinom prostoru.

U svim prostorima treba teziti ugradnji svjetiljki sa energetski ucéinkovitim izvorima toplog
tona, temperature boje 3000 K.

Potrebno je teziti slijede¢im nivoima rasvjete:

- hodnici, komunikacije 80-120 Ix

-kuhinje 500 Ix

-prostorije za boravak, sobe 150-350 Ix

Za vanjsku rasvjetu koristiti svjetiljke sa LED izvorom svijetla u odgovarajucoj IP izvedb, min
IP54.

UTIENICE/ PREKIDACI

Uticnice i prikljucci ¢e biti predvidene u svim prostorima ovisno o namjeni prostorije.

Svim tehnoloskim potrosacima ce se osigurati prikljucci. Tipovi uti¢nica i prekidaca ¢ée biti Sto
viSe unificirani i slicnog dizajna.

Uticnice su predvidene za podzbuknu ugradnju. Podzbukne uti¢nice montiraju se na visini od
40 cm. Uticnica u sanitarijama montira se na visinu 1,6 m.

Svi prekidaci su podzbukne izvedbe i montiraju se na visini od 1,2m.

Uredaji veée snage predvideni su da se spajaju fiksno na kabel. Presjeci kabela se odreduju
prema nazivnoj snazi pojedinog troSila. Naknadno ¢e se definirati oprema koja ¢e biti
priklju¢ena na kabel pa time i visine izvoda kabela. Kabelski izvodi moraju biti dovoljne duljine
da se uredaji mogu kvalitetno spojiti.
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2.10. IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu, koji nisu sastavni dijelovi elektri¢nih
uredaja ili gromobranske instalacije Cini instalaciju izjednacenja potencijala. U navedene
dijelove spadaju Celi¢ne konstrukcije zgrade, cijevi rashladnih uredaja i grijanja itd. Kao sabirni
vod za izjednacenje potencijala koristi se vodi¢ P/F-y 1x10mm?2.

Vodi¢ P/F-y 1x10mm2 povezuje kutije za izjednacenje potencijala PS 49 sa zastithom
sabirnicom u razdjelniku. Velike metalne mase i cijevi velikih promjera vezuju se vodicem P/F-
y 1x10mm2 sa zastitnom sabirnicom u razdjelniku.

Uzemljenje sanitarnih ¢vorova, izljevnih mjesta izvesti na vod uzemljenja P/F-y 1x10mm2
vodom P/F-y 1x6 mm2 koji se polazu u sloj mrSavog betona.
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3. TEHNICKI PRORACUN
3.1 OPCENITO

Presjek i tip izoliranih vodi¢a i kabela odreduje se prema nizu normi HRN HD
60364/HRN HD 384. Glavna pravila iz gore navedenog niza normi su :

trajno podnosive struje vodica i korekcijski faktori HRN HD 60364-5-52

znacajke zastitnih naprava s obzirom na zastitu od nadstruja

provjera toplinskih naprezanja u vodi¢ima zbog struje kratkog spoja i zemljospoja HRN
HD 60364-4-43 i HRN HD 60364-5-54

zastita u slucaju kvara ( od neizravnog dodira) HRN HD 60364-4-41

ogranic¢enje pada napona

Vil

N

3.2 DIMENZIONIRANJE KABELA | VODOVA S OBZIROM NA PAD NAPONA

- Dopusteni pad naponaizmedu napojne tocke el. instalacije i bilo koje druge tocke ne smije
biti veéi od ovih vrijednosti prema nazivnom naponu el. instalacije:

- 3% za strujni krug rasvjete
- 6% za ostala trosila, ako se el. instalacija napaja iz NN mreZe, odnosno:
- 5% za strujni krug rasvjete
- 8% za ostala trosila, ako se el. instalacija napaja iz vlastite trafo stanice.

Za elektri¢ne instalacije Cija je duZina ve¢a od 100m, dopusteni pad napona povecava se za
0,005% po metru, ali ne vise od 0,5% (prema cl. 20 Pravilnika o tehni¢kim normativima za el.

instalacije niskog napona).

Proracun pada napona vrsi se po izrazima:

u = 100xIxP/kxSxU? (%) za trofazni strujni krug
u = 200xIxP/kxSxU? (%) za jednofazni strujni krug
gdje je:

u - pad napona (%)

U - nazivni napon (V)

| -duZina voda (m)

P - nazivno opterecenje (W)
k - vodljivost (s)

S - presjek vodi¢a (mm?)

Proracun pada napona nije posebno racunski prikazan, vec je s obzirom na jednostavnost
instalacije provedena samo kontrola za “najugrozenije” strujne krugove.
Pad napona je u dozvoljenim granicama.
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3.3 DIMENZIONIRANJE KABELA | VODOVA PREMA NOMINALNOM OPTERECENJU S
OBZIROM NA ZAGRIJAVANIJE

- Proracunate vrijednosti stvarne trajno dopustene struje veée od nominalnog trajnog
optereéenja strujnog kruga, smatra se izbor presjeka vodova zadovoljavaju¢im u smislu
HRN HD 60364-5-52

3.4 PRORACUN ZASTITE OD PREOPTERECENJA | STRUJE KRATKOG SPOJA

Uredaj za zastitu od nadstruje postavlja se na pocetku svakog strujnog kruga odnosno na
mjestima gdje se smanjuje trajno dopustena struja vodica i kabela i na mjestima gdje se
smanjuje dozvoljena struja kratkog spoja. Postavljanje uredaja na mjestima promjene
presjeka kabela i vodica moze se izbjeci ako uredaj ispred tih mjesta stiti i kabel manjeg
presjeka.

U praksi se obi¢no koriste isti uredaji za zastitu od struje preopterecenja i od struje kratkog
spojaito:

- prekidaci sa nadstrujnim osiguracem

- prekidaci u kombinaciji sa osigurac¢ima

- osiguradi sa rastalnim uloScima.

Izbor opreme odgovara zahtjevima HRN HD 60364-4-43 i HRN HD 60364-5-5.

1. Radne karakteristike uredaja za zastitu od preopterecenja odabrane su prema
nominalnom opterecenju strujnog kruga i dozvoljenom opterecenju kabela, tj.
zadovoljen je uvjet:

a) l<Ih<l,

b) 1<1,45x1,

gdje je:

In — nazivna struja zastitnog uredaja

I, — struja opterecenja strujnog kruga

I, — trajno podnosiva struja vodi¢a i kabela

I, — struja kod koje zastitni uredaj pouzdano djeluje.

2. Svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj tocki strujnog kruga treba biti
prekinuta unutar vremena koje dovodi vodice do dopustene granice temperature.

Za kratke spojeve koji traju do 5 s to vrijeme se priblizno racuna prema izrazu:

t=kxS/ Ik

gdje je:
t — vrijeme unutar kojeg odabrani zastitni uredaj treba prekinuti strujni krug (s)
S — presjek vodi¢a (mm?)
I« — efektivna vrijednost stvarne kratkospojne struje (A)
k — koeficijent Cije su vrijednosti:
a) 115 za Cuvodice sa PVCizolacijom
b) 135 za Cu vodice s gumom, butilnom gumom, umreZenim polietilenom
c) 74 za Alvodove sa PVCizolacijom
d) 87 za Al vodove izolirane obicnom gumom, umrezenim polietilenom.
Vrijednosti koeficijenta k nisu definirane za:
- vodice presjeka manjeg od 10 mm?
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- kratki spoj u trajanju preko 5 s

- druge vrste spojeva vodica

- gole vodice

- vodice s mineralnom izolacijom.

Iz karakteristika odabranih osiguraca i kabela (dobivenih od proizvodaca) zakljucak je da je
zastita od preopterecenja i s obzirom na kratki spoj ucinkovita.

3.5 ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Kao zastitna mjera od previsokog napona dodira u TN sistemima koristi se glavno
izjednacenje potencijala te isklapanje napajanja u slucaju greske.

Zastitni uredaj u slucaju greske u strujnom krugu mora automatski isklopiti napajanje
strujnog kruga na nacin da se dozvoljeni napon dodira od 50V ne odrzi duze od najveceg
dozvoljenog vremena iskljuéenja, tj. zastitni uredaj treba imati karakteristiku takvu da
ispunjava uvjet:

Zs X Ia< UO
gdje je:

Z; — impedancija petlje kvara

l, — struja koja osigurava djelovanje uredaja u propisanom vremenu

Uo — nazivni napon prema zemlji.

Dozvoljena vremena iskljuenja u ovisnosti o karakteristikama strujnog kruga propisana su u
normi HRN HD 60364-4-41

U TN sistemima koriste se slijedeci uredaji za zastitu:

- zastitni uredaj od nadstruje, osigurac

- zaStitni uredaj diferencijalne struje (Za FID sklopku I, = 0,03 A)

Za prekidanje strujnih krugova u slucaju greske u ovoj instalaciji je predvidena ugradnja
zastitnog uredaja od nadstruje kao i zastitni uredaj diferencijalne struje.

U instalaciji je takoder provedeno izjednacavanje potencijala.

Koristeéi navedeni uvjet izvrSen je proracun zastite od indirektnog dodira.

Zaklju¢ujemo da je zastita od indirektnog dodira ucinkovita u svakom slucaju.

3.6 ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA

Zastita od direktnog dodira postiZe se izoliranjem dijelova pod naponom, koristenjem
pregrada i kucista te postavljanjem opreme izvan dohvata ruke.

Oprema za upravljanje, razdiobu, zastitu, signalizaciju i sl. postavlja se u razvodni ormaric,
koji mora imati stupanj zastite od najmanje IP2X.

Ako je gornji dio razvodne ploce pristupacan (nadgradna ili poluugradna) stupanj zastite
mora biti najmanje IP4X.

Otvaranje razvodne ploce moZze se izvrsiti samo upotrebom alata ili kljuca.
Mehanicka ¢vrstoca razvodne ploce treba biti takva da kod pritiska na nju ili udarca ne dode
do spoja sa dijelovima pod naponom.
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U tehnickoj dokumentaciji provedene su mjere zastite od direktnog dodira koriStenjem
odgovarajudih kucista, koriStenjem opreme sa odgovaraju¢om izolacijom i postavljanjem
odgovarajudih natpisa.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

4.1 OSIGURANJE KVALITETE ELEKTRICNIH INSTALACIJA

TEHNICKA SVOISTVA

Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju
je ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektricne
instalacije, gradevina i elektricna instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i
utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne
prouzroce:

- —pozari/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

- —opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oSteéenja tijekom uporabe gradevine,
- —elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

- —buku vecu od dopustene,

- —potrosnju elektricne energije veéu od dopustene.

Ako elektri¢na instalacijaima gore navedena tehnicka svojstva, podrazumijeva se da gradevina
ispunjava bitne zahtjeve glede: zasStite od poZara, sigurnosti u koriStenju, zastite od buke te
ustede energije i toplinske zastite u odnosu na utjecaj elektri¢ne instalacije.

PROIZVODI ELEKTRICNE INSTALACIJE

Proizvod za elektri¢nu instalaciju se smije ugraditi u elektri¢nu instalaciju odnosno u gradevinu
vezano za izvedbu instalacije ako ispunjava zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N.05/10 ) i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti
u skladu s odredbama posebnog propisa. Tehnic¢ka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje
sukladnosti za: razdjelnike (razvodne ormare) za elektriéne instalacije, kabele/vodiée za
sustave razvodenja za elektri¢ne instalacije, zastitne, upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne
naprave, elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, uti¢ne pribore, sklopke,
prekidace i slicno, spojne naprave, kutije, itd.) i ostale proizvode obuhvacene op¢im pojmom
elektricna oprema odreduju se odnosno provode, ovisno o vrsti proizvoda, prema pravilima
propisanim pravilnicima:

- Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica (»Narodne novine« br. 101/09).

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (»Narodne novine« br. 112/08)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (»Narodne novine« br. 97/09).

- A5.2.Norme

- HRN EN 40-5:2008 — Rasvjetni stupovi -— 5. dio: Zahtjevi za Celi¢ne rasvjetne stupove (EN
40-5:2002)

- HRN EN 40-6:2008 — Rasvjetni stupovi -— 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove
(EN 40-6:2002)

- HRN EN 40-7:2008 — Rasvjetni stupovi -— 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove
(EN 40-7:2002)

IZVODENJE | UPORABLIIVOST ELEKTRICNE INSTALACIJE
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Pri izvodenju elektri¢ne instalacije izvodac je duzan pridrzavati se dijela projekta gradevine
koji se odnosi na elektri¢nu instalaciju i tehnickih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih
proizvoda koji se ugraduju u elektri¢nu instalaciju te odredaba Tehnic¢kog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ).

Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije izvodac elektri¢ne instalacije mora

utvrditi:

- jeliproizvod za elektricne instalacije isporucen s oznakom sukladnosti i ima li isprave o
sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje oznacivanje proizvoda za
elektri¢ne instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za
elektri¢ne instalacije isporucen s podacima u propisanoj oznaci (utvrdeno zapisuje se u
skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom
je proizvod za elektri¢ne instalacije isporucena pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti
proizvoda za elektricne instalacije koje izvoda¢ mora imati na gradilistu),

- jeliproizvod za elektri¢ne instalacije isporuéen s tehnickim uputama za ugradnju i
uporabu na hrvatskom jeziku,

- jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe proizvoda za elektri¢ne instalacije te podaci
znacajni za njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektri¢ne instalacije
sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim elektrotehnickim projektom.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka izvodenja elektri¢ne instalacije mora:

- provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za proizvode za
elektri¢ne instalacije koji se ugraduju u elektric¢ne instalacije i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz elektrotehnickog projekta,

- provijeriti jesu li proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u skladu s elektrotehnickim
projektom i/ili tehnickom uputom za ugradnju tih proizvoda,

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova elektri¢ne instalacije
tijekom gradenja zapisom u gradevinski dnevnik.

Smatra se da elektri¢na instalacija ima projektom predvidena tehnic¢ka svojstva i da je

uporabljiva ako su:

- svi proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u elektri¢nu instalaciju na propisani nacin
i imaju ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom,

- proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u elektri¢nu instalaciju imaju tehnicka
svojstva odredena projektom elektri¢ne instalacije,

- uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva
elektri¢ne instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,

- rezultati zavrsnog pregleda i ispitivanja elektri¢ne instalacije tijekom izvodenja radova i
nakon zavrsSetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su
odredene elektrotehnic¢kim projektom, te ako o ¢injenicama postoje propisani zapisi i/ili
dokumentacija.

Pri dokazivanju uporabljivosti elektri¢ne instalacije treba uzeti u obzir:

- zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za
elektri¢ne instalacije ugradenim u elektri¢nu instalaciju,

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu
obvezno provode prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za elektri¢ne instalacije u
elektri¢nu instalaciju,
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- dokaze uporabljivosti (rezultate tekudih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i
dr.) koje je izvodac osigurao tijekom izvodenja elektri¢ne instalacije,

- rezultate kontrolnih ispitivanja ili ispitivanja provedenih u slu¢aju sumnije,

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj
dokumentaciji izvoda¢ mora imati na gradilistu, te dokumentaciji koju mora imati
proizvodac proizvoda za elektri¢ne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnicka
svojstva elektri¢ne instalacije,

- rezultate zavrSnog ispitivanja elektricne instalacije kojim se utvrduje ispunjava li
elektri¢na instalacija u cjelini zahtjeve odredene elektrotehnickim projektom.

ODRZAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se:
— Cetiri godine za gradevine javne namjene, ,

— Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe,

— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektri¢ne instalacije odreduje se projektom gradevine, a
ukljuCuje najmanje:

a) pregled u koji je uklju¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektric¢ne instalacije u ispravnom
stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine sto ukljucuje ispitivanje elektri¢ne instalacije primjenom norme HRN
HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje
elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog
stanja dijelova elektri¢ne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektri¢ne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon
svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije ili
izaziva sumnju u uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.
Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne
utjeCe na zatecena tehnicka svojstva gradevine.

Zamjena sastavnica postojece elektri¢ne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da
elektri¢na instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta gradevine i
Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ).

Dokumentaciju o pregledima i te ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije kao i drugu
dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine.
O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne
instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadrZavati podatke sukladno zahtjevima norme
HRN HD 60364-6.

PROVJERAVANIE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Za provjeravanje elektri¢ne instalacije primjenjuje se norma:

HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektricne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje (IEC
60364-6:

2006, MOD; HD 60364-6: 2007)

Pregledom el. instalacije treba obratiti paznju na:
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- zaStitu od elektricnog udara, ukljucujuéi mjerenja razmaka kod zastite preprekama ili
kucistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku;

- mijere zastite od Sirenja vatre i od termickih utjecaja voda prema trajno dozvoljenim
vrijednostima struje i dozvoljenom padu napona;

- izbori podeSenost zastitnih uredaja za nadzor;

- ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog razmaka;

- lzbor opreme i mjere zasStite prema vanjskim utjecajima;

- opremljenost razvodnih uredaja jednopolnim i strujnim shemama, tablicama s
upozorenjima, oznakama uredaja i sl. informacija;

- spajanje kabela i vodica;

- pristupacnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje;

- urednost gl. energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala.

U cilju provjere kvalitete izvedenih jakostrujnih instalacija potrebno je sprovesti slijedeéa
ispitivanja i mjerenja:

- neprekidnost zastitnog vodica, glavnog i dodatnog voda za izjednacavanje potencijala;
- otpornost izolacije el. instalacije;

- zastita el. odvajanjem strujnih krugova;

- otpornost podova i zidova;

- mjerenje otpora uzemljenja;

- funkcionalnost.

El. otpornost izolacije el. instalacije mora se mjeriti:
Izmedu vodic¢a pod naponom uzimajudi dva po dva;
Izmedu svakog vodica pod naponom i zemlje (razni vodici i neutralni vodici se mogu spojiti
zajedno).
El. otpornost izolacije mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti danih u tablici br.
3 (Pravilnik o teh. normativima za el. instalacije niskog napona) i zadovoljava ako svaki strujni
krug bez priklju¢ene opreme ima vrijednost koja nije manja od vrijednosti danih u tablici br.
3. Mjerenje se vrsi istosmjernom strujom. Prilikom ispitivanja instalacija otpor izolacije
faznog i nultog vodi¢a mora iznositi najmanje 220 kOhma, otpor izmedu faznih vodica
najmanje 380 kOhma, kod uklju¢enih prekidaca i svjetiljki u koje nisu postavljenje Zarulje.
Rasklopni blokovi (razdjelnice, komandne ploce, upravljacki pultovi i sl.) motorni pogoni,
komande i blokade moraju se funkcionalno ispitati.

Kod zastitnih uredaja provjerava se ispravnost, pravilnost postavljanja i podesSenost.
Ako se kod ispitivanja pojave eventualne greske ili sl., ispitivanja se moraju ponoviti
poslije ispravljanja predmetne greske.

ATESTI MJERENJA | ISPITIVANJA

Dokumenti koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu
dozvolu:
Projekt izvedbenog stanja;
Atesti ugradene opreme i kabela;
Atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije;
Atesti o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona;
Atesti o mjerenju otpora uzemljenja;
Atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju;
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7. Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaze, u koji se prilaze
atestna dokumentacija ugradenog materijala i opreme.
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5 PROJEKTANTSKA PROCJENA TROSKOVA

Projektantska procjena troSkova elektrotehnickih instalacija (jaka i slaba struja, zastita od
munje) iznosi 18.200,00 kn. I1znos PDV-a (25%) 4.550,00 kn. Iznos ukupne procjene
troSkova s PDV-om (25%) iznosi 22.750,00 kn.

Zagreb, veljaca 2022. g.
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