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ATEST INZENJERING d.o.0., KARLOVAC, Haulikova 20/A, OIB 98521003856 2




GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE BROJ
GLAVNI POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK PROJEKTA:
ELEKTROTEHNICKI na k.8.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok TD: 067/21
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POPIS PROJEKTANATA | MAPA PROJEKATA POTREBNIH ZA ISHODENJE POTVRDA GLAVNOG
PROJEKTA:

MAPA 1-3

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: P69

ARHITEKA d.o.0., KARLOVAC, (098) 361 080
projektant: DAVOR MELIC, dipl.ing.arh.

MAPA 2-3

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA: P-07/22

Dimnjacar d.o.0., Karlovac, (091) 614 84 51
projektant: Marko Crne, mag.ing.aedif., G 5170

MAPA 3-3

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: T.D. 067/21

ATEST INZENJERING d.o.0., KARLOVAC, (047) 614 857
projektant: RADOVAN AJDINOVIC, dipl.el. ing.
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GRADPEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE BROJ
GLAVNI POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK PR(?JEKTA.
ELEKTROTEHNICKI na k.&.br. 2172/1 k.0. Zaprudski Otok TD: 067/21
PROJEKT INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD sijetanj, 2022.
Ravnice 48, Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

020009212
OIB:

98521003856
TVRTKA:

1 ATEST-INZENJERING druitve s ograniéenom odgovornoscéu za
inZenjering i usluge

1 ATEST-INZENJERING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
8 Karlovac (Grad Karlovac)

Jurja Haulika 20/A

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 Bl — Trgovina na veliko i posredovanije.u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 74.30 - TehnicCko ispitivanje i analiza

1 =* - InZenjering, projektni menadment i tehnicke
djelatnosti

i - Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovannije

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

7 Lucija Milové&ié, OIB: 11814769406
Karlovac, Struga 6
7 - Jjedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVT.ASTENE ZA ZASTUPANJE:

7 Lucija Milové&ié, OIB: 11814769406
Karlovac, Struga 6
i - direktor

7 ~ zastupa pojedinacéno i samostalno, postala direktor
odlukom od 1.7.2016.

TEMELJNI KAPITAL:
4 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivac&ki akt:
1 Ugovor o osnivanju od 01.08.1993.g. uskladen s ZTD-
Drudtvenim ugovorom od 01.12.1995.4.
2 Odlukom &lanova drustva od 29.12.1997.g. izmijenjen

D004, 2019-05-03 08:18:28 Stranicaﬁc

ATEST INZENJERING d.o.0., KARLOVAC, Haulikova 20/A, OIB 98521003856 4




GLAVNI

PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI

GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE

POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK
na k.¢.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok

BROJ
PROJEKTA:
TD: 067/21

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD

Ravnice 48, Zagreb

sije¢anj, 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOST:

Osnivacki akt:
Drudtveni ugovor o uskladenju u &lanku 5. odredbe o
temeljnom kapitalu.

3 oOdlukom &lanova drudtva od 18.04.2000.g. izmijenjen je
Drustveni ugovor o uskladenju u ¢&lanku 7. i 8. odredbe o
broju &lanova uprave i njihovom imenovanju, ¢&lanku 9. o
prokuristi.

4 0Odlukom &lanova drudtva od 20.10.2010. izmijenjen je
Druitveni ugovor o uskladenju u &l. 3. odredbe o sjedistu i
¢l. 5. o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima. Pro&iséeni
tekst Drustvenog ugovora dostavljen sudu u zbirku isprava.

6 Odlukom ¢lana dru3tva od 14.6.2013. izmijenjen je Drustveni
ugovor o uskladenju u ¢l. 5. odredbe o poslovnim udjelima i
&l. 7. o upravi. Potpuni tekst DruStvenoy ugovora dostavljen
sudu u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
2 0Odlukom ¢&lanova drustva od 29.12.
poveéava se s iznosa od 2.529,00
u novcu na iznos od 18.000,00 kn.
4 Odlukom ¢lanova drusStva od 20.10.2010. povecava se temeljni
kapital s iznosa od 18.000,00 kn za 2.000,00 kn u novcu na
20.000,00 kn.

1997.g. temeljni kapital
kn za iznos od 15.471,00 kn

OSTALI PODACI:

3 Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Karlovcu pod
reg. ul. 1-3074.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 29.03.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knijigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/933-2 20.05.1997 Trgovadki sud u Karlovcu
0002 Tt-97/706-2 03.07.1998 Trgovacki sud u Karlovcu
0003 Tt-00/166-3 19.10.2000 Trgovacki sud u Karlovcu
0004 Tt-10/661-2 17.11.2010 Trgovacdki sud u Karlovcu
0005 Tt-10/853-2 23.11.2010 Trgovacki sud u Karlovcu
0006 Tt-13/14344-2 04.07.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
Stalna sluzba u Karlovcu
0007 Tt-16/23106-2 07.07.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
Stalna sluZba u Karlovcu
0008 Tt-16/23106-3 11.07.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
Stalna sluZba u Karlovcu
eu / 31.03.2009 elektronic¢ki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
D004, 2019-05-03 08:18:28
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GLAVNI

PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI

GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE

POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK
na k.¢.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok

BROJ
PROJEKTA:
TD: 067/21

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, Zagreb

sije¢anj, 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

RBU Tt

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Datum Naziv suda

eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu

T D BRI TR RN

17.03.2011 elektronid&ki upis
28.03.2012 elektronicki upis
26.03.2013 elektronicki upis
26.03.2014 elektronicki upis
30.03.2015 elektronicki upis
24.03.2016 elektronicki upis
14.06.2017 elektronicki upis
24.04.2018 elektronicki upis
29.03.2019 elektronicki upis

U Karlovcu, 03. svibnja 2019.
OvlaStena osoba
T
D004, 2019-05-03 08:18:28 Stranica: 3 od 3
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GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE BROJ
GLAVNI POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK PROJEKTA:
ELEKTROTEHNICKI na k.8.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok TD: 067/21
PROJEKT INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD sijecanj, 2022.
Ravnice 48, Zagreb

ol

o

REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-800-01/16-01/120
Urbroj: 504-05-16-3
Zagreb, 12. srpnja 2016. godine

Na temelju €lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rieSavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZzenjera
elektrotehnike, koji je podnio Radovan Ajdinovi¢, stru¢.spec.ing.el., KARLOVAC, Ivana Kukuljevi¢a 1,
donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Radovan Ajdinovié,
stru¢.spec.ing.el., OIB 62205738626, pod rednim brojem 2808, s danom upisa 12.07.2016.
godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Radovan Ajdinovi¢ stru€.spec.ing.el.,
stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike™ i moze
obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta)
u okviru zadaée elektrotehnicke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inzenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke u skladu s
¢lancima 52. i 53. stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnije,
te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz to¢ke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

4. Na temelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inzZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
"inzenjersku iskaznicu" i "peé&at"”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionaine
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

6. Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist racuna HKIE.

ATEST INZENJERING d.o.0., KARLOVAC, Haulikova 20/A, OIB 98521003856




GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE BROJ

GLAVNI POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK PROJEKTA:
ELEKTROTEHNICKI na k.8.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok TD: 067/21
PROJEKT INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD

sije¢anj, 2022.

Ravnice 48, Zagreb

Obrazlozenje

Radovan Ajdinovi¢, stru€.spec.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Dana 12.07.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovilastenih inZzenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjece pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnicke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike mozZe poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja prema
¢lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stje¢e pravo na "pecat" i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike je duzan redovito placati &lanarinu.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehni¢ka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢im osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, upla¢ena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist ra¢una Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) plaéena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak i ponisteni pe¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojpama. (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s ¢lancima
25. i 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Radovan Ajdinovi¢, 47000 KARLOVAC, lvana Kukuljevi¢a 1
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore

ATEST INZENJERING d.o.0., KARLOVAC, Haulikova 20/A, OIB 98521003856 8




GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE BROJ

GLAVNI POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK PROJEKTA:
ELEKTROTEHNICKI na k.8.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok TD: 067/21
PROJEKT INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD

Ravnice 48, Zagreb sijecanj, 2022.

“ATEST INZENJERING“ d.o.o0.
za inZenjering i usluge
KARLOVAC, Haulikova 20/A
tel: 047 616 857

RJESENJE

O IMENOVANJU PROJEKTANTA
Broj rieSenja: 067/21
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19); te ¢l. 15.

Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN 152/08); za projektanta glavnog elektrotehni¢kog projekta:

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
OIB : 74660437164
Ravnice 48, Zagreb

GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE
ZAPRUDSKI OTOK

LOKACIJA: na k.¢.br. 2172/1, k.o. Zaprudski Otok
Trnje, Grad Zagreb

Broj evidencije projekta: TD: 067/21

odreduje se ovlasteni inzenjer elektrotehnike RADOVAN AJDINOVIC,
struc.spec.ing.elektrotehnike, djelatnik tvrtke “ATEST-INZENJERING" d.o.0., KARLOVAC;
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod brojem ovlastenja E 2808.

Projektant je odgovoran da projektna dokumentacija za Ciju je izradu imenovan, udovoljava
odredbama Zakona o gradnji i posebnih zakona i drugih propisa.

Ovo RjeSenje vrijedi do izvrSenja zadatka ili do opoziva i prilaze se tehni¢koj dokumentaciji.
Karlovac, sijeCanj, 2022.

Direktor “ATEST INZENJERING” d.0.0.:
Lucija Milovci¢

ATEST INZENJERING d.o.0., KARLOVAC, Haulikova 20/A, OIB 98521003856 9




GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE BROJ
GLAVNI POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK PROJEKTA:
ELEKTROTEHNICKI na k.8.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok TD: 067/21
PROJEKT INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD sijecanj, 2022.
Ravnice 48, Zagreb

“ATEST INZENJERING“ d.o.o0.
za inZenjering i usluge
KARLOVAC, Haulikova 20/A
tel: 047 616 857

Na temelju ¢l. 108. st. (2) Zakona o gradnji (NN 153/13),
zakona o izmjenama i dopunama zakona o gradnji (NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19),
projektant Radovan Ajdinovi¢, struc.spec.ing.elektrotehnike

daje izjavu projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA
daje
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Br. projekta: TD 067/21

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
OIB : 74660437164
Ravnice 48, Zagreb

GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE
ZAPRUDSKI OTOK

LOKACIJA: na k.¢.br. 2172/1, k.o. Zaprudski Otok
Trnje, Grad Zagreb

Uskladen s ostalim projektima navedenim u popisu mapa i udovoljava zahtjevima iz Zakona
o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), te je izraden u skladu s Dokumentima prostornog uredenja predmetnog podrudja:

- Generalnim urbanisti¢kim planom grada Zagreba (Sl.glasnik Grada Zagreba 12/16 —
proci¢eni tekst) i
- Prostornim planom Grada Zagreba (Sl.glasnik Grada Zagreba 03/18 — prociceni tekst)

I propisima primijenjenim pri izradi glavnog projekta koji su navedeni u poglavlju
PRIMJENJENI PROPISI koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.

Karlovac, sijeCanj, 2022.

Projektant:
Radovan Ajdinovi¢, struc.spec.ing.elektrotehnike
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PROCJENA CIJENE INVESTICIJE
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+ PDV 25 % 20.743,00 kn
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Projektant:
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za inZenjering i usluge

KARLOVAC, Haulikova 20/A

tel: 047 616 857

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: P67 — DHMZ
ARHITEKA d.o.o0., Karlovac

Br. projekta: 067/21

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
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Ravnice 48, Zagreb

GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE
ZAPRUDSKI OTOK

LOKACIJA: na k.¢.br. 2172/1, k.o. Zaprudski Otok
Trnje, Grad Zagreb

2. TEHNICKI OPIS, MJERE ZASTITE NA RADU |

ZASTITE OD POZARA

Projektant:

Radovan Ajdinovi¢, stru€.spec.ing.el.
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. Primjenjeni propisi:

N

RRoOO~NO O AW

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14)
Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/2010);

Zakon o zaétiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18);

Zakon o trzistu elektricne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15)

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o zaétiti prirode (NN 80/13)

. Pravilnik o za$titi od pozara u skladistima (NN 93/08)
. Pravilnik o tehni¢kim normativima za =za$titu niskonaponskih mreza i pripadajucih

transformatorskim stanica (Sl. list 13/78)

. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 088/2012)

. TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona

(Sluzbeni list 7/71)

Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 1. dio: Unutradnji radni prostori (EN 12464-
1:2011)

Svijetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464- 2:2014)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu skladiSta od pozZara i eksplozija (Sluzbeni list
24/87

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/2010);

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH 116/10; 124/10);
Norma HRN HD 60364-4-41:2007; Niskonaponske elektricne instalacije 4-41. dio: Sigurnosna
zastita — zastita od elektricnog udara;

Norma HRN HD 384.4.42 — elektricne instalacije zgrada, sigurnosna zastita, zastita od
toplinskih u€inaka;

Norma HRN HD 60364-5-51, 52, 523, 54 — Niskonaponske elektricne instalacije - odabir i
ugradba elektricne opreme; sustavi razvodenja;trajno podnosive struje u sustavima
razvodenja; instalacije uzemljenja, zastitni vodici i zastitni vodi€i izjednaavanja potencijala;
Norma HRN HD 60364-7-701 — Niskonaponske elektri€ne instalacije - zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore;

Norma HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije — provjeravanje;

Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvareni zastitnim kuéistima (HRN N.A5.070)

Uzemljenje i zastitni vodovi (HRN N.B2.754)

Zakon o normizaciji (NN 55/96; 163/03)

2.2 Prikljuéak na napon 230V

Priklju¢ak automatske meteoroloSke postaje na NN mrezu izvesti ¢e se podzemnim kabelom prema
uvjetima HEP i elektroenergetskoj suglasnosti sa postojece NN mreze do SPMO smjeStenog na
parceli investitora, prema nacrtima u dogovoru s HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB.

Razdjelnik SPMO smjesten na parceli kod ulaza povezati kabelom FG160R 3x10mm? s razdjelnikom

RO.
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Podzemni kabel poloziti u zemlju u tipski zemljani rov 0,4 x 0,8 m, u PEHD cijev & 50 mm. Nakon
iskopa rova na posteljicu od finog pijeska poloziti PEHD cijev & 50 mm, u cijev poloZiti kabel
FG160R 3x10mmz2.

Nakon toga rov cijelom duzinom zatrpati finom zemljom, te na dubini —-0,5 m poloziti
FeZn traku 40x4mm, zatrpati finom zemljom, a na dubini —0,3 m postaviti plasti¢nu traku upozorenja
o nazoc¢nosti NN kabela. Nakon toga rov zatrpati ostacima iskopa.

trakom FeZn traku 40x4mm povezati SPMO i RO .
Razdjelnik SPMO je tipski, prema zahtjevu HEP ODS Elektra Zagreb.
Za mjerenje potrosnje elektriCne energije u razdjelnik SPMO ugraditi brojilo elektri¢ne energije.

Sve radove oko prikliucka na NN mrezu dogovoriti s HEP, Operator distribucijskog
sustava d.o.o.; Elektra Zagreb.

Kod izvedbe priklju¢ka pridrzavati se Tehni¢kih normativa, te priloZzenih nacrta.
PrikljuCak objekta povjeriti HEP ili ovlastenoj pravnoj osobi.

2.3. Razdjelnici

SPMO je samostojeCi prikljuéno mjerni ormar od armiranog poliestera, sa brojilom i glavnim
osiguracima, zastite od vlage i prasine IP44, klase izolacije Il, sa bravicom i sa ugradenom opremom
prema jednopolnoj shemi u nastavku projekta.

Ormar RO predviden je kao standardni samostojeci od armiranog poliestera dimenzija

800 x 1350 x 300 mm, IP55 zastite sa vratima i bravicom, sa ugradenom

opremom prema jednopolnoj shemi danoj u nastavku projekta. Ormar se montira na betonski temel
definiran u gradevinskom projektu. U dio ormara RO se ugraduju zastitni uredaji strujnih krugova
elektricnih potrosaca te napajanja, UPS i baterija UPS-a. U slobodni dio ormara se ugraduje sva
oprema potrebna za komunikaciju sa osjetnicima i senzorima kao i oprema telekomunikacijskog
operatera.

Razvodne kutije su standardni ormari¢i od nezasi¢enog poliestera ojatanog staklenim vlaknima
stupnja zastite IP65 sa ugradenom opremom prema shemama u nastavku projekta.

Kutije su opremljene vodonepropusnim uvodnicama s donje strane sa odredenim brojem rezervnih
uvoda za moguénost buduée nadogradnje. Razvodne kutije se montiraju na metalni nosac
140x80mm visine 0,8 m. U podnozju nosaca potrebno je predvidjeti moguénost za priklju¢ak trake
uzemljenja.

2.4. Vodovi i pribor

Svi energetski vodovi su tipa PPOOY i FG160R polozeni u zemlju u cijevima i nadgradno u SAPA
cijevima u klasi izolacije 1 kV, presjeka i dimenzija naznacenih u prilozenim nacrtima.
Dimenzioniranje vodova na zagrijavanje, pad napona i struju kratkog spoja izvrSeno je prema
Pravilniku o tehniCkim normativima.

Spojeve vodi€a izvoditi u spojnim i razvodnim kutijama koje moraju biti mehanicki i antikorozivno
otporne i zatvorene poklopcem. Spojevi nesmiju biti mehanicki opterecéeni

2.5. Zastitni elementi

Za zastitu vodova od struje kratkog spoja i preopterecenja predvideni su nadstrujni prekidaci isklopne
karakteristike “B i C* izradeni prema vazec¢im normama.
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2.6. Elektri¢ne instalacije

ElektriCne instalacije izvest ¢e se vodovima tipa FG160R i PPO0Y, polozenim u zemlju u cijevima i
nadgradno u SAPA cijevima prema priloZzenim nacrtima.

Vanjska rasvjeta biti Ce izvedena reflektorskim LED svjetiljkama snage 27W postavijenim na
reSetkasti stup na visini h=4m na tipskim nosaCima za montazu na cijevi. Za napajanje vanjske
rasvjete koristit ée se kabel PPO0Y 3x2,5mm’ sa ormara RO, koji se polaZe u cijevi zajedno sa svim
ostalim kabelima i trakom uzemljenja FeZn 40x4mm, koja se spaja na reSetkasti stup na za to
predviden vijak uzemljenja na stupu i u zemlji kriznom spojnicom. Uklju€ivanje vanjske rasvjete vrSi
se sklopkom 1-0-2 u ormaru RO ili senzorom prisutnosti postavijenim na stup. Vanjska rasvjeta sluzi
samo za rasvjetu staza i razdjelnika unutar ogradenog vanjskog dijela postaje.

Kod izvedbe elektricne instalacije koristiti tipski pribor, materijal i opremu.

2.7. Elektri€na rasvjeta

Za rasvjetu vanjskih stepenica ugradit ¢e se reflektorska LED rasvjetna tijela 27W, 2610Im, 3000K.
Sva rasvjetna tijela trebaju biti uzemljena.

Uklju€ivanje vanjske rasvjete vrSi se sklopkom 1-0-2 u ormaru RO ili senzorom prisutnosti
postavljenim na stup. Vanjska rasvjeta sluzi samo za rasvjetu staza i razdjelnika unutar ogradenog
vanjskog dijela postaje.

Rasvjetna tijela

Nazivni napon (V) 230

Nazivna frekvencija (Hz) 50

Snaga izvora (W) 27

Svjetlosni tok (Im) 2610
Temperatura svjetla (K) 3000

Vrsta izvora LED diode 27 W (2610 Im)
Stupanj zastite IP 66
Mehanicka otpornost IK 09
Materijal izrade:

- osnova Aluminij

- zastita optiCkog bloka kaljeno staklo
Minimalni Zivotni vijek 50.000 sati

=
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Rasvjeta ¢e osigurati rasvjetljenost
- vanjska rasvjeta postaje — Eskr = 24 Lx (10 — 161 Lx);

Iz rezultata je vidljivo da ¢e umjetna rasvjeta osigurati dovoljno rasvjetljenosti prema Tehnickim
normativima za odredeni tip prostora.

2.9. Izjednaavanje potencijala

Metalne mase konstrukcije reSetkastog stupa, metalni stupovi ograde i nosacdi razdjelnih kutija
povezati ée se na uzemljivaé vodom P/FY 16 mm? ili varenjem FezZn 30x4mm trake na &eliénu
konstrukciju i spajanjem kriznom spojnicom na uzemljivacku traku.

2.10. Zastita od izravnog dodira dijelova pod naponom

Zastita ¢e se izvesti izoliranjem i ogradivanjem svih dijelova koji su pod naponom. Za zastitu koristiti
tipski pribor, materijal i opremu.

2.11. Zastita od neizravhog napona dodira

Za zaStitu od neizravnog napona dodira koristit ¢e se TT sustav s automatskim isklapanjem
napajanja zastitnim uredajem diferencijalne struje (ZUDS 40/0,03 A i ZUDS 25/0,3 A).

Sustav zastite od neizravnog napona dodira ¢e sigurno i brzo iskljuciti strujni krug u kvaru, odnosno

kompletnu elektroinstalaciju pojedine cjeline.

Osnovni uvjet koji mora biti zadovoljen je:

Uo > X Rz
Uo — dozvoljeni dodirni napon =50 V;
la — isklopna struja ZUDS-a,
Rz - otpor uzemljenja uzemljivaca.

U poglavlju Tehni€ki proracun dokazana je funkcionalnost zastite od neizravnog napona dodira.
2.9. Zastita od prenaponskih valova

Za zastitu od prenaponskih valova u razdjelniku RJR ugradit ¢e se odvodnik prenapona
280V/20KkA u faznom vodicu.

2.12. Zastita od preoptereéenja i kratkog spoja

Za zastitu od preopterecenja i kratkog spoja koristit ¢e se brzi nadstrujni prekidaci isklopne
karakteristike tipa “C“, koji ¢e osigurati selektivnho isklapanje el. strujnih krugova u slu€aju
preopterecenja i kratkog spoja.

2.13. Uzemljiva€ gradevine

Uzemljiva€ izvesti trakom FeZn 40x4mm poloZzenom u zemljani rov na dubinu minimalno 0,6 m (na
noz). Zemljani rov u koju se smjeSta samo traka uzemljenja mora imati dubinu 0,6 i Sirinu 0,4 m. Na
uzemljivaC treba povezati sve nosace razdjelnih kutija, RO, SPMO i reSetkasti stup za mjernu opremu
I vanjsku rasvjetu. Sve metalne stupove ograde uzemiljiti trakom FeZn 30x4mm.

Spojeve izvesti kriznim spojnicama zalivenim bitumenom.
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Nakon polaganja uzemljivaca i izvedbe svih spojeva, vrSi se zatrpavanje rova uz postupno nabijanje
tla po slojevima.

Uzemljiva€ izvesti prema Tehni¢kim normativima.

2.14. Instalacije za zastitu od munje

Kao hvataljka sluzi lovec¢a palica na izoliranim tipskim nosa¢ima ukupne duljine 3m (pri¢vrS¢ena za
konstrukciju I=1m) visine 2m iznad opreme postavljene na Celicnu konstrukciju nosa¢a montirana na
reSetkastom stup anemografa visine 10 m.

Spoj na reSetkasti stup anemografa se izvodi tako 8to ¢e se traka FeZn 40x4 mm pomocu vijka M8
pri¢vrstiti na metalnu konstrukciju.

Kao odvod struje munje sluzi izolirani odvodni vodi¢ HVI vod (Con® conductor, @23mm, isCon Pro+
75 SW) montiran po tijelu stupa anemografa od lovece palice do uzemljivaca.

Izolirani odvodni vodi€¢ HVI vod (Con® conductor, @23mm, isCon Pro+ 75 SW) koristi se za zastitu od
udara munje kako bi se osigurali potrebni sigurnosni razmaci. Normirani presjeci vodia ispunjavaju
zahtjeve norme VDE 0185-561-2 (IEC/ EN 62561-2). Brojna ispitivanja struje munje prema VDE
0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) te prema IEC TS 62561-8 s do 200 kA (10/350) omogucuju primjenu u
svim razredima zastite od udara munje.

Ukupna visina loveée palice postavljene na stup iznosi 12m i svojom visinom nadvisuje svu opremu
postavljenu na parcelu unutar ograde, te je sve instalacija u zoni §ti¢enja loveée palice provjereno
metodom kotrljajuée kugle polumjera r = 20 m.

2.15. Zastita od pozara

Svi energetski vodovi su tipa PPO0Y i FG160R poloZeni u zemlju u cijevima i nadgradno u SAPA
cijevima u klasi izolacije 1 kV.
Izjednacgenje potencijala izvesti prema prilozenim nacrtima i Tehni¢kim normativima.

Zastita od preoptereéenja ili kratkog spoja ispravno je dimenzionirana tako da ¢e nadstrujni elementi
ispravno reagirati i iskljuciti strujni krug koji je neispravan ( moguci uzro€nik pozara ).

Radi zastite od pozara redovito provjeravati vrijednost otpora izolacije kabela i efikasnost sustava za
zastitu od preopterecenja i kratkog spoja.

Za zastitu automatske meteoroloSke postaje od atmosferskih praznjenja izvedena je instalacija za
zastitu od munje, sve metalne mase su uzemljene.

2.16. AUTOMATSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Meteoroloski upravljacki dio montirati ¢e se u ormar odakle ¢e se podaci prenositi u sabirni centar.
Djelovati ¢e kao nezavisna jedinica s rezervnim napajanjem u sluaju nestanka energije. Daljinska
kontrola meteoroloSkih uredaja i prihvat meteoroloskih podataka obavljati ce se putem fiksne mreze
ilil GPRS modula. Centralno raCunalo biti ¢e povezano sa srediSnjicom putem internetske veze.
Meteoroloska oprema, oprema za komunikaciju te kabeli od opreme do razvodnih kutija nisu dio
ovoga projekta.
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2.17. PRIPREMA ZA VIDEONADZOR

Za potrebe videonadzora potrebno je poloziti prazne cijevi prema specifikaciji proizvodaca

videonadzora do mjesta na kojem ¢e biti smjeStena kamera. Instalacija videonadzora nije
projekta i biti ée izvrSena prema potrebi naknadno.

2.18. Ispitivanje elektroinstalacija

dio ovoga

Prije stavljanja elektroinstalacije u naponsko stanje ona se mora u toku postavljanja i nakon

zavrSetka, ali prije predaje korisniku pregledati i ispitati sukladno odredbi Tehnicki
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);

a) izvrsiti ispitivanje zastite od neizravnog dodira

b) izvrSiti mjerenje otpora izolacije vodi¢a

c) izvSiti mjerenje otpora rasprostiranja uzemljiva¢a i zemljovoda

d) ispitati kontinuitet, odnosno neprekinutost zastitnog vodi¢a, te glavnog i dodatnog
vodi€a za izjednaCavanje potencijala

e) izvrSiti mjerenje jakosti rasvjete

f) funkcionalna ispitivanja

g) ispitati funkcionalnost sigurnosne rasvjete

h) izvrSiti mjerenje impedancije petlje na svim strujnim krugovima

Za sva mjerenja potrebno je kompletirati protokolarnu dokumentaciju.

Projektant:
Radovan Ajdinovi¢, stru€.spec.ing.el.

propis za

ATEST INZENJERING d.o.0., KARLOVAC, Haulikova 20/A, OIB 98521003856

18




GLAVNI
ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT

GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE BROJ
POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK PROJEKTA:
na k.¢.br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok TD: 067/21
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD .
sije¢anj, 2022.

Ravnice 48, Zagreb

“ATEST INZENJERING*“ d.o.o0.

za inZenjering i usluge

KARLOVAC, Haulikova 20/A

tel: 047 616 857

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: P67 — DHMZ
ARHITEKA d.o.o., Karlovac

Br. projekta: 067/21

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
OIB : 74660437164
Ravnice 48, Zagreb

GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE
ZAPRUDSKI| OTOK

LOKACIJA: na k.¢.br. 2172/1, k.o. Zaprudski Otok
Trnje, Grad Zagreb

3. TEHNICKI PRORACUN

Projektant:

Radovan Ajdinovi¢, stru€.spec.ing.el.
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3.1. Instalirana i vrSna snaga
Instalirana snaga iznosi:
P;= 1,66 kW
uz faktor istodobnosti
fo=1
Slijedi vrSna (maksimalna) snaga
Py = P x fi,=1,66 kW

Ovoj snazi u jednofaznom sustavu odgovara vrsna struja:

cos ¢ = 0,95; U = 230V
3.2. Dimenzioniranje NN kabela

A) NN kabel razdjelnik SPMO = razdjelnik R1

Py =1,66 kW

ly = 7,60A

Za prikljuak ée se koristiti kabel FG160R 3x10 mm?®
I+ = 55 A (trajna nazivna struja kabela)
lr=55A>1,=7,60 A-ZADOVOLJAVA

Ino = 35 A (nazivna struja osiguraca u SPMO)
I+ > Iyo > v - ZADOVOLJAVA

Nadstrujna zastita

Za zastitu odabranih vodova od struje kratkog spoja predvideni su osiguraci izradeni prema
vazec¢im normama, a odabrani su prema strujnim karakteristikama proizvodaca s obzirom na veli€inu
struja i vremenima pregaranja.

Iz jednopolnih shema vidljivo je da su nazivne trajne struje kabela vece od nazivne struje osigurackih
elemenata, odnosno veée od nazivne struje troSila:

Iy > lho > 1 - ZADOVOLJAVA

l; = trajna nazivna struja kabela
I = Nazivna struja osigurackog elementa
I, = nazivna struja trosila
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3.3. Kontrola vodova na pad napona
Kontrola vodova na pad napona izvrSena je za najnepovoljniji strujni krug.

ProraCun je izvrSen uz vrdno opterecenje glavnog voda i maximalno opterecenje strujnog kruga.
Proracun je relativho jednostavan pa nije prikazan nego su prikazani samo konacni rezultati.

USPMO = 1,00 %
URO = 1,06 %
Uro2(r0) =1,10 %
Uro3(ro) =112 %
Urosaro) =1,32%
Urqos(ro) =111 %

Umax % = Uroaro) = 1,32 % < Umaxdoz = 3 % - ZADOVOLJAVA

Iz rezultata proracuna vidljivo je da za najnepovoljniji slu¢aj pad napona odgovara Tehni¢kim
normativima, odnosno da je Umax% = Uroaro) = 1,32 % < Umaxdoz = 3 % - ZADOVOLJAVA.

3.4. Proracdun otpora uzemljiva¢a
Uzemljivac izveden FeZn trakom polozenom u zemlju

A) Uzemljiva€ ¢e se izvesti FeZn trakom 40 x 4 mm polozenom u zemlju oko objekta pa ¢e otpor
uzemljenja biti:

p = specifini otpor zemlje ( Qm ) ~ 150 Om
| = duljina postavljene trake (m) =22 m
h = dubina postavljene trake (m) =0,5m
b = S§irina postavljene trake (m) =0,04 m

B) Uzemljiva€ Ce se izvesti FeZn trakom 30 x 4 mm polozenom u zemlju oko objekta pa ¢e otpor
uzemljenja biti:

p 2P
Rz = --------- X In ---memeeee- =7330Q
2l bxh
p = specifiCni otpor zemlje ( Qm ) = 150 Om

| =duljina postavljene trake (m) =40 m
h = dubina postavljene trake (m ) =0,5m
b = Sirina postavljene trake (m) = 0,03 m
C) Nakon polaganja svih uzemljivaa ukupni otpor uzemljenja iznosit Ce:

Ry=4,51Q < 10 Q - ZADOVOLJAVA
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3.5. Proracun rasvjete

Objekt : AUTOMATSKA METEROLOSKA POSTAJ
Prostor : ogradeni vanjski prostor

Broj projekta : TD: 067/21

Datum : sijecanj, 2022.

Vanjska instalacija 1

Sazetak, Vanjska instalacija 1

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

A

RE LUK

light simulation tools

LEGENDA :
o - Pt sz u AMP

SPMO - samostaino prikijuéno mjerni ormar el.energije
RO - razvodni ormar el.energije
2 AMP - procesorskn komunikacijska jedinica
RK - razvodna kutija el. energije

TSI - temel) reletiastog stupa visokog 10,08 m

(0 i e s o, | b o

TS2 - sidrent temel)i reletkastog stupa
[Jom - ombrograf

= MZ| - meteorolodka kutica s pripadajuéim temeljom
o _ ZDENAC
= - staza iz kulir ploga &ririne 40 cm

SPMO
napojni kabel prema uvjetima HEP

=11 ZDENAC

i#4 - LED reflektor 2610im, 3000K, 27W,

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni racunski algoritam
Visina izvora svjetlosti

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (100.00 m2)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 23.9 Ix

Emin 0 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.00

Emin/Emaks (Ud) 0.00

Pozicija 0.00 m

Tip Kom. Proizvod

Siteco
1 2 Tipska oznaka : 5XA7662A1B1AC
- Naziv svjetilike  : Floodlight FL 20 micro | RS17

30 50

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
4.22m
0.80

5220 Im
53.6 W
0.54 W/m2 (2.25 W/m2/100Ix)

Zarulje :1 x LED 3000K / CRI >= 80 26.8 W /2610 Im
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Objekt . AUTOMATSKA METEROLOSKA POSTAJA
Prostor . ogradeni vanjski prostor

Broj projekta : TD: 067/21

Datum . sijeCanj, 2022.

Vanjska instalacija 1
Rezultati izraéuna, Vanjska instalacija 1

Tablica, Referentna povrsina 1.1 (E)

RE[LUDX

light simulation tools

(m]
oo L 1 1 1 2 3 @ 5 4 3
9. 2 2 3 2 7 10 7 5 4 3
T T T T T T T T T T
g 2 3 6 11 (9) 15 16 17 11 5
e T T T T T T e T
74 2 3 5 7 15 21 54 45 26 14
T T e T e T T M e T
6- 3 8 19 29 31 45 120 [161] 77 18
e T T T T T T T e T
57 7 14 25 42 37 49 99 127 86 24
4 T T e T e T T M e T
8 23 56 77 52 36 33 62 49 18
3 - T T T T e T e
13 33 51 61 43 22 19 16 15 11
2 - T T e T e T T M e
16 29 37 42 24 13 12 10 8 7
1- T an . Bl . a e nE . an
0 15 22 27 24 11 8 6 5 5 5
- T T e T e T T M e T
[ I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]
Rasvijetljenost [Ix]
Visina referentne povrsine
:0.00m
Srednja rasvijetljenost Esr 124 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 101x
Maksimalna rasvijetljenost Emax $161 Ix
Jednolikost Uo Emin/Esr :1:3022.96 (0.00)
Jednolikost Ud Emin/Emax  :1:20416.96 (0.00)
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3.6. Proracun struje jednopolnog kratkog spoja

Struja jednopolnog kratkog spoja mora zadovoljiti uvjet:

> 5,0 |, za t; < 5 s; (za rastalne osiguraCe karakteristike “gL”)

l.e > 7,51,zat;<0,1s; (za nadstrujne prekidace isklopne karakteristike “B),
>

10,0 1, za t; < 0,1 s; (za nadstrujne prekidace isklopne karakteristike “C” i
rastalne osigurace isklopne karakteristike “gL”)

cc —

I.c = struja jednopolnog kratkog spoja

I, = nazivna struja osigurackog elementa
¢ = 0,80 - korekcijski faktor

Z - ukupna impedancija

Z= ZT + ZV

Zy - impedancija transformatora

Uy, - napon kratkog spoja u %
U - linijski napon (V)
S, - snaga transformatora ( KVA)
Zy - impedancija voda ( Q) ( za jednopolni kratki spoj )
Djelatni i induktivni otpor kabela trebaju se racunati za svaki slu¢aj posebno.
r - omski otpor voda u Q/km pri 80° C ( Q/km)

X -induktivni otpor voda u Q/km pri 80° C ( Q/km )
| - duzina voda (m)

Z,=2Xx VRV + Xv? xI1x10°=2xzx1x 103

Impedancija transformatora 10(20)/0,4 kV; uklju€ivsi i ulaznu impedanciju SN voda, te NN vodova do
razdjelnika RO moZe se pretpostauviti:

ZUL = 0,15 Q

Impedancije vodova uzete su iz priru¢nika proizvodaca kabela, a kao podloga koristeni su nacrti
tlocrta i jednopolnih shema.

Zsro —»rkom = 0,357Q
Iz izraCunatih impedancija slijede struje jednopolnog kratkog spoja:

lec (F2-RO) = 5154 A > 10x1,=10x10A =100 A (t, <0,1 S)
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Iz gore navedenog proracuna je vidljivo da su struje jednopolnog kratkog spoja puno vecée od nazivne
struje osiguraca koiji &titi vod, odnosno strujni krug trosila.

Kako ¢e se za osiguraCke elemente elektroinstalacije koristiti nadstrujni prekidaci C10A isti ¢e
isklapati t; < 0,1 s; jer im je za isklopno vrijeme t; < 0,1 s potrebna struja kratkog spoja I, > 10 Iy;
ProraCunom struje jednopolnog kratkog spoja, odnosno impedancije petlje kvara na najudaljenijim
strujnim krugovima dokazano je da ée zastita od neizravnog napona dodira u sustavu TT biti
funkcionalna i ispravna, odnosno zadovoljen je uvjet da je:

Uo > la X Zg

gdje je:

Uo — dozvoljeni dodirni napon u dozvoljenom vremenu;

la — isklopna struja osigurackog elementa odnosno nadstrujnog prekidaCa u zadanom
vremenu,

Zs - impedancija petlje strujnog kruga.

Za dodatnu zastitu od neizravnog napona dodira predvidena je ugradnja ZUDS-a x/0,03 A, te ¢e
szastita od neizravnog napona dodira biti potpuna.

Vodovi, odnosno odabrani osiguracki elementi zadovoljavaju Tehni¢ke normative u pogledu vremena
pregaranja osigurackih elemenata za slu¢aj jednopolnog kratkog spoja. Obzirom da je proracun
izvr8en za najudaljeniji strujni krug zaklju€uje se da svi ostali ZADOVOLJAVAJU Tehnicke normative,
i zadovoljen je osnovni uvjet:

Up > || X Zg, odnosno . > 1, = ZADOVOLJAVA

Projektant:
Radovan Ajdinovi¢, stru€.spec.ing.el.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Projektant:

Radovan Ajdinovi¢, stru€.spec.ing.el.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ELEKTRICNIH INSTALACIJA

Svaka elektriCha instalacija mora tijekom izvedbe ili kada je zavrdena, ali prije predaje korisniku, biti
pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehnikim normativima za elektriCne
instalacije niskog napona .

4.1. Opci uvjeti

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni
dio projekta, pa su prema tome obavezni za izvodaca.

2. Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehni¢kom opisu u projektu, vaze¢im
hrvatskim propisima, tehni¢kim propisima i pravilima struke.

3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera, odnosno projektanta.

4. lzvodac je duzan prije poCetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja
konzultirati projektanta.

5. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim normama. Po dono$enju materijala na
gradiliste, na poziv izvodaca, nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije
odgovarao, na zahtjev nadzornog inzZenjera mora se skinuti i postaviti drugi koji odgovara
propisima.

6. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

7. Prije nego se pride polaganju vodova mora se izvrsiti toéno razmjeravanje i obiljezavanje na zidu,
u podu i stropovima, te naznaciti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda prici
dubljenju zidova i podova.

8. Vodovi se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija vodoravno i okomito. Koso polaganije nije
dozvoljeno.

9. Kod polaganja kabela na zid, kod vodoravnog vodenja kabela, razmak obujmica ne smije biti veci
od od 30 cm, a u okomitom smislu od 40 cm.

10. Pri odmotavanju kabela sa kolotura paziti da se kabel ne usuce i da se ne ostecuje izolacija
kabela.

11. Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova. U
elektricnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

12. Nastavljanje i grananje vodova vrsi se isklju¢ivo u razvodnim kutijama.

13. Da bi se omoguéilo nesmetano spajanje vodi¢a u kutijama, prekidacima, svjetiljkama i
priklju€nicama, potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10 - 15 cm.

14. Paralelno vodenje vodova slabe i jake struje treba izvoditi na najmanjoj udaljenosti od 10 cm ako
su poloZeni u metalne police, a krizanje na najmanje 3 cm i pod kutem od 90°. Ukoliko su
poloZeni na obujmice razmak mora biti minimum 15 cm (pozeljno 30 cm).

15. Sklopke, uti€nice i drugi instalacioni materijal prije postavljanja ispitati na tehni¢ku ispravnost.

16. Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni odgovaraju¢im
oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima oznaleni graviranim natpisnim
ploCicama.

17. Kod izvodenja elektroinstalacije mora se voditi rauna da se ne osStete vec izvedeni radovi i
dijelovi gradevine.

18. Rusenje, dubljenje i busenje armirano - betonske i ¢eli¢ne konstrukcije smije se vrsiti samo uz
suglasnost nadzornog inzenjera za gradevinske radove.

19. Spajanje kabela u razvodnim kutijama izvodi se isklju€ivo stezaljkama odgovarajuceg presjeka.

20. Kod polaganja kablova treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

21. Kod prolaza polica kroz akusti¢ne barijere, police treba prekinuti, a kabele napustiti (napraviti
omcu) duzine cca 1 m.

22. Kod prolaza kabela kroz granice protupozarnih sektora obavezno izvesti protupozarna brtvljenja.

23. Kabele za upravljanje i napajanje uredaja za zastitu od pozara izvesti s vatrootpornom izolacijom
od 90 min.
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4.2. Provjeravanje pregledom prije pustanja pod napon

Pregled elektricne instalacije vr3i se kad je ona iskljuéena, a sastoji se iz provjeravanja:

1.

2.

Zastite od indirektnog napona dodira, uklju€ujuéi mjerenje razmaka kod zastite preprekama ili
kucistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruke.

Zastite od Sirenja poZara i od termickih utjecaja vodi¢a prema trajno dozvoljenim strujama i
dozvoljenom padu napona;

. Izboru i podeSenosti zastitnih uredaja i uredaja za nadzor
. Ispravnosti postavljanja odgovarajucih rastavnih uredaja u pogledu rastavnog razmaka;
. Izbora opreme i mjera zastite prema vanjskim utjecajima

. Prisustva shema, tablica sa upozorenjima i sli¢nih informacija;

. Raspoznavanja strujnih krugova, osigurac¢a, sklopki, stezaljki i druge opreme;

3
3
5
6. Raspoznavanja neutralnog i zastitnog vodic¢a;
7
8
9

. Spajanja vodica;
10. Pristupacnosti i raspolozivosti prostora za rad i odrzavanje;

4.3. Prije pustanja elektri¢ne instalacije pod napon takoder treba izvrsSiti i prekontrolirati:

2.

4.4.

1. Mjerenje otpora izolacije jake struje i izradu mjernog protokola otpora izolacije jake struje;
2.

Mijerenje otpora izolacije slabe struje i izradu mjernog protokola otpora izolacije slabe struje;
(Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);

Projekti izvedenog stanja elektriCnih instalacija moraju biti sa ucrtanim svim izmjenama i
dopunama nastalim tijekom izvedbe (sheme, nacrti izvedenog stanja elektri¢nih instalacija -
Zakon o gradnji NN RH 153/13)

Jednopolne sheme izvedenog stanja razdjelnika moraju biti posebno uvezane i stavljene u
razdjelnike (Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);

Zapisnike i uvjerenja o ispitivanju strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (svih elektriCnih i
ostalih aparata i strojeva)

Garancijske listove i uputstva za rad svih elektri¢nih aparata i troSila.

Nakon gore navedenih pregleda i ispitivanja, te pozitivnih rezultata, elektricna

instalacija pusta se pod napon i vrSe se slijede¢a ispitivanja i izrada dokumentacije:

1.

Ispitivanje elektriCne instalacije i izrada mjernog protokola zastite od neizravnog napona
dodira za niskonaponske elektricne instalacije (TehniCki propis za niskonaponske elektricne
instalacije (NN 05/10);

Ispitivanje instalacije izjednaCenja potencijala i izrada mjernog protokola efikasnosti
izijednacenja potencijala (Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);
Ispitivanje elektricne instalacije rasvjete i izrada mjernog protokola razine osvijetljenosti
Pregled i ispitivanje elektriCne instalacije jake i slabe struje i izrada mjernog protokola
funkcionalnosti sigurnosne rasvjete, protupozarnih iskljuénih tipkala, podeSenja nadstrujne
zastite.
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4.5. ODRZAVANJE GRADEVINE:
4.5.1.Uvod

Sukladno ¢l. 150-152 Zakona o gradnji; NN 153/13, za sve ugradene gradevne proizvode
pravovremeno prikupljati dokaze o sukladnosti.

Prilikom ugradnje gradevinskih proizvoda i opreme postivati tehnicke upute proizvodaca.

TehniCke upute za ugradnju i odrzavanje biti ¢e dostavljene korisniku kako bi i odrZzavanje gradevnih
proizvoda bilo u skladu sa tehni¢kim uputama.

4.5.2. Odrzavanje gradevine

Odrzavanje elektriCne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju tehnicka
svojstva elektriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehni¢kim
propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010.), te drugi bitni zahtjevi koje
gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje elektri¢ne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije vaZzeéim propisima mora
biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ouvaju tehniCka svojstva elektricne instalacije i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je elektri¢na
instalacija izvedena.

Odrzavanje elektri¢ne instalacije podrazumijeva:

— redovite preglede elektriCne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrZavanja gradevine,

— izvanredne preglede elektri€ne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

— izvodenje radova kojima se elektri¢na instalacija zadrzava ili vraéa u stanje odredeno projektom
gradevine i propisom u skladu s kojim je elektri¢na instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektri¢ne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne instalacije u njoj, te:

— zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri€ne instalacije koji moraju
sadrzavati najmanje podatke koji su navedeni u Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne
instalacije (NN RH 05/2010.),

— zapisnicima o radovima odrZzavanja.

Za odrzavanije elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektriCnu instalaciju
koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektri¢na instalacija izvedena,
odnosno koji imaju povoljnija svojstva.

Dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektricne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i
za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektriCne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva
elektri¢ne instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva gradevine.

4.5.3. Postupak
Prilikom koristenja industrijskih proizvoda, kao i uredaja treba obavezno slijediti upute proizvodaca,

ukoliko nisu jasne traziti dodatno pojasnjenje. Za rad u prostorima gdje se nalaze uredaji dozvoljeno
je rukovanje i rad samo ovlastenim i osposobljenim osobama.
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Ukoliko dode do kvarova industrijskih proizvoda koji nisu imali posebne jamstvene listove treba se
obratite direktno proizvodacu ili njjihovom ovlaStenom serviseru.

Za pojedine predmete proizvodal ne daje jamstva, kao na primjer: i za lom pojedinih dijelova opreme
i sl.

4.5.4. Upute
Elektroinstalacije:

Elektroinstalacije su pod naponom 3x230/400V te je svaki doticaj s vodi¢ima i dijelovima elektriCnih
uredaja smrtno opasan.

Prilikom svake intervencije je nuzan oprez.

Sve eventualne popravke na elektricnim instalacijama povjeriti isklju€ivo struénim osobama.

Kod bu$enija ili razbijanja treba pripaziti da se ne ostete vodici i kabeli.

U slucaju bilo kakvog kvara na instalacijama treba iskljuciti glavnu sklopku.

4.5.5. Tehni¢ko odrzavanje

Investitoru c¢e biti isporu¢ena kompletna tehnicka dokumentacija sa uputstvima za rukovanje
uredajima i opremom, te atestima i garancijskim listovima.

Izvrsiti e se obuka korisnika sukladno ugovoru o gradenju i ugovornom troskovniku.

Na za to predvidenim mjestima ¢e se postaviti uputstva za rukovanje opremom te potrebne sheme za
razvodne elektro razdjelnike i tehnoloSku opremu.

Projektant:
Radovan Ajdinovi¢, stru€.spec.ing.el.
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“ATEST INZENJERING“ d.o.o0.
za inZenjering i usluge
KARLOVAC, Haulikova 20/A
tel: 047 616 857

GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA: P67 — DHMZ
ARHITEKA d.o.o., Karlovac

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Br. projekta: 067/21

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
OIB : 74660437164
Ravnice 48, Zagreb

GRADEVINA: USPOSTAVA AUTOMATSKE METEOROLOSKE POSTAJE
ZAPRUDSKI| OTOK

LOKACIJA: na k.¢.br. 2172/1, k.o. Zaprudski Otok
Trnje, Grad Zagreb

5. NACRTI

Projektant:
Radovan Ajdinovi¢, stru€.spec.ing.el.
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ELEKTRA ZAGREB DRZAVNI HIDROMETEOROLSKI ZAVOD
GUNDULICEVA 32 RAVNICE 48
10000 ZAGREB ZAGREB
Telefon: 0800 300 401 10000 ZAGREB

554 — DRAWNI HIDROMETEOROLOSK]

Telefaks: 00385 (0)1 4856 329

NAS BROJ | ZNAK: 400100103/18184/21KV VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Popratni dopis uz Elektroenergetsku suglasnosti DATUM: 08.12.2021.
Ponudu o priklju¢enju

Postovani,

Temeljem Vaseg zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES), kojeg smo zaprimili 17.11.2021. g. pod urudzbenim
brojem: 400100103/41889/21DH, u prilogu Vam dostavljamo EES broj 4001-70077427-100003636 za gradevinu na lokaciji:
ZAGREB, AVENIJA VECESLAVA HOLJEVCA BB, 10010 ZAGREB-SLOBOSTINA, k.&.br. 2172/1; k.o. Zaprudski Otok.

Takoder, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam i Ponudu o prikljuéenju broj 4001-70077427-20057961. Rok vaZenja ponude je
dvije (2) godine.

Prije prikljuéenja gradevine na mrezu, za koju je izdana ova EES, duzni ste podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o koristenju
mreze, sa svim potrebnim prilozima.

S postovanjem,

Direktor

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA ZAGREB
- Pismohrani

GLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBd.d. *
« MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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ELEKTRA ZAGREB DRZAVNI HIDROMETEOROLSKI ZAVOD
GUNDULICEVA 32 RAVNICE 48

10000 ZAGREB ZAGREB

Telefon: 0800 300 401 10000 ZAGREB

Telefaks: 00385 (0)1 4856 329

NAS BROJ | ZNAK: 400100103/18184/21KV VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 08.12.2021.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ZAGREB, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o priklju€enju na distribucijsku
mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine DRZAVNI HIDROMETEOROLSKI ZAVOD, RAVNICE 48,
10000 ZAGREB, OIB: 74660437164 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4001-70077427-100003636

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske sugiasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
17.11.2021. g. pod urudzbenim brojem 400100103/41889/21DH, za AUTOMATSKA METEOROLOSKA POSTAJA (u daljnjem

tekstu: Gradevina), na lokaciji:
ZAGREB, AVENIJA VECESLAVA HOLJEVCA BB, 10010 ZAGREB-SLOBOSTINA, k.&.br. 2172/1; k.o. Zaprudski Otok.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeci
uvjeti priklju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: priklju€enja novog korisnika mreze, a na temelju idejnog rieSenja
Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Ostalo
Predvidiva godiSnja potro$nja elektri¢ne energije: 0,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
NEMA UVJETA

lll. UVJETI PRIKLJUCENJA

3.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 4,60 kW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV

Mjesto priklju¢enja na mrezu: NN nadzemna mreza

Napajanje mjesta priklju¢enja iz: 2TS5051 BUZIN2 / izvod: PREMA KLARI

Mjesto razgranicenja vlasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
SPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO.

3.2. Obracunska mjerna mjesta

Popis obracunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektricne energije: SPMO.

GLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - |IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBd.d. -
- MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
« www.hep.hr -



Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obraunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.
IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaze¢im zakonima, tehnic¢kim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opé¢im uvjetima za kori§tenje mreze i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.
Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljucuje.
Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.
Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljucuje.
Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrezi:
- narazini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do uklju€ivo 22 kW
U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zastita od elektricnog udara u slu€aju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
- TT sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodic¢a (N-vodi¢a) i zastitnog vodita (PE-vodi¢a) do mjesta razgranicenja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moze iznositi najvise:

- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uklju¢uje isklju¢ivo u slu¢aju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (priklju¢enih preko drugog obracunskog mjernog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duzan u svoj instalaciji u dolazu s mreze predvidjeti prostor za ugradnju ograni¢avala strujnog opterecenja
(0S0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priklju¢enju, ¢ime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuenje i dinamika plac¢anja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine na mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o kori§tenju mreze,
- dostaviti zahtjev za poCetak koriStenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije priklju¢enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
CLAN HEP GRUPE
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o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o kori$tenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon §to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljuéenju.

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poCetak koriStenja mreze.

Prije pocCetka kori§tenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivatem.

VII. OSTALI UVJETI

Prikljucak izvesti EE kabelom tipa NAYY-O 4x35RM+1,5RE 0,6/1(1,2)kV, do SPMO-a smjeStenog na rubnom dijelu predmetne
parcele uz pristupni put. Glavni vod priklju¢ka potrosaca izvesti vodi¢ima 3xP/M 10mmz2,Cu. Glavni osigura¢ potroSaca 35 A.

Rok vazenja EES za jednostavni prikljuak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VIIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu¢aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obra¢unskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor

Dostauviti:
- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA ZAGREB
- Pismohrani

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
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Prilog 1. Tablica obracunskih mjernih mjesta

0100032834 AUTOMATSKA 0,95IND -1
ETEOROLOSKA POSTAJA




HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje,
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, Sektor za prostorno uredenje i graditeljstvo,

Primljeno: 30.11.2021
Klasif. oznaka: 350-05/21-028/3475
Urudzbeni broj: 376-21-0007
KLASA 3 6 1 -03/2 1 -O 1 /1 79 1 5 Org.jed.: Broj priloga: | Vrij.:
URBROJ: 376-05-3-21-2
Zagreb, 30.11.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno
uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Sektor za
prostorno uredenje i graditeljstvo, Odjel za
prostorno uredenje, SrediSnji odsjek za
prostorno uredenje

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
* DAVOR MELIC-10000

Gradevina/zahvat u prostoru:
» gradenje gradevine posebne namjene

Lokacija:
= k.C.br. k.C. br. 2172/1 k.o. Zaprudski Otok

Veza: KLASA: 350-05/21-028/3475, URBROJ: 376-21-0007 od 30.11.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedeée uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjeStanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite ili premjesStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehniCko rjeSenje za zaStitu predmetne

EKI/EKYV,
e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zasStitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaStita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnic¢ko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKI.

S postovanjem,

REFERENT
Branimir OgrinSak
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/21-01/17915

Datum: 24.11.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;
Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva A1 Hrvatska d.o.o0. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u
zoni zahvata izgradnje gradevine: k.o. Zaprudski otok, K.C.br. 2172/1, isti¢e se kako A1 Hrvatska u zoni
zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mrezZe i dokumentacije

Al Hrvatska d.0.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagreh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, zZiro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanc¢ansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaéen u cijelosti



-I- Em ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasic¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanoviéa 9
10000 Zagreb

omaka  T43-63979620-21
Kontaktoseba - Marijana Tudman
Telefon -~ +385 1 4918 658
bawm  22.11.2021.
Nestavnona - gpostava automatske meteoroloske postaje Zaprudski Otok (Polozaj EKI - 361-03/21-

01/17915), k.€. 2172/1, k.0. Zaprudski Otok
Investitor: Drzavni hidrometeorolo$ki zavod, Ravnice 48, 10000 Zagreb

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podru€ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu
IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrucju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
vlasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. TroSkove zastite i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektroniCkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSteéenja EKI, investitor je duzan
odmabh prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000).

4. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oSteéenje ili ometanje u radu
elektroniCke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kaznjivo po odredbi
Clanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 22.11.2023. godine.

S postovanjem,
Odjel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandié, dipl.iur.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa



Elektronigki potpis

sukladno uredhi (EL) broj 91002014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR kada. Skeniranjern owag koda, sustaw de
Yas preusmiert na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjanajei
istovjetna potpisanom dokumertu ufizidkom abliku.

BRANIMIR OGRINGAK i
HRWATSKA REGULATORNA AGEMNCILIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Potpisana: 30.11.2021.
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INVESTITOR:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
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Ravnice 48, Zagreb
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KARLOVAC, Haulikova 20/A

GLAVNI PROJEKT
Z.0.P: P67 — DHMZ
ARHITEKA d.o.0., Karlovac

PROJEKT:
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADBEVINA:

USPOSTAVA AUTOMATSKE
METEOROLOSKE POSTAJE
ZAPRUDSKI OTOK

na k.¢.br. 2172/1, k.o. Zaprudski Otok
Trnje, Grad Zagreb

INVESTITOR:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
OIB: 74660437164
Ravnice 48, Zagreb

PROJEKTANT:
Radovan Ajdinovic, stru€.spec.ing.el.

NACRT:

BLOK SHEMA NN RAZVODA

MJERILO: DATUM: TD:
sijecanj, 2022, 067/21
BR. LISTOVA: | BR. LISTA: BR. NACRTA:
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GLAVNI PROJEKT
Z.0.P: P67 — DHMZ
ARHITEKA d.o.0., Karlovac

PROJEKT:
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA:

USPOSTAVA AUTOMATSKE
METEOROLOSKE POSTAJE
ZAPRUDSKI OTOK

Trnje, Grad Zagreb

na k.¢.br. 2172/1, k.o. Zaprudski Otok

INVESTITOR:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
OIB: 74660437164
Ravnice 48, Zagreb

PROJEKTANT:
Radovan Ajdinovic, stru.spec.ing.el.

NACRT:
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METEOROLOSKE POSTAJE
ZAPRUDSKI OTOK

na k.¢.br. 2172/1, k.o. Zaprudski Otok
Trnje, Grad Zagreb

Ravnice 48, Zagreb
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