Tehničke specifikacije 

	
	Tražene tehničke karakteristike hidroloških instrumenata
	DA
	NE

	Hidrološki elektronski instrument za mjerenje razine i temperature podzemnih voda 

	
	Ukupan broj  instrumenata: 5 kom

	
	Mjerno područje: 0-20 m vodenog stupca
	
	

	
	Preciznost mjerenja: ±0,05% pune skale
	
	

	
	Razlučivost: 0.1 cm ili veća
	
	

	
	Preciznost mjerenja temperature: ±0,5 oC
	
	

	
	Razlučivost mjerenja temperature: 0,1 oC ili veća
	
	

	
	Napajanje: litijske ili alkalne baterije
	
	

	
	Radna memorija: min. 4 MB
	
	

	
	Interval uzorkovanja i pohrane podataka: 1 s … 24 h
	
	

	
	Sučelje: infracrveno (IrDA)
	
	

	
	Radna temperatura: -20 °C ....  + 70 °C
	
	

	
	Pojedinačne duljine kablova:   

3 kom,  x 8 m

1 kom,  x 10 m

1 kom,  x 11 m
	
	

	
	Tip zaštite, komunikacijska jedinica: min. IP 67
	
	

	
	Tip zaštite, tlačni senzor: min. IP 68
	
	

	
	Hidrološki elektronski senzor za mjerenje razine površinskih voda, plovak/protu uteg

	
	Ukupan broj  instrumenata: 2 kom

	
	Mjerno područje: +/- 30 m 
	
	

	
	Preciznost mjerenja: 0.003  % FS
	
	

	
	Razlučivost: 0.01 ili 0.001 opcija
	
	

	
	Sučelje: SDI12
	
	

	
	Radna temperatura, okolišna: -20 °C ....  + 70 °C
	
	

	
	Jedinice: m, cm
	
	

	
	Napajanje: 9 - 30 V
	
	

	
	Promjer rotirajućeg diska: 200 mm
	
	

	
	Mjerna sajla:  promjer 1 mm
	
	

	
	Stupanj zaštite: min. IP 54
	
	

	
	Napajanje: 10 – 28 VDC
	
	

	
	Maksimalna potrošnja (aktivno): 400 mA @ 12VDC
	
	

	
	Maksimalna potrošnja (sleep mode): < 250  mikroA @ 12VDC
	
	

	
	Interna memorija: min. 4MB
	
	

	
	Zaslon: Dot matrix, LED osvjetljenje
	
	

	
	Upravljačko dugme (jog shuttle)
	
	

	
	Tip zaštite: min. IP 41
	
	

	
	Hidrološki elektronski senzor za mjerenje razine površinskih voda, tlaćni

	
	Ukupan broj  instrumenata: 3 kom

	
	Mjerno područje: 0 - 15 m 
	
	

	
	Preciznost mjerenja: +/- 5 mm
	
	

	
	Razlučivost: 0.1 cm ili veća
	
	

	
	Sučelje: SDI-12, SDI-12 preko RS-485
	
	

	
	Radna temperatura, okolišna: -20°C ....  + 60 °C
	
	

	
	Promjer tlačnog crijeva: 2 mm ili 4 mm
	
	

	
	Napajanje: 10 - 30 V
	
	

	
	Tip senzora: tlačni, bubbler
	
	

	
	Stupanj zaštite: min. IP 43
	
	


	
	Hidrološki elektronski instrument za pohranu podataka mjerenja (Data Logger) 

	
	Ukupan broj  instrumenata: 4 kom

	
	Broj unutarnjih kanala: min. 40
	
	

	
	Radna temperatura (također i za zaslon):  -40 … +70°C
	
	

	
	Digitalnih ulazi: RS485, SDI12, impulsni
	
	

	
	Analogni ulazi: 4..20mA, 0..20mA, 0-1V, 0-5V, Pt100,
	
	

	
	Izlazi: Relay
	
	

	
	Sučelja: RS232, USB Device, USB host
	
	

	
	Lokalno preuzimanje podataka i podešavanje: RS232, USB 
	
	

	
	Modem: Integrirani Quadband GPRS 
	
	

	
	Integrirani IP stack
	
	

	
	Prijenos podataka: Dial-up, SMS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS
	
	

	
	Napajanje: 10 – 28 VDC
	
	

	
	Maksimalna potrošnja (aktivno): 400 mA @ 12VDC
	
	

	
	Maksimalna potrošnja (sleep mode): < 250  mikroA @ 12VDC
	
	

	
	Interna memorija: min. 4MB
	
	

	
	Zaslon: Dot matrix, LED osvjetljenje
	
	

	
	Upravljačko dugme (jog shuttle)
	
	

	
	Tip zaštite: min. IP 41
	
	

	
	Hidrološki elektronski senzor za mjerenje razine i temperature površinskih voda

	
	Ukupan broj  instrumenata: 1 kom

	
	Mjerno područje: +/- 100 m 
	
	

	
	Preciznost mjerenja: +/- 0.05  % FS
	
	

	
	Razlučivost: 0.001 m
	
	

	
	Sučelje: SDI12
	
	

	
	Radna temperatura, okolišna: -25°C ....  + 70  °C
	
	

	
	Potrošnja energije: u radu (<600 μA), u mirovanju (<3,6 μA)
	
	

	
	Napajanje: 9 - 30 V
	
	

	
	Tip senzora: tlak (keramička membrana), temperatura (NTC)
	
	

	
	Stupanj zaštite: min. IP 68
	
	

	
	Pojedinačne duljine kablova:   

1 kom,  x 10 m
	
	

	
	

	
	Regulator napajanja

	
	Ukupan broj: 4 kom

	
	Mrežni napon: 90 - 250 V, 40 - 60 Hz
	
	

	
	Ulazna snaga: < 30 VA
	
	

	
	Izlazni napon: 10.5 – 14 V
	
	

	
	Potrošnja energije: 0.5 mA – 20 mA
	
	

	
	Radna temperatura, okolišna: -40°C ....  + 85  °C
	
	

	
	Stupanj zaštite: min. IP 54
	
	

	
	Elektronski čitač IrDa

	
	Ukupan broj: 3 kom

	
	Potrošnja energije (mA): 16.00=<=21.00)
	
	

	
	Komunikacija IrDA (Bd): 9600 - 115200
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