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	Sekvencijalni (2 usisna sistema) uzorkivač aerosola i plinovitih komponenti iz vanjskog zraka – kom 1

	Tehničke specifikacije
	Ponuđene specifikacije
	Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju

	Opis
	Uzorkivač zraka sa 2 kanala (2 usisna sistema) i 2 otvorena 3-stupanjska držača filtera (filterpacka) za mjerenje komponenti i aerosola u vanjskom zraku na pozadinskim postajama (SO2, HNO3, NO3-, NH3, NH4+, SO42-, Cl-, Na+, Mg2+, Ca2+, K+)
	
	

	Opis opreme
	· usisni dio cilindričan, 15 x 25 cm ili odgovarajući, zaštićen od oborine, kontrolna jedinica sa internom ili eksternom pumpom

· vanjska instalacija usisnog dijela sa dva držača filera; ostatak mora biti postavljen u kontroliranim uvjetima – zatvoreni prostor

· mogućnost istodobnog postavljanja/uzorkovanja jednog  teflonskog (aerosolnog) i dvaju impregniranih (celuloznih) filtera po jednom filterpacku (jednom kanalu)

· uređaj omogućuje neprekidno uzorkovanje po pojedinom usisnom sistemu u trajanju od 7 dana uz odstupanje 
    protoka od +/- 2%  

· mogućnost namještanja konstantnog protoka u rasponu 0.5-10 l/min

· podešavanje parametara putem zaslona osjetljivog na dodir

· mogućnost termoregulacije kao i preračunavanja volumena na standardne uvjete

· kontrolna jedinica upravljana mikroprocesorom

· pohrana podataka u internu/FLASH memoriju

	
	

	Pumpa
	· bezuljna vakuum pumpa

· zabrtvljena prema vanjskom zraku


	
	

	Filterpack, 16 kom
	· 3-stupanjski, otvoreni (mogućnost postavljanja aerosolnog teflonskog predfiltera i dva impregnirana celulozna filtera montirana u držač)

· hermetično zatvoreni, da se izbjegne propuštanje zraka

· izrađeni od teflona, polietilena, polipropilena, PVC-a ili polikarbonata

· omogućuju postavljanje filtera Φ=47 mm 

· filteri teflonski 1.0µm, 47mm, 100kom/pak - 1 pak 
(Millipore Fluoropore FALP04700 ILI JEDNAKOVRIJEDAN)

·  filteri celulozni, 47 mm, 100 kom/pak – 1 pak 
(Whatman 40, 1440-047 ILI JEDNAKOVRIJEDAN) 
	
	

	Instalacija
	· prikladan za instalaciju u standardni 19'' ormar za smještaj opreme, opremljen sa priborom za instalaciju u taj ormar. U slučaju neprikladnih dimenzija uređaja, dobavljač mora isporučiti adaptere za instalaciju u 19'' ormar za smještaj opreme ili osigurati prikladniji ormar ili postolje (stol) za smještaj uređaja.
	
	

	Ostali uvjeti
	
· instalacija i puštanje u rad sistema (testiranje) 

· detaljni vodič za korisnike na hrvatskom ili engleskom jeziku

· dostupan servis i rezervni dijelovi

· garancija: 1 godina

· edukacija za do 5 osoba

	
	



Napomene: 
- Ponuditelj popunjava kolonu Ponuđene specifikacije navodeći tehničke karakteristike.
- Ponuditelj u koloni Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju upisuje stranicu/stranice ili daje ovjerenu izjavu sa dokazom ponuđenih specifikacija. 
- Ponuditelj ne smije mijenjati i/ili dopunjavati ostale stupce.
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